Szafy elekfryczne, IP54:
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AsXSn 4x35 - przytacze do rozdz. RL

dalszy ciag frasy do budynku

Oprawy oSwietleniowe

— |_1 L1 - oprawa oswietleniowa nastropowa, IP65, obudowa poliweglan szary,
6250tm, 4OW, 4000K, zrodta Swiatta LED, wym. 1245x100x90mm

|:|L2 L2 - oprawa owietleniowa fypu naswietlacz, IP66, zewnetrzna,
4200tm, 38W, 4000K, zrodta Swiatta LED

Inne oznaczenia

- lokalna uziemiona szyna wyrownawcza

7% - gniazdo wtyczkowe 1-faz., podwojne 16A IPL4 n.t.
(A

® @ - tacznik odwietleniowy, P4k, p.t., 1-bieg. / 2-bieg.
—\STe - odbiornik 1-fazowy 230V

UW/PWP - urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP

)
UU/PWP\./ - urzadzenie uruchamiajace przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP
~ (przycisk w obudowie zewnetrznej IP54)
s0/PwP( QD - 4003 -
N®4 - sygnalizator optyczny przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP
7= (lampy sygnalizacyjne w obudowie zewnetrznej IP54)
PwP_1( @ - - : " —
—'DNTA - przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP_1 dla instalacji fotowoltaiczne]
(przycisk w obudowie zewnetrznej IP5L4)
_____ o — — _ - uziemienie wykonane z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4, utozonego

na gtebokoSci minimum 0,5m pod ziemia/potaczenia elektryczne spawane lub skrecane

.- - symbol uziemienia stop fundamentowych oraz lokalnej szyny wyrownawczej LSW

Uwagi: )

1 Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadat atesty stosowalnosci

w budownictwie lub certyfikaty zgodnosci UE.

2. Uktadanie przewodow elekfrycznych w wiacie - w sztywnych rurkach instalacyjnych PVC

(odpornych na dziatanie UV)

3. Budynek wyposazony w instalacje uziemienia fundamentowego oraz instalacie odgromowa, wykonang elementow
naturalnych - blaszanego pokrycia dachu i stalowych stupaw konstrukgji wiaty.

L. Rysunek rozpatrywat tacznie z PZT

Projekt techniczny

M,

PROJEKT

SM PROJEKT

ul. Kwiatowa 26
96-515 Seroki Parcela

tel: 506-021-452
501-323-050
smprojekt@o2.pl
www.sm-projekt.pl

PROJEKT
Budowa wiaty z punktem tadowania
samochodow elektrycznych wraz z
montazem paneli fotowoltaicznych

Specjalny Osrodek
Szkolno-wychowawczy w Lesznie

INWESTOR

POWIAT WARSZAWSKI| ZACHODNI
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI

Sochaczewska 4;
ul. 05-840 Leszno,
Id.dz. 143204_2.0011.246/1

BRANZA
Elektryczna
PROJEKTOWAL.: PODPIS:
mgr inz. Janusz Waszak
NR UPRAWNIEN:
Wa-488/91
SPRAWDZIt.: PODPIS:

mgr inz. tukasz Peczek

NR UPRAWNIEN:

MAZ/0032/POOE/12

TYTUL RYSUNKU

Plan instalacji elektrycznych - Leszno

SKALA

1:75

DATA NR RYSUNKU

25.11.2022 SM100/ E/02.4




	Arkusze i widoki
	SM100 Rzut 02_4 ELE Leszno-E_Rzut


