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22-G3/5/10016.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-G3/UP/10016 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Powiat Warszawski Zachodni
Ozaréow Mazowiecki

ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Warunki przytgczenia nr 22-G3/WP/10016 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Placéwka opiekuricza - dom dziecka
Lokalizacja: gmina tomianki, miejscowo$¢ Dziekanéw Lesny, ul. Marii Konopnickiej 1/7, nr dz. 244/9

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-11-2022, okresla sie nastepujqce warunki przytqezenia:
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Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1344
Dziekanéw PAN.

Miejsce dostarczania energii elekitrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosc  siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 50,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w trasie istniejacej linii kablowej niskiego napigcia, w pasie drogowym ulicy Konopnickiej, w miejscu
bezkolizyjnym nalezy usytuowaé ztacze kablowe ZK-3 ( rozgatgine ). Istniejacy linie kablowa niskiego napiecia
YAKXS 4 x 120mm2 nalezy wprowadzi¢ przelotowo do projektowanego ztacza kablowego ZK-3 za pomoca jednej
mufy, Od projektowanego zigcza kablowego ZK-3 nalezy wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4 x 120mm2 o
dtugosci okoto 120m, do projektowanego w linii ogrodzenia dziatki ztacza kablowego ZK-2+SL

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorecy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziaftki.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 80[A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:
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Zatgcznik nr 2

Harmonogram przytagczenia z dnia 16-11-2022 r.

do warunkéw przytaczenia i umowy

1. Dotyczy
Nr Kentrahenta PNO: 1038134
Nr warunkow przytaczenia: 22-G3/WP/10016
Nr umowy o przylaczenie 22-G3/UP/10016
Podmiot Przytgczany: Powiat Warszawski Zachodni
Obiekt: Placéwka opiekuricza - dom dziecka
Gmina: tomianki
T T—— Miejscowos¢: Dziekandw Lesny
Ja: Adres: ul. Marii Konopnickiej 1/7
Nr dziatki: 244/9

2. Harmonogram realizacji przytaczenia

Lp. Etap realizacji Termin realizacji
1 bracs projekswe Do 6 miesiecy przed.terminem
przytaczenia
Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocne;j
5 decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego Do 6 miesiecy przed terminem
" | wtytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego przytaczenia
ustawg Prawo budowlane
3. Realizacja robét budowlanych i odbiér robét Do 14 dni przed terminem przytaczenia
A Zgtoszenie gotowosci instalacji Pm_:[mlotu Do terminu przytaczenia
przytaczanego do przytgczenia
Do 30 dni od wydania dokumentu
. . 0 »Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia
Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i . s iz 5
5 sprzedaiy energlielekiryeznel us’fuglldys_trybucp energii elektrycznej i
okreslenie parametréw technicznych
dostaw.”
6. Termin przytaczenia 16-05-2024
7 Termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii fie dotge

elektrycznej wytworzonej w instalacji

Sporzadzit:
/'{///%/y;f«gé

Zatwierdzit:
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Zalgcznik nr 3 do umowy nr 22-G3/UP/10016 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacja wstepna optaty za przytgczenie z dnia 16-11-2022

Nr Kontrahenta:

1038134

Nr warunkéw przytaczenia:

22-G3/WP/10016

Nr umowy o przyfaczenie:

22-G3/UP/10016

Podmiot Przytgczany:

Powiat Warszawski Zachodni

Obiekt:

Placéwka opiekuricza - dom dziecka

Lokalizacja:

Gmina: tomianki

Miejscowos¢: Dziekandw Lesny
Adres: ul. Marii Konopnickiej 1/7
Nr dziatki: 244/9

Optate za przyfaczenie wg stawek ryczattowych oblicza sie wedtug wzoru:

Op=Sp*(Pp-Pp)+SL*L

gdzie poszczegélne symbole zgodnie z ,Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”

oznaczajg:
Grupa Sp — stawka opfaty [zl/kW] za przytacze

przytaczeniowa kablowe Or = 3635,00 [zt] — optata za przylgczenie

— Pr=50,00 [kW]-moc przytaczeniowa [kW],

. Po=0,00 [kW]-dotychczasowa moc
v S. — stawka oplaty za kazdy metr powyzej przytaczeniowa.
200 m dtugosci przylacza [zt/m)] L=0 [m] — dtugosc przytacza nie przekracza 200 m
34,55

Opflata za przylaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Szacowana optata za przylaczenie (Or) wynosi brutto 4471,05 zt (stownie: cztery tysigce czterysta siedemdziesigt
jeden i 05/100) tj. netto 3635,00 zt (stownie: trzy tys. szedéset trzydziesci pie¢ 00/100) plus 23 % VAT.
Zatwierdzit:

Sporzqdzii:éf/




