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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany autor projektu o$swiadczam z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021), ze sporzadzony projekt pn. ,Remont ulicy Borzecinskiej w miejscowosci
Truskaw na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Bobrowej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajgc

uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Oswiadczam, ze projekt remontu drogi zalicza sie do obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji i nie

wymaga sprawdzenia przez projektanta sprawdzajgcego.

Warszawa,wrzesien 2023 r.

Funkcja: Imie i Nazwisko:

Uprawnienia:

Podpis:

Data:

Projektant: ) } }
. mgr inz. Robert Pietrasik
branza drogowa

MAZ/0355/POOD/08

09.2023
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inzynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Potwierdzam zgodno$¢ z
oryginalem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Potwierdzam zgodnos¢ z
oryginatem _ _

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZL5-D7W-P4p *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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CZESC OPISOWA

Dane ogodlne

Inwestor

3

Wjt Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

\p

Autor opracowania

PRO PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
. ul. Gérczewska 181/507B
studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA 01‘459WarSZaWa

Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej w ramach zadania pn.
.Remont ulicy Borzecinskiej w miejscowosci Truskaw na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Bobrowej”.
Projekt zostat opracowany w ramach umowy, zawartej pomiedzy Gming Izabelin, reprezentowang
przez Wojta Gminy Izabelin, a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.0.
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi poprzez remont nawierzchni drogi
i profilowanie przylegtego terenu.
Zakres opracowania
Inwestycja polega remoncie drogi w zakresie nawierzchni jezdni.
Projekt obejmuje nastepujgce zakresy robdét:
=  roboty przygotowawcze:
v' zabezpieczenie i regulacje istniejagcych naziemnych elementéw infrastruktury
technicznej,
=  roboty w zakresie branzy drogowe;j:
v' wyréwnanie i profilowanie istniejgcej podbudowy,
v" wykonanie nawierzchni jezdni,
v' profilowanie poboczy i przylegtego terenu,
= uporzadkowanie przylegtego terenu.
Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty
prawne:
. Umowa z Inwestorem,
* Mapa zasadnicza,
=  Pomiar geodezyjny,
* Inwentaryzacja terenowa,
= Uchwata XXVI/208/13 z dnia 2013-03-20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenéwek, Etap | (MPZP).
=  Plan Zréwnowazonej Mobilnosci dla Gminy Izabelin przyjety uchwatg Nr XVII/19 Rady Gminy
Izabelin z dnia 17 grudnia 2019 r.

10
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= Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

=  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

= Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkéw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

=  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

»  Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

=  Warunki techniczne,

= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzadzenia i normatywy.

=  www.geoportal.gov.pl.

Stan istniejacy

Lokalizacja inwestycji

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w gminie Izabelin, powiecie warszawskim zachodnim,
wojewddztwo mazowieckie. Poczatek remontowanej drogi gminnej, ul. 3 Borzecihskiej zaczyna sie
na potgczeniu z drogg powiatowg 4130W, ul. 3-go Maja. Remont drogi obejmuje odcinek 230m.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewidencyjny: 601/6 (czesc¢), 661/1, 661/4, 661/5,
637/7 (czesc), 666, 663/1, 661/6 (czest), 635/18 (czes¢), 635/7 (czesc), obreb: 0025 Truskaw.
Jednostka ewidencyjna: 143202_2.

Lokalizacje drogi przedstawiono na planie orientacyjnym (RYS. 1).

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Ulica Borzecinska na odcinku objetym opracowaniem jest drogg gming nr 410924W w zarzadzie
Wojta Gminy Izabelin.

Obecnie droga gminna prowadzi ruch lokalny jako dojazd do zabudowy jednorodzinnej,
siedliskowej i zagrodowej oraz ruch turystyczny do Kampinoskiego Parku Narodowego. Droga
zlokalizowana jest w terenie zabudowanym.

Droga gminna, jest drogg jednojezdniowg, dwukierunkowa, o przekroju szlakowym i szerokosci
jezdni ok. 6.0m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z kruszywa. Wzdtuz obu krawedzi jezdni
zlokalizowane jest pobocze gruntowe, ktére nie posiada wyraznej krawedzi. Na poczagtku
opracowania, od skrzyzowania z ul. 3-go Maja (droga powiatowa) na dtugosci ok. 10m,
nawierzchnia wykonana jest z mieszanki bitumicznej oraz przy obu krawedziach jezdni
zlokalizowany jest chodnik wykonany z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1.5m. Pozostate
tereny w granicach pasa drogowego stanowi zielen.

Droga gminna, ul. 3 Maja taczy sie z:

= ul. 3 Maja — droga powiatowa nr 4130W,

= ul. Potudniowa — droga gminna nr 410914W,

11
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= ul. Bobrowa — droga wewnetrzna,

Istniejgce odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Istniejgca infrastruktura techniczna

W obrebie analizowanego terenu zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej:
» kablowa siec teletechniczna,

=  kablowa sie¢ energetyczna,

= sie¢ wodociggowa,

= sie¢ gazowa,

= sieC kanalizacji sanitarne;.

Transport zbiorowy

Na odcinku objetym opracowaniem nie ma przystankéw autobusowych i nie przebiega

komunikacja zbiorowa.

Rozwiazania projektowe

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu przewidziano remont odcinka drogi gminnej ul. Borzecinskiej od potgczenia z
istniejgcg nawierzchnig bitumiczng (potaczenie z ul. 3-go Maja) na dtugosci 230m. Droge
zaprojektowano jako dwukierunkowej o dwéch opasach ruchu. Droga posiada przekréj szlakowy.
Szerokos$¢ jezdni 2x2.5m=5.0m. Wzdtuz obu krawedzi jezdni przewidziano pobocza gruntowe
o szerokosci 0.75m i profilowanie terenu w celu zapewnienia sptywu wody opadowej lub
roztopowej z jezdni.

Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta remontowanej drogi sklada sie z odcinkéw prostych. Projektowane rzedne zostaty
wyniesione w stosunku do istniejgcej nawierzchni drogi i dostosowane do rzednych istniejgcego
zagospodarowania terenu i drég przylegtych.

Na calym odcinku przewidziano utozenie warstwy Scieralnej z destruktu gr. 10cm. Dodatkowo
przewidziano wyprofilowanie i wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z kruszywa do przekroju
daszkowego i nadaniu minimalnych spadkéw podtuznych.

Na potgczeniu z istniejgcymi zjazdami i skrzyzowaniami z drogami nalezy wykonaé odcinki
przejéciowe z kruszywa w celu powigzania nawierzchni.

Przyjete rozwigzania wysokosciowe zostaty przedstawione na profilu podtuznym drogi (RYS. 3).
Pochylenia poprzeczne zostaty zaznaczone na planie sytuacyjno-wysokosciowym (RYS. 2) i
przekroju normalnym (RYS. 4).

Powigzanie projektowanego uktadu drogowego

Potgczenie remontowanej drogi dowigzano do stanu istniejgcego na dzien opracowania
niniejszego opracowania.

W tabeli ponizej zestawiono potgczenia projektowanych drog i opisano sposoéb ich potgczenia.
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Tabela nr 1 - Projektowane potgczenia uktadu drogowego

L.p. | Ulica Powigzanie Sposoéb potaczenia
3 Maja droga powiatowa nr SkrzyZowanie zwykie — 3 Maja, droga
4130W gminna kor_ltynuaqa drogi powiatowe (poza
1 Borzecinska opracowaniem)
ul. Potudniowa — droga Skrzyzowanie zwykte — Borzecinska, droga
gminna nr 410914W gminna, droga nadrzedna
3.4 Zjazdy
W ramach opracowania nie przewiduje sie przebudowy i remontu nawierzchni zjazddéw.
3.5 Odwodnienie
Projekt zakfada utrzymanie dotychczasowych warunkéw wodnych. Odwodnienie drogi zapewnione
bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podtuzne w granicach pasa drogowego poprzez
rozsgczanie w grunt w wyprofilowanych terenach zieleni. Za poboczem nalezy wyprofilowac¢ teren
w sposo6b umozliwiajgcy sptyw wody opadowej lub roztopowej poza jezdnie.
Zgodnie z ustawag z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, odprowadzenie wéd opadowych lub
roztopowych bezposrednio do gruntu nie stanowi ustugi wodnej, nie jest tez szczegdlnym
korzystaniem z wod. Inwestycja nie jest réwniez zlokalizowana na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig. W zwigzku z powyzszym dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.
Jakosg, ilos¢ i sposéb odwodnienia budowanej drogi nie pogorszg jakosci wod powierzchniowych
i podziemnych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006.
3.6 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze i ziemne bedg obejmowaty nastepujacy zakres prac:
=  zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,
= regulacja wysokosciowa sieci infrastruktury technicznej,
4. Parametry techniczne
Dla drogi gminnej ul. Borzecinskiej przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
=  Kkategoria drogi: gminna
» klasa drogi: dojazdowa (D),
] kategoria ruchu: KR 1,
»  Predkos¢ projektowa: 30 km/h;
=  szerokosc¢ jezdni: 5.0m
= spadek jezdni: 2% (daszkowy)
=  spadek poboczy: 8%
5. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

Remont nawierzchni przewidziano poprzez utwardzenie jezdni warstwg destruktu.
Przed utozeniem destruktu nalezy wyréwnaé i wyprofilowaé¢ do projektowanych rzednych istniejgca

warstwe z kruszywa.
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JEZDNIA:
warstwa $cieralna z destruktu gr.10cm
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni — $cieci nawierzchni lub uzupetnienie - gr. 4-17 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, uziarnienie 0/31.5 mm,

zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych C90/3

Istniejgca podbudowa z kruszywa -

POBOCZE GRUNTOWE:

Nawierzchnia gruntowa gr. 10cm

Pobocza wykona¢ o szerokosci 0.75m i spadku jednostronnym 8%

Rozwiazania, niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Remont drogi nie wymaga wyposazenia w instalacje i urzadzenia budowlane.

Sposob powiagzania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi

Nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terendéw graniczacych z drogg, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa
drogowego bagdz przejazdu pojazddéw uprzywilejowanych.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez utwardzenie
nawierzchni istniejgcych jedynie przyczynia sie do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego
dojazdu do terenéw przydroznych).

Gospodarka odpadami

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawaz dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach).

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania

materiatéw itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca

bedzie powinien usuwaé na biezaco i na wiasny koszt.

Wszystkie materiaty z robdt rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie robot

przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony

Srodowiska w sposdéb nastepujgcy:

=  humus zebrany w trakcie robét ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych,

=  grunty z wykopow zostang wywiezione na odktad,

= gruz betonowy powstaty w trakcie wyburzen konstrukcji zelbetowych i nawierzchni zostanie
przekazany do recyklingu lub zutylizowany,
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= destrukt asfaltowy powstaly w trakcie sfrezowania nawierzchni zostanie przekazany do
recyklingu lub zutylizowany,

» odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

» odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajgce sie

wykorzystac¢ zostang unieszkodliwione.

. CZESC TECHNICZNA
10.

Technologia robét

Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z niniejszym

projektem.

Projektowana infrastruktura drogowa zostanie wykonana przy uzyciu sprzetu mechanicznego

w technologii typowej dla budownictwa drogowego.

Roboty wykonywane mechanicznie:

=  Wyrdwnanie istniejgcej warstwy kruszywa

= wykonanie warstwy Scieralnej z destruktu,

= profilowanie terenu,

Roboty wykonywane recznie:

=  humusowanie i obsianie trawg.

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktéry umozliwi

funkcjonowanie pozostatego terenu nie objetego robotami oraz zapewni¢ bezpieczenstwo osob

postronnych i mieszkancéw.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Odbiér robét

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalen odpowiednich

specyfikacji roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

=  odbiorowi robo6t zamknietych i ulegajgcych zakryciu,

] odbiorowi czesciowemu,

=  odbiorowi ostatecznemu,

= odbiorowi pogwarancyjnemu, ktéry bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie

Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dn. 26 lutego 1996r.

Roboty przygotowawcze
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Wykona¢ peine zabezpieczenie terenu prowadzonych robét przed dostepem osdéb postronnych.
Teren oznakowac i wygrodzic.

Naziemne elementy sieci infrastruktury technicznej, takie jak zawory, studnie nalezy dostosowaé
do rzednych nowej nawierzchni.

Wyréwnanie nawierzchni kruszywem stabilizowanym mechanicznie

Do wykonania wyréwnania istniejgcej nawierzchni nalezy starowa¢ mieszanke kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5, ktére spetnia wymagania normy PN-EN 13242.

Powierzchnia wastwy ttluczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyréwnania powinna zostac
przed ukfadaniem warstwy wyrownawczej zoskardowana na gtebokos¢ 7 cm, co pozwoli na
wiasciwe zwigzanie wykonanej warstwy wyréwnawczej z istniejgcg nawierzchnig.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta dostosowana do projektowanego profilu.

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
gwarantujgcego uzyskanie wymaganych parametréw projektowych. Kontrole zageszczenia
i nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy
stosowa¢ metode obcigzeh ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie
przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy
oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera.

Nawierzchnia z destruktu

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna by¢ wykonywana jednowarstwowo. Destrukt
bitumiczny powinien by¢ wbudowywany réwniarkg lub uktadarkg. Zageszczenie warstwy destruktu
nalezy prowadzi¢ stalowymi walcami wibracyjnymi lub ogumionymi o masie 3-6 ton. Zageszczanie
nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi w przypadku nawierzchni o przekroju
daszkowym. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku goérnej
krawedzi. Grubo$¢ ostateczna nawierzchni po zageszczeniu nie powinna by¢é mniejsza niz 4 cm w
przypadku remontu nawierzchni z destruktu asfaltowego i 10 cm w przypadku utozenia nowej
nawierzchni z destruktu asfaltowego.

Ztagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi

drogi.

11. Uwagi koncowe

=  Wszystkie uzyte materialty i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

* Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna sie
z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce
jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do Robét lub dziatan
podejmowanych w ramach realizacji zadania okre$lonego niniejszym projektem. W przypadku

braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowaé sie do Norm Europejskich.
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=  Wszelkie materiaty, systemy budowlane i urzadzenia techniczne, zastosowane przy niniejszej
dokumentaciji, jak réwniez jakosc¢ ich wykonania powinny byé zgodne z Prawem Budowlanym,
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jesli nie ma
odpowiednich norm, z najlepszg praktyka i zasadami zawodowymi.

= Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw wyroboéw i systemdéw budowlanych innych niz
podano w projekcie pod warunkiem, ze posiadajg one identyczne cechy uzytkowe jak podane
w projekcie, oraz posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w warunkach okreslonych w projekcie i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

=  Przed przystgpieniem do robét materiaty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi.
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V. CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku Skala Nr strony

1 Plan orientacyjny nril 1:10000 | i, 19
2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy nr 2 1:500 | 20
3 Profil podtuzny nr3 1:100/1000 | .covvvnvinininanene, 21
4 Przekréj normalny nr 4 150 | 22
5 Szczegoly konstrukcyjne nr5 1:.20 | 23
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