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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Skala 1:20
wymiary w [cm]

JEZDNIA POBOCZE
2% 8%

TEREN

POBOCZE GRUNTOWE

ZIELEN

plantowanie, humusowanie
i obsianie mieszankg trawy, 10 cm

profilowanie, plantowanie, humusowanie
i obsianie mieszankg trawy

JEZDNIA

warstwa $cieralna z destruktu, 10 cm
wyréwnanie istniejgcej podbudowy - kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren
przekruszonych lub tamanych C90/3, 4-17 cm

istniejgca podbudowa

Wszystkie prawa autorskie zastrzezone. Zabrania sig wykorzystywania,

kopiowania lub rozpowszechniania bez zgody wiasciciela.

Autor:

Studio ul. Gérczewska 181B lok. 507
01-459 Warszawa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Inwestor:

P RO PRO STUDIO 3 Wsjt Gminy Izabelin
Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

Tytut projektu:

Remont ulicy Borzecinskiej w miejscowosci Truskaw
na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Bobrowej

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
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branza drogowa




