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Rozdzielacz: R1
Typ: Rozdzielacz mosigzny 1" z przept.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji
G = 414,4 [kg/h]

Ap min = 3,49 [kPa]

Rozdzielacz: R2

Typ: Rozdzielacz mosiezny 1" z przept.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G =480,1 [kg/h]
Ap min = 8,83 [kPa]

Nr [Do odbiornika Srednica L G Nast. (P)| Ap (P) Nr [Do odbiornika Srednica L G Nast. (P)| Ap (P)
[m] [kg/h] [/min] [kPa] [m] [kg/h] [V/min] [kPa]
1|5_b 16x2.0 64,0 54,9 0,92 8,98 1|1_a 16x2.0 48,6 64,5 1,08 9,35
2|2 16x2.0 39,2 40,8 0,68 9,79 2[1_b 16x2.0 41,4 64,5 1,08 9,68
3|5_a 16x2.0 70,9 62,0 1,04 7,44 3|9 16x2.0 51,1 1214 2,04 4,55
414 16x2.0 20,2 43,8 0,73 10,08 4]3_e 16x2.0 79,0 56,2 0,94 9,63
5|3 _a 16x2.0 50,5 444 0,74 9,50 5[3_f 16x2.0 75,7 56,2 0,94 9,71
N 6[3_b 16x2.0 79,6 56,2 0,94 8,50 6[3_t 16x2.0 76,8 58,7 0,98 9,60
Y 713_¢ 16x2.0 75,7 56,2 0,94 8,59| 713_h 16x2.0 81,8 58,7 0,98 9,47
8|3_d 16x2.0 76,2 56,2 0,94 8,58

LEGENDA:
= Przewody instalcji c.o. z

rur wielowarstwowych
np. PE-Xc/AL/PE,
prowadzi¢ w warstwie
styropianu, badz pod
stropem.

Przewody instalcji o.p. z

rur np. PE-RT 16x2,0;

prowadzi¢ w szlichcie

podtogowe;j.

UWAGA:

1. Izolacja przewoddw wg czesci opisowe;j.
2. Przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ p.poz. poprzez
uszczelnienie masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;.
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