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Opis techniczny konstrukeji dachu



1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany prefabrykowanej wiezby dachowej dla
inwestycji, polegajacej na budowie budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej na dziatce nr 100 w

miejscowosci Makowiska, obreb Makowiska.

W projekcie zawarto: rozwigzania podstawowych elementow konstrukcyjnych (wigzary kratowe).
Na podstawie niniejszego projektu konstrukcja musi byé wykonywana w autoryzowanych zaktadach

firmy MiTek Industries Polska.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
» projekt architektoniczno-budowlany,

* Zzlecenie nr 4131/2021,
* obowigzujace przepisy 1 normy budowlane,

* oprogramowanie inzynierskie (PAMIR).

3. Zalozenie projektowe

Charakterystyki geometryczne:
» dach dwuspadowy,

» potacie dachu o spadku 25°,

» dzwigary oparte na zewnetrznych i wewnetrznych $cianach nosnych

Przyjete obcigzenia:

» obciazenie stale pasa goérnego: 0,60 kN/m?2,

» obciazenie stale pasa dolnego: 0,65 kN/m2,



» obcigzenie zmienne pasa dolnego: 0,20 kN/m?,

» obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — II strefa, Pl obcigzenie

wiatrem wg PN-EN 1991-1-4.2008 Eurokod 1 — I strefa.

4. Specyfikacja materialowa

Pakiet konstrukcji dachowej zaprojektowany z drewna:

+ klasy C24,

* suszonego termicznie do wilgotnosci 12-16 % w temperaturze 65-110°

2

* struganego czterostronnie,

+ zaimpregnowanego trojfunkcyjnym $rodkiem FOBOS M-4, zabezpieczajagcym
konstrukcje przed dziataniem:
a) grzybow,
b) owadow,

¢) ognia.

S. Informacje dotyczace impregnacji konstrukeji

Drewno zabezpieczone preparatem ,,Fobos M-4" w zakresie reakcji na ogien klasyfikuje sie
jako B-s2, d0. Klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
,niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajacego pod wplywem ognia oraz
nierozprzestrzeniajacego ogier\” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

6. Normy i aprobaty
. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1:

Oddziatywania ogolne — Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach



. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — Oddzialtywania na konstrukcje — Cze$é 1-3:
Oddziatywania ogolne — Obcigzenie $niegiem

. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddzialtywania na konstrukcje — Cze$é¢ 1-4:
Oddziatywania ogo6lne — Obcigzenie wiatrem.

. PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czgé¢
I-1:

Postanowienia ogolne — Reguly ogolne i reguly dotyczace budynkow
. PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace
prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych taczonych ptytkami kolczastymi.

. Europejska Deklaracja Zgodnosci CE 1020-CPD-070038938. Stalowe ptytki
mocujace z otworami do budowlanych wyrobow drewnianych.

. Aprobata techniczna ITB AT-15-5942/2016 FOBOS M4 / FOBOS M-4 KOLOR
srodek do ochrony elementéw budowlanych z drewna i materiatow drewnopochodnych

. Europejska  Deklaracja Zgodnosci ETA-11/0140 Tréjwymiarowe laczniki
mechaniczne do konstrukcji drewnianych « Europejska Deklaracja Zgodnosci ETA-07/0277
Trojwymiarowe taczniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych

Ogolne wytyczne montazu
1. Zalecenia ogolne dotyczgce montazu:
* Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP.
» Do wykonywania potgczen elementow konstrukeji nalezy stosowaé gwozdzie ocynkowane.

* Prace montazowe nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementéw wielkowymiarowych

1 prac na wysokosci.

* W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji dachu, elementy stanowigce podpore dla tej konstrukcji

muszg mieé petng wytrzymatos¢ przewidziang w projekcie.

* Nie dopuszcza sig obcigzania elementow konstrukcji dachu w trakcie realizacji 1 uzytkowania ponad

wartosci podane w zestawieniu obcigzen.



* Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego zabezpieczenia wiezby dachowe) przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia.

* W miejscach styku elementow drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi nalezy

utozy¢ izolacje w postaci papy podktadowe] dwuwarstwowo.

2. Montaz wigzarow

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o sporzadzong dokumentacje montazowg dostarczong

wraz z dZwigarami na plac budowy.
3. Stezenia
Wykonanie stezen przeciwwiatrowych — podluznych (ozn. US)

Do zapewnienia statecznosci przestrzennej konstrukcji zaprojektowano stezenia wzdtuzne.
Stezenia nalezy wykona¢ z desek o przekroju: 22x120 [mm] 1 nabi¢ na pretach w uktadzie typu — N.

Stezenia mocowad nalezy w kazdym wezle gwozdziami 3,1 x 90 w ilosci 2szt./wezet.
Rozmieszczenie stezen zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji montazowej.
Wykonanie stezen usztywniajgcych — podtuznych na pasach gornych (ozn. WPG)

Od spodu pasy gorne nalezy stezyé deskami o przekroju: 22x120 [mm]. Stezenia mocowac nalezy w

kazdym weile gwozdziami 3,1 x 90 w ilosci 2szt./wezel.
Rozmieszczenie stezen zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji montazowej.
Wykonanie stezen usztywniajgcych — podluznych na pasach dolnych (ozn. WPD)

Pasy dolne dZzwigaréw nalezy stezy¢ poprzez nabicie desek na pasach dolnych. Deski stezeniowe
zaprojektowano z elementdéw o przekroju: 22x120 [mm]. Stezenia te mocowaé w kazdym weile

gwozdziami 3,1 x 90 [mm] w ilosci 2szt./wezel.

Rozmieszczenie stezen zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji montazowej.



OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE
































































































RYSUNKI TECHNICZNE









