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UWAGA:

Rzedne 10,00 = 102,62 m n.p.m.;

Fundamenty posadawia¢ na warstwie 10 cm z betonu C8/10

Minimalny poziom posadowienia ze wzgledu na przemarzanie hz=1,0m;

We wszystkich fundamentach izolacja powierzchniowa podfoza betonowego
fundamentdw, scian fundamentowych zagtebionych w gruncie — systemowa;
Izolacja pozioma — folia izolacyjna / papa termozgrzewalng;

W przypadku natrafienia na stabe grunty, nalezy je wymieni¢ i zastqpi¢ zasypkq
piaskowq stabilizowang cementem w ilosci 100 kg/m®:

Wykop zabezpieczy¢ przed zalaniem przez wody opadowe i gruntowe;

W przypadku natrafienia na gruty nienosne skontaktowa¢ sig z projektantem;
Pod fundamentami i posadzkami nalezy zagescic grunt, by uzyska¢ wskaznik
zageszezenia 1s>0,98 | stopien zageszczenia p>0,70;

Lawy, trzpienie i wience lqczy¢ ze sobq zbrojeniem w sposob ciggly;

Przed wykonaniem fundamentu wykona¢ otok instalacji odgromowej wg projektu
instalacji elektrycznej;

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zqgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Instytutu Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlane)
nie zwalnia z zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodq
projektanta oraz Inwestora;

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkdw, ktore do tego elementu sie odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej;
/aistaniale niezgodnosci pomiedzy opracowaniami oraz stanem istniejacym nalezy
wyjasnic i uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia muszq
odpowiadac normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadac odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjq
obiektu;

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio za rysunku. W przypadku
watpliwosci Wykonawea winien zglosi¢ sig do nadzoru inwestorskieqgo;

Wszystkie wymiary elementow sprawdzi¢ | dopasowa¢ na budowie.

Beton: C20/25, W8

Stal:  A=IIIN, BS0OSP, St500b
Klasa konstrukeji:  S4

Klasa ekspozycji:  XC2

Nominalna grubos¢ otuliny: chom = 40mm
Maksymalny wymiar kruszywa: dy = 16mm

NWESTOR. Gmina Czernikowo JEDNOSTKA MARINBUD Mariusz Robakowski
' ul. Stowackiego 12, PROJEKTOWA: Palczewo 33, 88-230 Piotrkdw Kujawski
87-640 Czernikowo
PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA
PROJEKT: . .
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MAKOWISKA
ADRES jedn. ewid. 041503 2 Czemikowo, obreb 0007 Makowiska, dz. nr 100, powiat toruriski, Gmina Czernik
INWESTYCJI" Jean. ewia. ) Zernikowo, obrel laKowiska, az. nr , powiat torunski, Gmina Czernikowo
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: inz. WOJCIECH TOMASZ DZIERZAWSKI konstrukcyjno-budowlana KUP/0002/POOK/11
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. KAMIL SERKOWSKI Konstrukeyjno-budowlana WKP/0083/POOK/15
ASYSTENT: mgr inz. PATRYK SERKOWSKI Konstrukeyjno-budowlana
ASYSTENT: mgr inz. MARIUSZ ROBAKOWSKI konstrukcyjno-budowlana
ASYSTENT: inz. PAULINA JESIOEOWSKA Konstrukeyjno-budowlana
TYTUE RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTOW
BRANZA: DATA: SKALA: NUMER RYS.:
KONSTRUKCIA 1:75 PT.K-01
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