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RozdzielaczeRozdzielacze

Insulated copper pipesInsulated copper pipes
ØØ 1/4" (Gas refrigirent pipe) 1/4" (Gas refrigirent pipe)
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ZONE 1ZONE 1

TT

PP

ØØ 5/8" (Liquid refrigirent pipe) 5/8" (Liquid refrigirent pipe)

(220~240 V, 50 Hz, (220~240 V, 50 Hz, Ф1Ф1))
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Communication F1/F2Communication F1/F2
Wi-FiWi-Fi
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TB-CTB-C TB-CTB-C Communication F3/F4Communication F3/F4

(220~240 V, 50 Hz, (220~240 V, 50 Hz, Ф1Ф1))
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TB-C TB-C V1/V2V1/V2
(12 V Power from one indoor unit)(12 V Power from one indoor unit)
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ul. Słowackiego 12, 87 - 640 Czernikowoul. Słowackiego 12, 87 - 640 Czernikowo

Obręb MakowiskaObręb Makowiska

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości MakowiskaBudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska

100100

październik 2021 r.październik 2021 r.
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Przewody instalcji c.o. Przewody instalcji c.o. zz
rur wielowarstwowych np.rur wielowarstwowych np.
PE-Xc/AL/PEPE-Xc/AL/PE, prowadzić, prowadzić
w warstwie styropianu.w warstwie styropianu.

LEGENDA:LEGENDA:

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
równoważący z funkcjąrównoważący z funkcją
odcięciaodcięcia

Odpowietrznik automatycznyOdpowietrznik automatyczny

Zawór kulowy odcinającyZawór kulowy odcinający

UWAGA:UWAGA:
1. Izolacja przewodów wg części opisowej.1. Izolacja przewodów wg części opisowej.
2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego
zabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą ozabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą o
odpowiedniej odporności ogniowej.odpowiedniej odporności ogniowej.
3. W najwyższych punktach instalacji zamontować3. W najwyższych punktach instalacji zamontować
automatyczne zawory odpowietrzające.automatyczne zawory odpowietrzające.
4. W najniższych punktach instalacji zamontować4. W najniższych punktach instalacji zamontować
zawory spustowe.zawory spustowe.
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