OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Zadanie. Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Makowiska

Inwestor: Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Adres budowy : dz. nr geod. 100, obreb 0007 Makowiska,
jedn. ewid. 041503_2 Czernikowo,
woj. kujawsko-pomorskie, powiat torunski, Gmina Czernikowo

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
o Zlecenie Inwestora;
o Uzgodnienia z Inwestorem dot. zakresu prac;
o Aktualna mapa do celéw projektowych;
o Projekt zagospodarowania terenu zadania
o Projekt architektoniczno-budowlany zadania
o Uwarunkowania techniczne oraz obowigzujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny — cze$¢ konstrukcyjna, dla inwestycji budowy
swietlicy wiejskiej na dziatce 100 w Makowiskach. Budynek petni funkcje budynku kultury. Kategoria obiektu
budowlanego IX.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ w catosci na dziatce 100. Przewidziany zjazd
odbywa¢ si¢ bedzie poprzez droga publiczng (dz. 101) od strony poinocno-wschodniej. Teren inwestycji
stanowig obecnie grunty rolne RIVb, W i N. Brak kolidujacych z obiektem drzew.

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU | OCENA STANU TECHNICZNEGO

5.1. Charakterystyka ogélna konstrukcji

Projektowany obiekt to budynek kultury, jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym. Budynek
bedzie budynkiem wolnostojacym.

Gloéwne elementy konstrukcyjne obiektu sg wykonane sg z ré6znych materialow — betonu zbrojonego,
bloczkéw betonowych, pustakéw ceramicznych, drewna. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg prefabrykowane
wigzary drewniane oparte na $cianach nosnych poprzez wience zelbetowe. Konstrukcja dachu st¢zona na
dziatanie wiatru oraz zabezpieczona przez wyboczeniami wigzaréw z plaszczyzny obcigzenia. Sciany no$ne
projektuje si¢ jako murowane z pustakow ceramicznych, usztywnionych przestrzenie poprzez wience, Stropy i
trzpienie.
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5.2. Dane liczbowe:
1. Tlos¢ kondygnacji 1 (przyziemie);
2. Wysokos¢ budynku: 6,78m
3. Wymiary zewngtrzne: 19,22x10,42m.

5.3. Warunki klimatyczne:
1. Strefa klimatyczna (temperaturowa) wg PN-EN 12831 — strefa Ill;
2. Glebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 - h,=1,00m;
3. Obciagzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 — strefa Il, teren normalny;
4. Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 — strefa I, kategoria terenu I.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA
6.1. Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Teren ma uksztattowanie stosunkowo pochyle w strong zachodnig w granicach rzgdnych 101,5-102,7 m
n.p.m. w obrebie terenu objetego opracowaniem. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgra Mitosza
Dybowskiego (upr. geol. nr VV-1898; upr. geol. nr VI1-1809) okresla warunki gruntowo-wodne jako korzystne do
bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektu. Stwierdzono, ze w badanym podtozu zgodnie z PN-EN
ISO 14688 wystepuja grunty naturalne grubo- i drobnoziarniste oraz grunty antropogeniczne. Przedstawione
grunty naturalne sg utworami no$nymi nadajacymi si¢ do bezposredniego posadowienia obiektu. Budowa
podtoza charakteryzuje si¢ dobrymi wartosciami parametréw geotechnicznych. Wody opadowe odprowadzié¢
poza teren budynku i nie pozwoli¢ do zalania odstonigtych $cian fundamentowych. Odbiér wykopu i
stwierdzenie zgodno$ci wystepujacych gruntdow w wykopie z zatozeniami projektu konstrukcji powinien
dokona¢ uprawniony geolog.

Budowa geotechniczna podtoza przedstawia si¢ nastgpujaco:

1. Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa nasypoéw niekontrolowanych (humus, gleba,
piasek drobny prochniczny, grunty organiczne). Grunty te wystepuja na glebokosci 0,00-0,30m p.p.t.
Grunty kwalifikuje si¢ jako stabonos$ne lub nienosne i nie mogg one stanowi¢ podtoza pod fundamenty
projektowanego obiektu.

2. Ponizej wystgpuja grunty mineralne gruboziarniste (niespoiste; piaski $rednie) — warstwa O,
sredniozageszczone o [p=0,40. Grunty te wystepuja do glebokosci 0,30-0,70m p.p.t. Grunty te
kwalifikujg si¢ jako podtoze nosne.

3. Kolejng warstwe geotechniczng stanowig grunty drobnoziarniste (spoiste; gliny piaszczyste, piasek
gliniasty) — warstwa 1, plastyczne o 1.=0,35 i 1.=0,40 oraz twardoplastyczne 1.=0,20. Grunty te
charakteryzuja si¢ dobrymi cechami mechanicznymi i moga stanowi¢ podtoze budowlane pod
projektowany budynek.

W badanych wykopach stwierdzono saczenia srodglinowe wystepujace na giebokosci 1,8-1,9 m p.p.t., tj.
99,90 — 100,45 m n.p.m., natomiast napigte zwierciadto stabilizowato si¢ na glgbokosci 1,56 — 1,76 m p.p.t.,
(stan na grudzien 2021r.).

Szczegbdlowy rozktad i podziat warstw geotechnicznych gruntdw w oparciu o geneze, litologi¢ i stan znajduje
sie w Opinii Geotechnicznej z grudnia 2021 roku zatgczonej do dokumentacji projektowe;.

16



6.2. Rodzaj warunkow gruntowo-wodnych i kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463) przyjgto:

1. Rodzaj warunkow gruntowo-wodnych: proste
2. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza

Obiekt niski, niepodpiwniczony, posadowiony na fundamentach bezposrednich. Brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia. Przyjete rozwigzania projektowe nie sa skomplikowane i nie wykluczaja przyjetych zatozen.

6.3. Projektowane posadowienie budynku
Poprzez m.in. dokonang odkrywke istniejacych fundamentdéw ustalono przyblizone warto$ci rzednych:

1. Poziom poroéwnawczy ,,zero” — posadzka parteru na rzgdnej: +0.00m = 102,62 m n.p.m.
2. Poziom posadowienia taw fundamentowych: -1.32m = 101,30 m n.p.m.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE
7.1. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiazujacymi normami:

e PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2004 — Oddziatywanie na konstrukcje. Oddzialywania ogolne: Cigzar objetosciowy, ciezar
wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-3:2005 — Oddzialywanie na konstrukcje. Oddzialywania ogélne: Obcigzenie Sniegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008 — Oddzialywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne: Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogolne i reguly dla budynkow.

e PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogolne. Projektowanie ze wzgledu na warunki
pozarowe.

e PN-EN 1995-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogélne. Reguly ogolne i reguly
dotyczqce budynkow.

e PN-EN 1996-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

e PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

e PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia statyczne.

7.2. Materialy konstrukcyjne:

— beton monolityczny kl. C20/25 W8, C20/25
— beton ,,chudy” C8/10 (B10) na podbudowe,
— stal konstrukcyjna zbrojeniowa: A-11IN B500SP i St500b;

— Porotherm 25 P+W, kl. 15MPa, kat. wykonania elementu I; kategoria wykonania robot A;

— zaprawa zwykla cementowo-wapienna M5, projektowana (wg wymagan PN-EN 998-2 i PN-EN 1996-
2) dla $cian murowanych;

— bloczek betonowy gr. 25cm, B15;

— zaprawa zwykla cementowa M 10, projektowana (wg wymagan PN-EN 998-2 i PN-EN 1996-2) dla $cian
fundamentowych oraz poduszek cementowych;

— drewno klasy C24.

7.3. Obliczenia statyczne

Wyciag z obliczen statycznych stanowi zalacznik do niniejszego projektu.
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8. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

8.1. Lawy fundamentowe

Projektuje si¢ tawy fundamentowe LF-1, LF-2 i LF-3 jako monolityczne z betonu C20/25 W8, zbrojone
stala A-I111 B500SP i St500b. Przed wykonaniem taw osadzi¢ prety startowe #12 dla zakotwienia trzpieni.
Fundamenty posadowi¢ na warstwie gr. 10cm z betonu C8/10. Szczegoty rozwiazan - patrz rysunki robocze.
Wykona¢ termoizolacj¢ i hydroizolacjg¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie architektonicznym.

8.2. Trzpienie zelbetowe

Trzpienie Tz.1 1 Tz.2 zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone
stalg A-111 B500SP i St500b. Trzpienie w murze wylewac ze strzepiami. Szczegoly wykonania - patrz rysunki
robocze.

8.3. Nadproza i wience zelbetowe

Wieniec Wn.1 zaprojektowano jako zelbetowy wylewany na mokro z betonu C20/25, zbrojone stalg A-
IIT B500SP i St500b. Szczegdty wykonania - patrz rysunki robocze. Nadproza wykonaé jako prefabrykowane
strunobetonowe. Zaprojektowano nadproze zelbetowe monolityczne NP.1 wyg rysunkéw roboczych.

8.5. Sciany no$ne i dziatowe

Projektuje si¢ $ciany fundamentowe z bloczkoéw betonowych B15, gr. 25cm, murowane na zaprawie
cementowej, klasy M10. Projektowane Sciany no$ne zaprojektowano jako murowane z pustakow ceramicznych
Porotherm P+W, gr. 25cm, kl. 15, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej, zwyklej, klasy M5. Scianki
dzialowe wykona¢ z pustakow ceramicznych Porotherm gr. 12cm za zaprawie zwyklej, cementowo-wapienne;j.

8.6. Wiazary dachowe

Wigzary dachowe zaprojektowano jako prefabrykowane kratownice drewniane z drewna klasy C24.
Schemat statyczny wigzarow belki ciggle podparte na Scianach za posrednictwem wiency. Ksztalt wigzarow —
trojkatny, dwuspadowy. Konstrukcja powinna by¢ zrealizowana w warunkach warsztatowych oraz zamontowana
na obiekcie przez koncesjonowany zaktad prefabrykacji. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sporzadzié
projekt warsztatowy. Polgczenia elementow konstrukcji wigzby dachowej na zlacza ciesielskie, potaczenia
srubowe, blachy weztowe i ptytki kolczaste. Stal profilowa dla oku¢ blach S235. Elementy drewniane stykajace
si¢ z murem lub Zelbetem zabezpieczyC poprzez owinigcie 1x papa izolacyjng lub folia. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy¢ srodkami ochrony biologicznej i przeciwpozarowe]j posiadajacymi aktualne atesty.
Szczegodty rozwiagzania — patrz zatacznik Obliczenia statyczne — konstrukcja dachu.

9. ZABEZPIECZENIA ATYKOROZYJE I PRZECIWPOZAROWE

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Liczba kondygnacji nadziemnych nie
przekracza 1. W zwiazku z charakterem obiektu zakwalifikowano go do klasy ,,D”” odpornosci ogniowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci 7
pozarowej glowna, konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
budynku konStr,UKCJ a dachu Sy zewngtrzna wewngtrzna dachu
nosna
D" R 30 ) REI 30 E1 30 (0-i) ) ¢)

Sciana nosna spehnia kryteria REI30 odpornosci pozarowej. Drewno zabezpieczone preparatem ,,Fobos

M-4” w zakresie reakcji na ogien klasyfikuje si¢ jako B-s2, d0. Klasyfikacja obowigzuje do zastosowan

koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak

dla wyrobu ,,niezapalnego, niekapiacego i nieodpadajacego pod wpltywem ognia oraz nierozprzestrzeniajacego
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ogien” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pbdzniejszymi zmianami). Nalezy stosowa¢ materialy nierozprzestrzeniajace ognia - NRO. Wszystkie narazone
na czynniki zewnetrzne elementy stalowe obiektu (okucia, kotwy itd.) musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ich ocynkowanie, powlekanie badz zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi (podktadowymi i
nawierzchniowymi).

10. WYTYCZE WYKONANIA I MONTAZU
10.1. Technologia prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych

Z catej powierzchni budynku zdja¢ warstwe gruntu prochniczego (humusu) nieno$nego. Roboty
wykona¢ przy pomocy spycharek mechanicznym. Dalsze prace ziemne prowadzi¢ jak typu liniowego badz
punktowego. Przed wykonaniem fundamentow sprawdzi¢ zageszczenie podtoza. W razie potrzeby grunty nalezy
dogescic¢. Nalezy dokona¢ odbioru geotechnicznego wykopow fundamentowych, bezposrednio przed utozeniem
chudego betonu. Pod ptyta, tawami i stopami fundamentowymi do poziomu przyj¢tego posadowienia wykonaé
podlewke z betonu podktadowego klasy C8/10. Wykona¢ fundamenty (zbrojenie i wylanie betonu
konstrukcyjnego) na podstawie rysunkow roboczych. Zasyp fundamentowy $cian fundamentowych od zewnatrz
budynku mozna wykonaé przy uzyciu gruntow z wykopu, lecz bez zanieczyszczen niemineralnych. Zasypanie
$cian piwnicy mozliwe wylacznie po wykonaniu stropu. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami. Piasek ubijaé
warstwami grubo$ci max. 20cm do Is=0,98. Przygotowac podtoze pod posadzki. Po wykonaniu wykopu nalezy
dno wykopu wyrownac i dogesci¢ przy pomocy zagegszczarek mechanicznych. Ewentualnie wystepujace na dnie
wykopu zanieczyszczenia niemineralne nalezy usung¢ i zastapi¢ ubitym piaskiem. Wykona¢ dalsze warstwy
posadzki wg projektu architektury.

10.2 Elementy zelbetowe

Elementy zelbetowe wykona¢ w typowych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkow
zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikoéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. W trakcie wigzania i dojrzewania
mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i dostosowang do warunkow atmosferycznych pielegnacje
$wiezego betonu. Rozformowanie elementéw zelbetowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum
75% projektowanej wytrzymatosci. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwg konsystencj¢ bez dodawania
nadmiernej ilosci wody. Uklada¢ beton w formach w sposdb zapobiegajacy rozwarstwieniu. Wibrowa¢ w celu
usunigcia pecherzy powietrza niezwlocznie po utozeniu. Wokét zbrojenia, w rogach i zwezeniach sprawdzi¢ czy
beton przylega doktadnie. Kontrolowa¢ predkos$¢ uktadania tak, aby mieszanka byta zageszczana w warstwach
max 30cm. Przed wznowieniem betonowania powierzchnia ,,starego” betonu powinna by¢ nacigta lub nadkuta
w celu usunigcia szkliwa i odstonigciu kruszywa oraz nasigkni¢ta i smarowana mleczkiem cementowym. Nalezy
prowadzi¢ wszystkie niezbedne kontrole i testy probek betonu na $ciskanie. Przy betonowaniu w temp. ponizej
5°C materialy maja by¢ podgrzewane. Chroni¢ beton przed zamarzaniem do czasu wystarczajacego zwigzania
przy pomocy obudow, mat itp. Betony nalezy prawidlowo pielegnowac. Stosowac si¢ do wytycznych normy PN-
EN 13670 i PN-EN 10080. Zbrojenie nalezy rozmie$ci¢ w szalunkach w sposob uniemozliwiajacy ich
przesunigcia, obluzowanie oraz zmiane otuliny — nalezy stosowa¢ w tym celu atestowane podktadki dystansowe
Z betonu.

10.3 Elementy konstrukcji drewnianych

Montaz konstrukcji drewnianych wykona¢ w oparciu o projekt montazu sporzadzany przez firme
montujaca konstrukcje. Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ skladowane nad gruntem oraz
zlokalizowane w zasiggu maszyn montazowych, z dala od linii elektroenergetycznych i ciagéw
komunikacyjnych. Przed podniesieniem elementu konieczne jest jego probne uniesienie na wysokos¢ 0,5m w
celu sprawdzenia prawidlowosci pracy zurawia. W czasie podnoszenia stosowac zawiesia dostosowane do
rodzaju elementu. Przed osadzeniem nalezy wykonaé stosowne pomiary dla wyznaczenia osi elementow
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konstrukcyjnych budynku oraz kontroli ich montazu. Przed osadzeniem kazdego elementu, nalezy go oczyscic,
zwlaszcza w miejscach styku z sagsiednimi elementami. Montaz konstrukcji wykonaé przy pomocy zurawia
samojezdnego. Prowadzenie montazu zabronione jest przy predkos$ci wiatru powyzej 10m/sek oraz zlej
widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego o§wietlenia.
Jako utwardzenie drogi montazowej wykorzysta¢ mozna podktad betonowy pod posadke.

10.4 Ogoélne wytyczne

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod bezposrednim i ciaglym kierownictwem osoby
z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim do$wiadczeniem zawodowym. Podczas prac nalezy przestrzegaé
i stosowac ogolne przepisy BHP w budownictwie. Poszczegdlne etapy robot winny by¢ odebrane i potwierdzone
w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty uzyte do prac budowlanych powinny
posiada¢ wazne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce. Zmiany konstrukcyjne w projekcie mozna
dokona¢ po uprzednim pisemnym uzyskaniu zgody projektanta.

11. WARUNKI EKSPLOATACYJNE

1. Szczegdtowe zestawienie przyjetych zatozen i obciazen oraz obliczen statycznych znajduje si¢ W zatacznikach
do projektu technicznego.

2. Podczas eksploatacji budynku bezwarunkowo kontrolowaé grubos¢ pokrywy $nieznej. Roboty zwigzane z
odsniezaniem dachu nalezy wykonywa¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi i1 zabezpieczen, przez
wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie zezwalajace na prace na wysokosci,
w sposob nieprowadzacy do zniszczenia wierzchniej warstwy pokrycia dachu. Po kazdych silnych porywach
wiatru — predko$¢é wiatru powyzej 72km/h — bezwarunkowo nalezy kontrolowaé pokrycie dachow, stan
opierzenia, attyk itp. Przy zauwazeniu jakichkolwiek oznak destrukcyjnego dziatania wiatru, tj. zniszczenia
opierzenia, poderwania powlok poszycia dachu bezzwlocznie nalezy przystapi¢ do zabezpieczenia dachu i jego
naprawy. Zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn.
zm.) wihasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego ma obowigzek zapewnienia, dochowujac nalezytej
staranno$ci, bezpiecznego uzytkowania obiektu w razie wystapienia czynnikéw zewnetrznych oddziatujacych
na obiekt, zwigzanych z dziataniem cztowieka lub sit natury.

Projektowat: Sprawdzit:
inz. Wojciech Tomasz Dzierzawski mgr inz. Kamil Serkowski
KUP/0002/POOK/11 WKP/0083/POOK/15

Piotrkéw Kujawski,
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