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R1R1

32 x 4,032 x 4,0

26 x 4,026 x 4,0
32 x 4,032 x 4,0

R2R2

1,501,50

22KV/60022KV/600
[520 mm][520 mm]

17 x 2,7517 x 2,75

32 x 4,032 x 4,0

33 +20 °C+20 °C
Φwym: 3550 WΦwym: 3550 W

66 n.og.n.og. 77 +18 °C+18 °C

55 +20 °C+20 °C
Φwym: 540 WΦwym: 540 W

44 +20 °C+20 °C
Φwym: 120 WΦwym: 120 W

22 +20 °C+20 °C
Φwym: 230 WΦwym: 230 W

11 +20 °C+20 °C
Φwym: 620 WΦwym: 620 W

99 +20 °C+20 °C
Φwym: 255 WΦwym: 255 W

1010 +5 °C+5 °C

3_h3_h
14,80 m²14,80 m² T 200T 200

5_a5_a
6,00 m²6,00 m² T 100T 100

44
3,45 m²3,45 m² T 200T 200

22
3,45 m²3,45 m² T 100T 100

1_a1_a
8,00 m²8,00 m² T 200T 200

99
4,83 m²4,83 m² T 100T 100

3_a3_a
7,38 m²7,38 m² T 200T 200

3_b3_b
14,80 m²14,80 m² T 200T 200

3_g3_g
14,80 m²14,80 m² T 200T 200

3_f3_f
14,80 m²14,80 m² T 200T 200

3_e3_e
14,80 m²14,80 m² T 200T 200

3_d3_d
14,80 m²14,80 m² T 200T 200

3_c3_c
14,80 m²14,80 m² T 200T 200

1_b1_b
8,00 m²8,00 m² T 200T 200

5_b5_b
5,31 m²5,31 m² T 100T 100

pompa ciepłapompa ciepła
jedn. zewn.jedn. zewn.

NP1 Naczynie przeponoweNP1 Naczynie przeponowe
c.o.c.o.

pompa ciepłapompa ciepła
jedn. wewn. z wbudowanymjedn. wewn. z wbudowanym

zasobnikiem c.w.u. 260 lzasobnikiem c.w.u. 260 l
oraz grzałką elektrycznąoraz grzałką elektryczną

o mocy 4 kWo mocy 4 kW

88 n.og.n.og.

Rozdzielacz: R1Rozdzielacz: R1
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcjiTyp szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji
G = 414,4 [kg/h]G = 414,4 [kg/h]
Δp min = 3,49 [kPa]Δp min = 3,49 [kPa]
NrNr Do odbiornikaDo odbiornika ŚrednicaŚrednica LL

[m][m]
GG

[kg/h][kg/h]
Nast. (P)Nast. (P)

[l/min][l/min]
Δp (P)Δp (P)
[kPa][kPa]

11 5_b5_b 16x2.016x2.0 64,064,0 54,954,9 0,920,92 8,988,98
22 22 16x2.016x2.0 39,239,2 40,840,8 0,680,68 9,799,79
33 5_a5_a 16x2.016x2.0 70,970,9 62,062,0 1,041,04 7,447,44
44 44 16x2.016x2.0 20,220,2 43,843,8 0,730,73 10,0810,08
55 3_a3_a 16x2.016x2.0 50,550,5 44,444,4 0,740,74 9,509,50
66 3_b3_b 16x2.016x2.0 79,679,6 56,256,2 0,940,94 8,508,50
77 3_c3_c 16x2.016x2.0 75,775,7 56,256,2 0,940,94 8,598,59
88 3_d3_d 16x2.016x2.0 76,276,2 56,256,2 0,940,94 8,588,58

Rozdzielacz: R2Rozdzielacz: R2
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcjiTyp szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji
G = 480,1 [kg/h]G = 480,1 [kg/h]
Δp min = 8,83 [kPa]Δp min = 8,83 [kPa]
NrNr Do odbiornikaDo odbiornika ŚrednicaŚrednica LL

[m][m]
GG

[kg/h][kg/h]
Nast. (P)Nast. (P)

[l/min][l/min]
Δp (P)Δp (P)
[kPa][kPa]

11 1_a1_a 16x2.016x2.0 48,648,6 64,564,5 1,081,08 9,359,35
22 1_b1_b 16x2.016x2.0 41,441,4 64,564,5 1,081,08 9,689,68
33 99 16x2.016x2.0 51,151,1 121,4121,4 2,042,04 4,554,55
44 3_e3_e 16x2.016x2.0 79,079,0 56,256,2 0,940,94 9,639,63
55 3_f3_f 16x2.016x2.0 75,775,7 56,256,2 0,940,94 9,719,71
66 3_g3_g 16x2.016x2.0 76,876,8 58,758,7 0,980,98 9,609,60
77 3_h3_h 16x2.016x2.0 81,881,8 58,758,7 0,980,98 9,479,47

C01C01

Data:Data:

Nr rys.Nr rys.

Skala:Skala:

Data:Data:

Inwestor:Inwestor:

NazwaNazwa

inwestycji:inwestycji:

Lokalizacja:Lokalizacja:

Opracowanie:Opracowanie:

Temat:Temat:

Nr rys.Nr rys.

Skala:Skala:

Rzut parteru - instalacje grzewczeRzut parteru - instalacje grzewcze

Działka nr:Działka nr:

Projektant:Projektant:

Podpis:Podpis:

Podpis:Podpis:

Podpis:Podpis:

Sprawdzający:Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Kochanowskimgr inż. Tomasz Kochanowski

upr. nr KUP/0055/POOS/10upr. nr KUP/0055/POOS/10

Podpis:Podpis:

mgr inż. Rafał Stężewskimgr inż. Rafał Stężewski

upr. nr KUP/0071/PWBS/17upr. nr KUP/0071/PWBS/17

MARINBUD Mariusz RobakowskiMARINBUD Mariusz Robakowski

Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj.Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj.

Gmina CzernikowoGmina Czernikowo

ul. Słowackiego 12, 87 - 640 Czernikowoul. Słowackiego 12, 87 - 640 Czernikowo

Obręb MakowiskaObręb Makowiska

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości MakowiskaBudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska

100100

październik 2021 r.październik 2021 r.

1:1001:100

Przewody instalcji o.p. Przewody instalcji o.p. zz
rur np. PE-RT 16x2,0;rur np. PE-RT 16x2,0;
prowadzić w szlichcieprowadzić w szlichcie
podłogowej.podłogowej.

Przewody instalcji c.o. Przewody instalcji c.o. zz
rur wielowarstwowychrur wielowarstwowych
np. PE-Xc/AL/PEnp. PE-Xc/AL/PE,,
prowadzić w warstwieprowadzić w warstwie
styropianu, bądz podstyropianu, bądz pod
stropem.stropem.

LEGENDA:LEGENDA:

UWAGA:UWAGA:
1. Izolacja przewodów wg części opisowej.1. Izolacja przewodów wg części opisowej.
2. Przejścia przez przegrody oddzielenia2. Przejścia przez przegrody oddzielenia
pożarowego zabezpieczyć p.poż. poprzezpożarowego zabezpieczyć p.poż. poprzez
uszczelnienie masą o odpowiedniejuszczelnienie masą o odpowiedniej
odporności ogniowej.odporności ogniowej.


