1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej
w budynku Swietlicy Wiejskiej na dzialce dz. nr 100 obreb 0007 w Makowiskach —
inwestor Gmina Czernikowo , ul. Stowackiego 12 , 87-640 Czernikowo .
1.2. Zakres projektu
a/ rozdzielnica gtéwna RG
b/ instalacja sitowa
¢/ instalacja wyrownawcza
d/ instalacja o$wietleniowa
e/ instalacja gniazd
f/ instalacja odgromowa
g/ instalacja fotowoltaiczna

1.3.Zalozenia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Obowiazujace przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Instalacje elektryczne.
¢/ Podktadéw geodezyjnych i budowlanych

1.4. Opis szczegotowy
1.4.1. Rozdzielnia gléwna RG
W budynku przewidziano rozdzielni¢ RG z wytacznikiem GWP
GWP to zestaw skiadajqcy si¢ z urzqgdzenia uruchamiajgcego, urzgdzenia
sygnalizujgcego i urzgdzenia wykonawczego”. Wymagania dotyczace krajowej
deklaracji wiasciwosci uzytkowych dla GWP obowiazuja od 1 stycznia 2021 roku.
Powinny posiada¢ wymagane dokumenty:

* krajowa oceng techniczna,

*

certyfikat statosci uzytkowych

i krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

Przyciski Glownego Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu beda potaczone z
wyzwalaczem wzrostowym WW za pomocg przewodéow HDGs 2x1,5mm?
FE180/PH90 uktadanych bezposrednio na podtozu niepalnym przy uzyciu kotew do
whbijania typu FNA 6x30 M6/5 na uchwytach UDF-5 w rozmieszczonych w
odstepach 30 cm . Uchwyty i kotwy musza posiada¢ certyfikat CNBOP i by¢ w
odpornosci ogniowej co najmniej rownej klasie podtrzymania funkcji kabla lub
zespotu kablowego (E90). Rozdzielni¢ gtowng zaprojektowano w oparciu o typowe
rozwigzania rozdzielnic niskiego napigcia w wykonaniu podtynkowym o IP 21 .
Zasilanie rozdzielni stanowi kabel ziemny z istniejacego zlacza kablowego .
Schemat rozdzielni pokazano na rys nr. 3 . Do rozdzielni nalezy wprowadzi¢
zasilanie z projektowanej instalacji fotowoltaicznej po przez rozdzielnie RW
wykonanej jako podtynkowa o IP 21.

1.4.2. Instalacja silowa
Instalacje sitowa wykona¢ przewodami kabelkowymi jako instalacje podtynkowa z
osprzetem szczelnym o przekroju zgodnie z poszczegdlnymi rysunkami. Przy
podejs$ciach do urzadzen zlokalizowanych w kuchni oraz do pompy ciepta( opcja)
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych w posadzce . Przy poszczegdlnych
urzadzeniach przewody zakancza¢ gniazdami 3-faz. 32 A z wylacznikiem O-I.




1.4.3. Polaczenia wyrownawcze

W obiekcie nalezy wykonaé¢ potaczenia wyréwnawcze glowne taczace ze
soba czgsci przewodzace réznych instalacji 1 urzadzen w celu wyrdwnania ich
potencjatow.Do instalacji wyréwnawczej wykonanej z ptaskownika
( bednarki ) Fe/Zn 25x4 mm i uziemionej ( opornos¢ uziemienia pomierzona
mniejsza- rowna od 30 W z uwzglednieniem odpowiedniego wspotczynnika) nalezy
przylaczyc¢ :
gtowne ciaggi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych , co, cw , zw,

Rozdzielnie gtowne , tablice bezpiecznikowe

zacisk ,,N” ztaczy kablowych

*  zbrojenie konstrukcji budynku

korytka kablowe instalacji ( na poczatku i koncu ciagow )
wodomierz zbocznikowaé bednarkg Fe/Zn 25x4 mm
przewdd ochronny PE

* inne konstrukcje metalowe

1.4.4. Instalacja gniazd
Instalacj¢ nalezy wykona¢ jako podtynkowa z osprz¢tem podtynkowym .
Przewody uktada¢ pod tynk lub listwach instalacyjnych .
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy instalacj¢ gniazd wykona¢ jako podtynkowa
z osprzetem hermetycznym .W lazienkach i pomieszczeniach technicznych na
wysokosci 1.5 m. , w kuchni i przygotowalni na wysokosci 0,9 m. tj. powyzej blatu
stotu .W tazienkach i zapleczu przewidziano wypusty do podtaczenia wentylatorow
fazienkowych wyposazonych w uklady zalaczajace w przypadku zalaczenia
o$wietlenia w pomieszczeniu i wylaczajace w przypadku braku oswietlenia z
op6znieniem.

1.4.5. Instalacja oswietleniowa

Instalacj¢ wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacja na 750
V jako podtynkowa . W obiekcie w wigkszosci zastosowano do oswietlenia
pomieszczen oprawy ze zrodtami $wiatta typu LED  .Oprawy mocowac
bezposrednio na suficie w pomieszczeniach magazynowych , pomieszczeniach
biurowych i w ciggach komunikacyjnych , w pozostaltych na zwieszakach . Kazda z
opraw winna by¢ potaczona z przewodem ochronnym PE. . W pomieszczeniach
wilgotnych i fazienkach zastosowano oprawy zamknigte z kloszami, a w kuchni i
przygotowalni oprawy szczelne  z kloszem przezroczystym.  Oswietlenie
ewakuacyjne zrealizowane na oprawach o$wietlenia podstawowego wyposazone w
akumulatory 2 h , a o$wietlenie kierunkowe na oprawach z akumulatorem 2 h .
Typy opraw zaznaczono na poszczegdlnych rysunkach.
W przejsciach, korytarzach i nad wyjsciem zainstalowane begda oprawy kierunkowe
z napisem “Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami. Natg¢zenie
o$wietlenia drog ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1Ix. Oprawy
ewakuacyjne 1 kierunkowe winny by¢  zgodne z normami, oraz posiadaé
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa (CNBOP) dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spetnia¢ wymogi
zawarte w PN-92/N-01256/02.

1.4.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja.
Ochrong dodatkowg od porazen pradem elektrycznym jest zastosowanie wylgcznikow
przeciwporazeniowych 6znicowo-pradowych.



Ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowa¢ zgodnie z normg PN - 9192 / E-
05009.Nalezy zastosowac ochrone przeciwporazeniowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)

1.4.7. Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN dla budynkéw uzytecznosci publicznej wykonanie instalacji
odgromowej jest niezbedne . Instalacje nalezy wykona¢ drutem stalowym

f 8mm? ocynkowanym na uchwytach odstepowych typowych . Kominki
wentylacyjne nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi w sposob trwaty. Opierzenia i
rynny metalowe polaczyé ze zwodami. Zwody poziome sprowadzi¢ do zwodow
pionowych i dalej polaczy¢ za pomoca zlgcz kontrolnych z przewodami
odprowadzajacymi i dalej z uziomem. Nalezy wykorzysta¢ istniejacy uziom ze
zbrojenia taw fundamentowych. W przypadku niemoznosci skorzystania z
powyzszego nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm
zakopujac ja na glebokos¢ 0,8 m w ziemi a w miejscach przej$¢ pieszych na
gleboko$¢i 2m . Otok prowadzi¢ min 2 m od fundamentéw . Rezystancja uziomu nie
powinna przekracz¢ 20 om. Przewody odprowadzajace ostoni¢ do wysokosci 1,8 m
od poziomu ,,0” rurg ochronna.

1.4.8. Instalacja fotowoltaiczna
Projektuje sie systemu fotowoltaiczny polega na produkcji energii elektrycznej z
generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu stalego, a nastepnie przeksztatceniu
na prad przemienny o napieciu 400V przez inwerter trdjfazowy. Energia ta bedzie
wykorzystywana na wlasne potrzeby. System fotowoltaiczny sktadac si¢ bedzie z
paneli o mocy min 350 W kazdy o mocy acznej znamionowej 18,2 KW i
podtaczony do sieci dystrybucji energii elektrycznej niskie napiecie trzyfazowy
prad zmienny 400,00 V z uktadem pomiarowym dwukierunkowym za
przyzwoleniem operatora sieci. Uktad wyposazony zostanie w automatyke
sterujaca praca falownikow tak aby ewentualne nadwyzki nie zostaty
odprowadzone do sieci energetycznej. Moduty fotowoltaiczne o tacznej mocy 18,2
kWp zostang zainstalowane na dachu budynku z nachyleniem dachowym .
1.4.8.1 Opis potaczen
Potaczenia poszczegodlnych generatorow do falownika zostang zrealizowane za
pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o
przekroju zyl roboczych 6 mm?2. Kable pomigdzy taczeniami modutow PV a
falownikiem begda prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur
ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe
beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na
promieniowanie UV. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RW zostanie
zrealizowane za pomocg kabla typu YKY 5x10mm2 . W rozdzielni RW planuje si¢
zainstalowanie tablicy licznikowej (TL) z licznikiem mierzgcym energi¢
wyprodukowang przez zrodto fotowoltaiczne. Kabel poprowadzony zostanie do
miejsca przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku tj. do
rozdzielnicy RG znajdujacej si¢ w budynku. Zabezpieczeniem kabla odptywowego
do sieci wewngetrznej stanowic¢ bedzie roztacznik bezpiecznikowy z wkiadkg 25 A .
1.4.8.2. Ogniwa fotowoltaiczne.
Ogniwa montowac¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowe;j 1 instrukcja montazu producenta. Do mocowania wykorzystac¢
wsporniki oraz taczniki zgodnie z dokumentacja projektows. Potaczenia
elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na promienie UV . Do potaczen
wykorzysta¢ taczniki wtykowe .. Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC
czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.
1.4.8.3. Montaz rozdzielnicy
Rozdzielnice RW miescic si¢ beda w obudowie o stopniu ochrony min IP21.
Zostanie ona zainstalowana podtynkowo w budynku . Znajda sie w niej




zabezpieczenia obwodow DC , inwerter , ochroniarki przeciwprzepieciowe
kazdego z urzadzen jak i licznik energii. Schemat ideowy rozdzielnicy RW
zobrazowano na schemacie .

1.4.8.4. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrong odgromowa objete zostang wszystkie modutly fotowoltaiczne PV oraz
zostang one objete systemem potaczen wyréwnawczych. Kazdy modut
fotowoltaiczny zostanie przylgczony za pomocg przewodu miedzianego LgY 6
mm2 z konstrukcjg bazowa modutu. Projektuje si¢ podtgczanie do istniejace;j
instalacji odgromowej budynkdow.

1.4.8.5. Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaiczne;j

Ochrong przed przepigciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
stanowi¢ beda modulowe ograniczniki przepig¢ . Inwerter zostanie zabezpieczony
jednym ochronnikiem przepigciowym. Zabezpieczenie przepigciowe Inwertera
zainstalowane zostang w rozdzielnicy RW.

1.4.8.6. Zabezpieczenia jednostek wytworczych

Inwerter posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapigciowe,
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napigcia, wzrostem napigcia oraz
zapobiegajace pracy niepelno fazowej. Dodatkowo Inwerter wyposazony jest w
automatyke uniemozliwiajaca pracg¢ wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych
zabezpieczen odbywac si¢ bedzie bezzwlocznie lub z krotka zwloka czasowa
ponizej 0,2 s.

1.4.9. Dane do uzgodnien BHP i p.poz
W projekcie technicznym zastosowano :

* przewody o izolacji Uzi=750 V
wylaczniki instalacyjne nadmiarowo —pradowe prod. HAGER

ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN-S
oraz zastosowano wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie 0,03 A.

instalacje odgromowa
2. Obliczenia techniczne

2.1. Zestawienie mocy i dobdr kabli i wielko$ci zabezpieczen
2.1.1.Moc catkowita rozdzielni gtownej - RG
- moc zainstalowana P,= 49 kW
- wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,5
- moc catkowita Pc=49x0,5=24,5kW
- spodziewany prad catkowity = 35,36A
- dobrano kabel typu YKY 5x35mm?
Obwadd kablowy zabezpieczy¢ bezpiecznikami mocy w ztagczu BM 40A

3. Uwagi wykonawcze

3.1. Zasady BHO dotyczace realizacji prac

Podczas realizacji niniejszego projektu, z uwagi na charakter obiektu, nalezy
szczegllnie starannie przestrzega¢ ogoélnych i zakltadowych przepisow BHP i
przeciwpozarowych.

W trakcie wykonywania prac w obiektach nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na
to, aby termin ich wykonywania byt uzgodniony z osobami odpowiedzialnymi za
obiekt na terenie, ktorego beda one prowadzone. W sytuacji, gdy prowadzenie prac
wymaga wylaczenia z ruchu urzadzen uzgodnienia takie powinny by¢ dokonane z
odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ dokonywane w
formie pisemnej. Szczegdlowe zasady dopuszczania do wykonywania prac
okreslone sg w w/w instrukcji.




3.2 Wykonawstwo

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentow
zastosowanych w projekcie urzadzen i materialow a takze zgodnie z wiedzg i
standardami. Numery sieci, oraz elementy sieci nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi
stuzbami, oraz nanie$¢ je na dokumentacj¢ powykonawcza .Calo$¢ prac
montazowych nalezy wykonaé starannie stosujac zasady bhp zgodnie z
obowigzujacymi normami , przepisami i zarzgdzeniami . Prace wykonywa¢ winny
osoby majace stosowne uprawnienia pod nadzorem kierownika i inspektora . Przed
oddaniem instalacji w uzytkowanie prze-prowadzi¢ obowigzujace badania i
pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami . Kable niskiego napiecia sa
oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrektywa niskonapigciowa (LVD), ale
zgodno$¢ z LVD nie jest wystarczajacym warunkiem do ich stosowania w
budownictwie. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby unikng¢ niezgodnosci, co do
przeznaczenia kabla.Kable oznaczone znakiem CE zgodnie z CPR musza posiadac¢
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, ktora zawiera niezbedne informacje
pozwalajace odroznié kable przebadane przez zaufane jednostki notyfikowane od
kabli o niepewnym pochodzeniu (wigcej informacji na temat DWU 1 etykietowania
mozna znalez¢ w programie Moj Trener CPR).

3.3 Pomiary

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych pomiarow i
przedstawienia protokotéw z tych pomiarow:

* pomiary rezystancji izolacji kabli, rozdzielnic;
* pomiary ciaglosci zyt;
* pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowej.

pomiar badania szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania

pomiar badania wytacznikéw ochronnych, ré6znicowo - pragdowych

34 Uwagi koncowe

1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod
kierunkiem osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i
uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robdt budowlano montazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

3. [Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami
budowlanymi .

4. Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan,, atesty i certyfikaty na aparaty i
osprzet, dokumentacje powykonawcza.

OPRACOWAL :

mgr inz. Ireneusz Jen¢



SWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznej budynku Swietlicy
Wigjskiej na dzialce dz. nr 100 obreb 0007 w Makowiskach — inwestor Gmina Czernikowo
, ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celowi jakiemu ma shuzy¢.

Projektant :

Sprawdzit :

Konin 10.2021 r.



