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Dane konstrukcyjne modutdw:

Technologia Mono-Black
Moc znamionowa min. 350,00 W
Tolerancja 3,00%
Napiecie jatowe (Voc) 37,30V

Napiecie przy maksymalnej mocy (Vmpp)| 30,70 V

Prad zwarciowy (Isc) 8,66 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 8,15 A
llosé 52 szt
Ciezar jedn. 18,50kg
UWAGA!

1. Roboty budowlano — instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegiq
koordynacjq miedzybranzowq. Przed przystgpieniem do robot

wykonawca powinien zapoznaé sie z cafoécig dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjneqo,

— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatow
budowlano—instalacyjnych

3. Rysunek rozpatrywa¢ wspdlnie z pozostafymi rysunkami branzowymi
oraz opisem technicznym.

4. Niniejszy rysunek jest objety prawem autorskim i nie moze byt
kopiowany i powielany bez zgody autora.

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE!
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