Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

Roboty drogowe

Budowa drogi wewnetrznej ul. Podgornej i na dziatce nr 160/19 w todzi

ul. Podgorna
62-060 todz

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

45000000-7 - Roboty budowlane

45233140-2 - Roboty drogowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Gmina Steszew
ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

04.2023

Wykonawca

SeKo Prix 13.2.1.3



Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1111 Przebudowa ul. Podgérnej
1.1]SSTD.01.02.04 Roboty rozbiérkowe
1.1.1[{KNR 2-31 0813-03 [Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce m 150,000
cementowo-piaskowej
150,0 m 150,000
1.1.2|KNR 2-31 0812-03 [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 11,250
0,075%150,0 m3 11,250
1.1.3|KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 15,000
15,0 m 15,000
1.1.4[KNR 2-31 0812-03 [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - rozebranie taw pod obrzezem m3 0,660
0,044*15,0 m3 0,660
1.1.5|KNR 2-31 0815-06 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt m2 65,000
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie
chodnikéw, zjazdéw kostki betonowej, ptytek, kostki kamiennej
65,0 m2 65,000
1.1.6|KNR 2-31 0803-03 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 321,900
grubosci 3 cm - rozbidérka nawierzchni o grubo$¢ do 10cm- rozbiérki istniejgcej
nawierzchni ( wraz z odcieciem istniejgcej nawierzchni z MMA ) - wg pkt. 3.1
oraz 3.4 przedmiaru robét
321,9 m2 321,900
1.1.7|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z m2 470,000
0102-01 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - frezowanie profilujgce pod
utozenie warstwy Scieralnej na istniejacej jezdni wraz z odwozem na
skladowisko Zamawiajgcego
470,0 m2 470,000
1.1.8|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 56,410
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami
utylizacji
(150,0%0,15*0,3)+11,25+(15,0*0,08*0,3)+0,66+(321,9*0,1)+(65,0*0,08) m3 56,410
1.1.9|KNR 4-04 1103-05 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 56,410
wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - odlegto$¢
odwozu na sktadowisko Wykonawcy wg oferenta
56,41 m3 56,410
1.2]530 Wykonanie konstrukgcji jezdni
1.2.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,285
0119-03,SST rébwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
D.01.01.01
0,285 km 0,285
1.2.2|KNR 2-31 0103-04. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1 166,500
SST D.04.01.01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1166,5 m2 | 1166,500
1.2.3|KNR 2-31 0109-03.[Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - m2 1 166,500
SST D.04.05.01 wykonanie w-wy stabilizacji C3/4 grubosci 15cm
1166,5 m2 | 1 166,500
1.2.4[KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - | m2 1 166,500
SST D.04.02.02 |wykonanie w-wy podbudowy z KLSM 0/63mm o grubosci 15cm
1166,5 m2 | 1 166,500
1.2.5({KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - | m2 1 166,500
SST D.04.02.02 |wykonanie w-wy podbudowy z KESM 0/31,5mm o grubosci 7cm
1166,5 m2 | 1166,500
1.2.6|KNR 2-31 1004-04.[Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 1 166,500
SST D.04.03.01
1166,5 m2 | 1166,500
1.2.7|KNR 2-31 1004-07 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-we wigzaca m2 1 166,500
SST D.04.03.01
1166,5 m2 [ 1 166,500
1.2.8|KNR 2-31 0310-01 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1 166,500
SST D.05.02.01 wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszczeniu 4 cm - MMA AC16W 50/70 KR2
1166,5 m2 [ 1 166,500
1.2.9({KNR 2-31 0310-02 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1 166,500
SST D.05.02.01 |wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - do
grubosci 8cm
1166,5 m2 [ 1 166,500
1.2.10|KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - pod w-we | m2 1 629,500
SST D.04.03.01 Scieralng
1629,5 m2 | 1629,500
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.11|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod w-we Scieralng m2 1 629,500
SST D.04.03.01
1629,5 m2 [ 1629,500
1.2.12|KNR 2-31 0310-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1 629,500
SST D.05.01.01 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm - AC11S 50/70 KR2 gr.
3cm
1629,5 m2 | 1629,500
1.2.13|KNR 2-31 0310-06,|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1 629,500
SST D.05.01.01 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - do
grubosci 4cm
1629,5 m2 | 1629,500
1.3]1105 Wykonanie elementéw brukarskich
1.3.1]12017 Elementy brukarskie
1.3.1.1]KNR 2-31 0401-07 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m 282,000
kat.I-Il - wraz z odwozem nadmiaru gruntu
197,0+85,0 m 282,000
1.3.1.2|KNR 2-31 0403-03 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m 506,000
506,0 m 506,000
1.3.1.3|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki 15x30x100 m3 37,950
0,075*506,0 m3 37,950
1.3.1.4|KNR 2-31 0403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m 67,000
cementowo-piaskowej - krawezniki najazdowe o wym 15x22
67,0 m 67,000
1.3.1.5|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki najazdowe m3 4,355
0,065*67,0 m3 4,355
1.3.1.6|KNR 2-31 0403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m 46,000
cementowo-piaskowej - oporniki zatopione na zjazdach
46,0 m 46,000
1.3.1.7|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - oporniki zatopione m3 2,760
0,060%46,0 m3 2,760
1.3.1.8|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m 70,000
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
40,0+30,0 m 70,000
1.3.1.9|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza 8x30 m3 3,080
0,044*70,0 m3 3,080
1.4]1133 Wykonanie zjazdéw
1.4.1]11238 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej
1.4.1.1|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 87,500
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
87,5 m2 87,500
1.4.1.2|KNR 2-31 0104-07 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, m2 87,500
SST D.02.03.01 wykonanie i zageszczanie mechaniczne w-wy gr. 10cm - wykonanie w-wy
wyréwnawczej i odcinajgcej z piasku
87,5 m2 87,500
1.4.1.3|KNR 2-31 0109-03.|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - m2 87,500
SST D.04.02.01 podbudowa pod chodniki - kruszywo stabilizowane cementem C6/9 gr 15cm
87,5 m2 87,500
1.4.1.4|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - m2 87,500
SST D.04.02.02 |wykonanie w-wy podbudowy z KESM 0/31,5mm o grubosci 15cm
87,5 m2 87,500
1.4.1.5|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 87,500
cementowo-piaskowej gr 5¢cm - kostka kol. grafit "CEGLA"
87,5 m2 87,500
1.5|SST.D.00.00.00 |Zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110
PS
1.5.1|KNR 2-01 0701-03 [Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie m 68,000
kat. IV - wykonanie przepustéw rurowych z rur dwudzielnych A 110 PS
68,0 m 68,000
1.5.2|KNNR 5 0706-01 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 68,000
68,0 m 68,000
1.5.3[KNR 2-01 0704-03 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 mw m 68,000
gruncie kat. IV
68,0 m 68,000
1.5.4|KNNR 5 0705-01 [Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m 68,000
68,0 m 68,000
1.6/ SST.D.00.00.00 |Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.6.1|KNR 2-31 1406-03 [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 9,000

9,0 szt. 9,000
1.6.2|KNR 2-31 1406-04 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 11,000
11,0 szt. 11,000
1.6.3[KNR 2-31 1406-05 [Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - regulacja wraz z wymiang pokryw| szt. 1,000
na typ lekki
1,0 szt. 1,000
1.6.4|KNR 2-31 1406-02 [Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt. 5,000
5,0 szt. 5,000
1.7|SST.D.01.02.01 Wycinka drzew w pasie drogowym
1.7.1|KNR 2-01 0103-02 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
1.7.2[KNR 2-01 0105-02 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
1.7.3|KNR 2-01 0103-04 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.7.4|KNR 2-01 0105-04 [Mechaniczne karczowanie pni (sSr. 36-45 cm) szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.7.5|KNR 2-01 0103-05 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
1.7.6[KNR 2-01 0105-05 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
1.7.7|KNR 2-01 0103-06 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.7.8|KNR 2-01 0105-06 [Mechaniczne karczowanie pni (sr. 56-65 cm) szt. 3,000
3,0 szt. 3,000
1.7.9|KNR 2-01 0110-02 [Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km wraz z kosztami utylizacji - odlegtos¢ | mp 6,000
odwozu wg oferenta
6,0 mp 6,000
1.7.10|KNR 2-01 0110-03 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 10,000
10,0 mp 10,000
1.7.11|KNR 2-01 0110-05 | Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp 10,000
10,0 mp 10,000
1.7.12]KNR 2-01 0110-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km - odwdz na plac Inwestora m3 5,000
5,0 m3 5,000
1.7.13]KNR 2-01 0110-04 | Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3 5,000
5,0 m3 5,000
1.7.14|KNR 2-01 0108-05 | Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha 0,025
250,0/10000 ha 0,025
1.8]1107 Roboty ziemne
1.8.1|KNR 2-01 0206-02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3 704,000
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - wg. przedm. robét pkt. 22.2
759,2-27,2-28,0 m3 704,000
1.8.2|KNR 2-01 0214-03 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 604,000
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II -
odlegtos¢ wedtug oferenta
759,2-27,2-28,0-100,0 m3 604,000
1.8.3|KNR 2-01 0235-01 [Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3 426,300
kat. I-Il - wg przedm. robo6t pkt. 22.1
426,3 m3 426,300
1.9|SST.D.00.00.00 [Wykonanie terenéw zielonych
1.9.1|KNR 2-01 0510-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - do m2 860,000
grubosci 15cm
860,0 m2 860,000
1.9.2[KNR 2-01 0506-07 | Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11I m2 800,000
800,0 m2 800,000
1.1012286 Wykonanie elementéw odwodnienia
1.10.1]KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m m2 54,000
0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
rozbidrkg (szerokosé ok 1m) - umocnienie scian wykopu obudowg stalowg przy
wykopach obiektowych - studnie chfonne
54,0 m2 54,000
1.10.2|KNR-W 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm - studzienka wpustowa szt. 5,000
0524-02 betonowa ( z pierscieniem odcigzajgcym ), h=1,5m, wtaz kl. D400
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5,0 szt. 5,000
1.10.3|KNR-W 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm - studzienka wpustowa szt. 1,000
0524-02 betonowa ( z pierscieniem odcigzajgcym ), h=1,5m, wiaz kl. D400 - zmiana
lokalizacji wraz z wymiang ist. wpustu przy skrzyzowaniu z ul. Nowa, wraz z
odtworzeniem konstrukcji istniejacej jezdni i podigczeniem istniejagcego
przykanalika
1,0 szt. 1,000
1.10.4|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przykanaliki PP SN8 [ m 16,000
0408-03
16,0 m 16,000
1.10.5|KNR 2-18 0613-05 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o [stud. 2,000
gtebokosci 3 m - studnia chtonna $r. 1500mm z wtazem klasy D400, h=3,0m (
wys. zgodnie z dok. proj. ), pierscieniem odcigzajgcym wraz z podtgczeniem
przykanalika oraz wypetnieniem materiatem filtracyjnym - ( wg dok. proj. ) - Kt
31,5/63mm gr. 50cm, w-wa geowtokniny separacyjno-fitracyjnej, w-wa zwiru 2/4
gr. 10cm. Studnig nalezy wykona¢ na tawie betonowej C12/15 gr. 20cm.
2,0 stud. 2,000
1.10.6|KNR 2-18 0613-05 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud. 3,000
gtebokosci 3 m - studnia chtonna $r. 2000mm z wiazem klasy D400, h=3,0m (
wys. zgodnie z dok. proj. ), pierscieniem odcigzajgcym wraz z podtgczeniem
przykanalika oraz wypetnieniem materiatem filtracyjnym - ( wg dok. proj. ) - Kt
31,5/63mm gr. 50cm, w-wa geowtdkniny separacyjno-fitracyjnej, w-wa zwiru 2/4
gr. 10cm. Studnie nalezy wykonaé na tawie betonowej C12/15 gr. 20cm.
3,0 stud. 3,000
2111 Przebudowa ul. - dziatka nr 160/19 (do km 0+036)
2.11530 Wykonanie konstrukgji jezdni
2.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,020
0119-03,SST rébwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
D.01.01.01
0,020 km 0,020
2.1.2|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 100,000
SST D.04.01.01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
20,0*5,0 m2 100,000
2.1.3|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - m2 100,000
SST D.04.02.02 |wykonanie w-wy podbudowy z KESM 0/63mm o grubosci 15cm (ttuczen z robot
rozbiérkowych z ul. Podgdrnej)
20*5,0 m2 100,000
2.2|1107 Roboty ziemne
2.2.1|KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3 77,000
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - wg. przedm. robot pkt. 15.2
77,0 m3 77,000
2.2.2|KNR 2-01 0214-03 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 77,000
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II -
odlegtos¢ wedtug oferenta
77,0 m3 77,000
2.2.3|KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3 2,380
kat. I-1l - wg przedm. robot pkt. 15.1
2,38 m3 2,380
2.3|SST.D.00.00.00 |Wykonanie terenéw zielonych
2.3.1|KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - do m2 40,000
grubosci 15cm
20,0*1,02 m2 40,000
2.3.2|KNR 2-01 0506-07 | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-Ill - plantowanie terenu po m2 40,000
robotach ziemnych
40,0 m2 40,000
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