Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

Sanitarna

Budowa drogi wewnetrznej ul. Podgornej i na dziatce nr 160/19 w todzi

Kanalizacja sanitarna

ul. Podgorna
62-060 t.odz

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

Gmina Steszew
ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

04.2023

Wykonawca
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Przedmiar

. llosci 2z .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1]45100000-8 Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej na dt. 50,5 mb
1.1]ST.02.02.00 Roboty pomiarowe, geodezyjne
1.1.1[{KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie kpl. 1,000
réwninnym - wraz z przygotowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych elementoéw sieci - dtugos¢ catkowita kolektora = 50,5m
1 kpl. 1,000
1.2|ST.01.01.00 Roboty ziemne
1.2.1[{KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3 87,210
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km. Odlegtos¢ odwozu wg oferenta. Wraz z kosztami utylizacji.
Wykop pod obiekty, wykop pod kolektor DN200
31,24+55,97 m3 87,210
1.2.2|KNR 2-01 0214-03 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 87,210
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta
87,21 m3 87,210
1.3|ST.01.01.00 Umocnienie $cian wykopow
1.3.1[KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m m2 308,660
0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
rozbidrkg (szerokos¢ ok 1m) - umocnienie scian wykopu obudowa stalowg przy
wykopach obiektowych i liniowych 1) dla wykopow obiektowych = 27,64 m2; 2)
dla wykopow pod kolektor = 281,02 m2;
27,64+281,02 m2 308,660
1.3.2[KNNR 1 0527-01 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ | kpl. 1,000
lekki; element o rozpietosci 4 m - montaz i demontaz podwieszen istniejgcego
uzbrojenia
1 kpl. 1,000
1.4]45200000-9 Wymiana gruntu dla wykopéw liniowych i obiektowych
1.5|ST.02.01.01. Zasypanie wykopow
1.5.1|KNNR 1 0214-05 [Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3 72,230
wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-1V - zasypanie wykopdw
wraz z zageszczeniem Is=1,0 - materiat dowieziony - wg dokumentac;ji
projektowej - petna wymiana gruntu 1) zasypanie wykopoéw dla studni = 25,43
m3, 2) zasypanie wykopow dla kolektora DN200 = 46,8 m3
25,43+46,8 m3 72,230
1.5.2[KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - wraz z m3 9,180
zakupem, dowozem, wbudowaniem warstwami i zageszczeniem 1s>0,98 -
podsypka pod kolektor, przykanaliki - podsypka o gr. 15cm
1,6+7,58 m3 9,180
2145231300-8 Roboty sieciowe i montazowe
21129 Kanat grawitacyjny
2.1.1|ST.02.02.00 Kanaty rurowe
2.1.1.1{KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - | m 50,500
wykonanie kolektora z rur PVC SN8
50,5 m 50,500
2.1.1.2({KNR 2-19 0219-01 [Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego -| m 50,500
utozenie tasmy koloru bragzowego na trasie rurociggéow
50,5 m 50,500
2.1.1.3|[KNNR 4 1610-02 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. 3,000
-1
préb
3 odc. 3,000
-1
préb
2.1.2|ST.02.02.00 Studnie rewizyjne, przytacza
2.1.2.1|KNR 9-22 0301-03 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt. 2,000
+ KNR 9-22 1000 mm i gtebokosci 2 m - studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy
0301-04 1,0m w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przeptywowym, ptytg

odcigzajaca, ptytg fundamentowa, studnie z wtazem obetonowanym ( tzw.
system naprawczy ). Pozostate wyposazenie studni zgodnie z dok. proj.Studnie z
kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy 1000 mm;
dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m - do gtebokosci 3,0m -
gtebokosé studni wg dokumentacji projektowej
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Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
2,0 szt. 2,000
21.2.2 Wiaczenie kolektora w istniejacg studnie betonowg DN1000 - wykonanie otworu | kpl. 1,000
wiertnicg wraz z montazem wkiadki uszczelniajgcej
1,0 kpl. 1,000
2.1.2.3[KNNR 4 1321-03 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt. 1,000
mm - wykopy umocnione - montaz zaslepki (korka) na koncéwce kolektora.
1 szt. 1,000
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