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Przedmiar robot

Budowa drogi wewnetrznej ul. Podgornej i na dziatce nr 160/19 w todzi
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ul. Podgorna
62-060 t.odz

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

Gmina Steszew
ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

04.2023
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1117 Budowa wodociagu PN10, SDR17, z rur PE100
1.1]ST.01.01.00,ST.02|Roboty ziemne i przygotowawcze
.01.00
1.1.1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem km 0,151
0113-08 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - wodocigg di=366,1m
151/1000 km 0,151
1.1.2[KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3 278,300
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km ( roboty ziemne z odwozem na sktadowisko ) . Odlegtos¢
odwozu wg oferenta wraz z kosztami utylizacji.
278,3 m3 278,300
1.1.3|KNR 2-01 0214-03 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 278,300
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta
278,3 m3 278,300
1.1.4|KNNR 1 0527-01 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ | kpl. 10,000
lekki; element o rozpietosci 4 m - montaz i demontaz podwieszen istniejgcego
uzbrojenia
10,0 kpl. 10,000
1.1.5|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego - | m 151,000
0102-01 tasma z wkitadkg metalowg 30cm nad rurg ( wktadka potgczona z obudowg
zasuwy )
151,0 m 151,000
1.1.6[KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m m2 511,500
0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
rozbidrkg (szerokosé ok 1m) - umocnienie Scian wykopu obudowg stalowg przy
wykopach obiektowych i liniowych
511,5 m2 511,500
1.1.7|KNNR 1 0214-05 [Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3 254,300
wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V - zasypanie wykopdw
wraz z zageszczeniem Is=1,0 - materiat dowieziony - wg dokumentac;ji
projektowej - petna wymiana gruntu
254,3 m3 254,300
1.1.8|KNNR 4 1411-03 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - wraz z m3 22,600
zakupem, dowozem, wbudowaniem warstwami i zageszczeniem 1s>0,98 -
podsypka o gr. 15cm
22,6 m3 22,600
1.2|ST.02.03.00 Roboty montazowe
1.2.1|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. | m 151,000
0109-04 zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
151,0 m 151,000
1.2.2|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 100-110 mm montowane na kpl. 1,000
0210-02 rurociggach PVC i PE - wezet W1
1,0 kpl. 1,000
1.2.3|KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - szt. 2,000
0114-03 tréjniki dla hydrantow
2,0 szt. 2,000
1.2.4|KNR-W 2-18 tacznik kotnierzowy o $r. 100 mm - wezet W1 kpl. 1,000
0206-03
1,0 kpl. 1,000
1.2.5|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach | szt. 4,000
0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej
110-140 mm - wykopy umocnione
4,0 szt. 4,000
1.2.6|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztac 2,000
0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm - wezet W2,W3 z.
2 zlgc 2,000
z.
1.2.7|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztac 1,000
0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm- wezet W4 z.
1 zlac 1,000
z.
1.2.8| KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe kpl. 2,000
0219-03
2,0 kpl. 2,000
1.2.9|KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - szt. 2,000
0114-02 hydranty Hp1, Hp2
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Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
2,0 szt. 2,000
1.2.10|KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - szt. 1,000
0114-03 hydrant Hp1
1 szt. 1,000
1.2.11|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztac 10,000
0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm z.
10 zlac 10,000
z.
1.2.12|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za | ztac 4,000
0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm z.
4 zlgc 4,000
z.
1.2.13|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl. 3,000
0134-02
3,0 kpl. 3,000
1.2.14|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3 1,300
0530-01 betonowe bloki oporowe 10 szt. ), ptyty betonowe pod skrzynki zaworowe ( 3 szt.
), obetonowanie skrzynek zaworowych ( 3szt. )
1,3 m3 1,300
1.3|ST.02.03.00 Proba szczelnosci, ptukanie sieci i dezynfekcja
1.3.1|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej 200 1,000
0704-01 90-110 mm m -1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
1.3.2|KNR-W 2-18 Ptukanie wstepne sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc. 1,000
0708-01 200
m
1,0 odc. 1,000
200
m
1.3.3|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. 1,000
0707-01 200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.3.4|KNR-W 2-18 Dechloracja rurociggu po dezynfekgji rurociggdw sieci wodociggowych o odc. 1,000
0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.3.5|KNR-W 2-18 Ptukanie wtérne sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - po dezynfekc;ji| odc. 1,000
0708-01 i dechloracji 200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.4|ST.02.03.00 Koszty badania wody
1.4.1| Koszty SANEPID [Badanie wody przez placéwke SANEPID-u - analiza podstawowa szt 1,000
1 szt 1,000
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