Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
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W8 pobocze drogi
z klinca kamiennego 5/25
studzienka $ciekowa betonowa grubosci 10 cm
. Lo & szer. od 0,2 do 1,0m
pobocze drogi z gotowych elementéw $r. 500 mm
z klinca kamiennego 5/25
grubosci 10 cm opornik betonoey
szer. od 0,2do 1,0m 12x25 cm na tawie
betonowej 0,0675 m3/mb
opornik betonoey Konstrukcja nawierzchn drogi
12x25cm na tawie - 8cm nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym
betonowej 0,0675 m3/mb na podsymce cementowo piaskowej gr. 3cm
- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
) | stabilizowanego mechanicznie
przykanalik z rur PVC sr. 160 mm - 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego 0/63

stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje cementem
C3/4 6 MPa

,ProBudowa”
ul. Narutowicza 46/9
41-200 Sosnowiec

Temat :  Projekt przebudowy drogi gminnej
] Imig i Nazwisko Data Podpis wewnetrznej w Jaczkowicach
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