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Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
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-   8 cm nawierzchnia z kostki betonowej  w kolorze szarym
             na podsymce cementowo piaskowej gr. 3 cm
- 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
             stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego 0/63 
             stabilizowanego mechanicznie 
- 15 cm wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację  cementem 
              C 3/4   6 MPa

Konstrukcja nawierzchn drogi

opornik betonoey
12x25 cm na ławie 
betonowej 0,0675 m3/mb

pobocze drogi 
z klińca kamiennego 5/25
grubości 10 cm
szer. od 0,2 do 1,0m
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ściek z kostki betonowej 2 x 20/10 gr. 10 cm
na podsypce cemectowo  piaskowej gr. 3 cm
ułożony na ławie betonowej gr. 22 cm
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opornik betonoey
12x25 cm na ławie 

betonowej 0,0675 m3/mb

obrzeże betonowe 8/30
na ławie betonowej 
w ilości 0,04 m3/mb

-   8 cm nawierzchnia z kostki betonowej  w kolorze szarym
             na podsymce cementowo piaskowej gr. 3 cm
- 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
             stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego 0/63 
             stabilizowanego mechanicznie 
- 10 cm warstwa odsączająca z piasku

Konstrukcja nawierzchn zjazdu
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