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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. ( t.j. Dz.U. 2023 poz.
682) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

remontu wigczenia gminnej drogi wewnetrznej na dziatce nr 242 AM 1 obreb
Jaczkowice, gmina Otawa - ulicy Nowodojazdowej w Jaczkowicach do drogi
wojewaodzkiej nr 346

na dziatkach nr 253/1 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice, jednostka
ewidencyjna 021504_2 Otawa - gmina wykonany dla Gminy Ofawa, pl. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 28, 55-200 Oftawa, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i zostat wykonany w zakresie
niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 682)  dopuszcza sie
nieistotne odstepstwa od przedmiotowego projektu budowlanego.

(podpis projektanta)
W zatgczeniu :

1. Kserokopia uprawnien budowlanych oraz aktualne na dzien opracowania projektu, zaswiadczenie
o wpisie do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

Ofawa, dnia 30.06.2023 r.
inz. Krzysztof Kania
ul. Narutowicza 2/11
41-200 Sosnowiec

Oswiadczenie projektanta

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes¢ niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnos¢ z oryginatem.

(podpis projektanta)
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1. Wstep

1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
w Jaczkowicach - ulica Nowodojazdowa.
Remont wlgczenia gminnej drogi wewnetrznej
na dzialce nr 242 AM 1 obreb Jaczkowice, gmina
Olawa - ulicy Nowodojazdowej w Jaczkowicach do
Drogi wojewodzkiej nr 346

INWESTOR: Gmina Otawa
pl. Marszatka Jé6zefa Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

BRANZA: Drogi

STADIUM: Projekt zagospodarowania terenu

1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
»VALEMON Sp. zo0.0.”
ul. 3 Maja 46/9
41 -200 Sosnowiec

PROJEKTANCI: Branza drogowa: inz. Krzysztof Kania
upr. 600/01
1.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wiaczenia gminnej drogi wewnetrznej
na dziatce nr 242 AM 1 obreb Jaczkowice, gmina Otawa — ulicy Nowodojazdowej
w Jaczkowicach do drogi wojewédzkiej nr 346 w km 0+000 — 0+0055

Remont zjazdu zostanie wykonany w oparciu o art. 30 ustawy o drogach publicznych.

Parametry techniczne przebudowanej drogi

- kategoria drogi - droga gminna, wewnetrzna
- klasa drogi - ,D” - dojazdowa
- predkos$¢ projektowa - 30 km / godz.

- nawierzchnia potsztywna
- podbudowa zasadnicza - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

- szerokosc drogi - 6,0m
- spadki poprzeczne drogi - 1,0 % jednostronny
- spadek podtuzny - 1,0 %

- konstrukcja nawierzchni drogi gminnej - jak dla nawierzchni o kategorii ruchu lekkiego
KR-2

- odprowadzenie wod deszczowych:
wody powierzchniowe bedg odprowadzane przez zaprojektowane studzienki
Sciekowe

Remont zjazdu bedzie wykonywana w pasie drogowym drogi wojewodzkiej na dziatce nr
53/1  AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice, jednostka ewidencyjna 021504 2
Otawa - gmina
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Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego w obrebie wsi Jaczkowice, Gaj Otawski w gminie Ofawa
uchwalonego przez Rade Gminy w Otawie Uchwatg nr LVII/388/2018 z dnia 19.10.2018 r.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Dolnoslgskiego poz. 5662 z dnia
14.11.2018 r. wiodaca funkcjg terenu dla dziatki:
- 53/1 AM 1 sg tereny drog publicznych, drogi gtdwne, oznaczone symbolami KDG 0.1.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego MPZP.
Przebudowa ma na celu poprawe standardu przejazdu /zwiekszenie komfortu jazdy/
i 0g6lng poprawe stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

14 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi
Jaczkowice, Gaj Otawski w gminie Otawa
uchwalonego przez Rade Gminy w Otawie Uchwatg nr LVI1/388/2018 z dnia 19.10.2018
r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego poz. 5662 z
dnia 14.11.2018 r.
= inwentaryzacja istniejgcych drég na dziatce nr - dz. 242, 241/7 AM 1 obreb Jaczkowice.
= Wytyczne Projektowania Drég WPD - 3 - Warszawa 1995 .
/zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych/
.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” Gdansk 2012
wprowadzony do stosowania na drogach krajowych w dniu 16 czerwca 2014 r. przez
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad zarzgdzeniem nr 31.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych ( Dz.U. z 2022. poz. 1518)
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 poz 682.)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645 ze zm.)
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679)
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2022 poz. 1225 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DZ.U. 2022 poz. 2625 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022 poz.2556)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2022, poz.1679)
= Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
= Uzgodnienia z Inwestorem

2. Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
ofawskim, gminie Otawa w m. Jaczkowice na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
= nr 53/1 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice, jednostka ewidencyjna
021504 _2 Otawa — gmina, w istniejgcym pasie drogowym.

Wiascicielem dziatek jest Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu. .
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3. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie jest to zjazd o nawierzchni z materiatéw kamiennych o szerokosci 5,0-6,0 m. Zjazd
znajduje sie w obszarze zabudowanym w miejscowosci Jaczkowice.

Obecnie jest to teren pasa drogowego o szerokosci 30,0 m. Szerokos¢ nawierzchni jezdni
bitumicznej drogi wojewddzkiej wynosi 6,5 m, chodnik od strony potudniowe;j.

W poblizu i bezpos$rednim sgsiedztwie nie wystepujg obszary i miejsca, ktore objete sg
szczegolnymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg nasadzenia roslinne.

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont istniejgcego zjazdu publicznego z drogi wojewédzkiej na dziatke nr 242
km 0+000 — 0+0055 km
Remont zjazdu rozpocznie sie w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr
346 a zakonczy w km 0+005,5 na granicy pasa drogowego drogi 346.

Parametry witgczenia do drogi wojewddzkiej pozostajg bez zmian, zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu rys. nr 3.1. , promienie tukéw wyokraglajgcych
krawedzie jezdni wynoszg R =6.0 mi 8,0 Wzdluz projektowanego zjazdu nalezy utozy¢
kraweznik betonowy 15x30 cm w km 0+000 + 0+005,5 str. lewa i prawa na tawie betonowej
w ilosci 0,0675 m3/mb. Spadek poprzeczny zjazdu zaprojektowano jednostronny jak
spadek nawierzchni 1,0 %. Niwelete zjazdu poprowadzono w znacznym stopniu po
istniejgcym terenie nawigzujgc sie do jego wysokosci Zaprojektowano spadek podtuzny
projektowanego zjazdu — 1,0 % w kierunku dziatki nr 242
Na potgczeniu z drogg wojewddzkg na szerokosci wigczenia remontowanego zjazdu nalezy
przycig¢ do linii prostej krawedz bitumiczng istniejgcej drogi w celu potgczenia
z remontowanym zjazdem (L = 18,0 m) oraz utozy¢ kraweznik wtopiony lub najazdowy
15x30 cm na tawie betonowej grubosci 20 cm Wody powierzchniowe ze zjazdu — bedg
odprowadzane przez przyjete spadki poprzeczne 1,0 % i podtuzny 1,0 % w kierunku
dziatki nr 242 do projektowanych studzienek sciekowych W1 i W2 na terenie drogi gminne;.

Dodatkowo w obszarze kolizji zaplanowano zabezpieczenie istniejgcych sieci
teletechnicznych przechodzacych pod nawierzchnig zjazdu rurg dwudzielng Arota typu PS
o srednicy 110 mm i L = 3,0 m oraz wykonanie chodnika tgczacego sie z chodnikiem przy

drodze wojewodzkiej i planowanym chodnikiem przy drodze powiatowej .

Prace bedg wykonywane na diugosci okoto 18,0 mb. Remont zjazdu bedzie
odbywat sie poza jezdnig drogi wojewddzkiej nr 346, (od strony dziatki nr 242) prace nalezy
prowadzi¢ w ten sposéb aby utrudnienia w ruchu na drodze wojewddzkiej byly jak
najmniejsze.

Przy zblizaniu sie z robotami do krawedzi jezdni miejsce robdt nalezy oddzielic zaporami
drogowymi ustawionymi mozliwie blisko terenu roboét, tak aby odcinek jezdni wytgczonej z
ruchu byt jak najkrétszy a szerokos¢ pasa jezdni pozostawionego dla ruchu pojazdow
wyniosta min. 5,0 m, caly czas w czasie prowadzenia robot bedzie odbywat sie ruch
dwukierunkowy lub ruch wahadtowy w przypadku dowozu materiatow i prowadzenia prac
ziemnych.

W km 0+000 — 0+0055 zaprojektowano chodnik strona lewa i prawa o szerokosci 1,80 m
oddzielonym od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm uktadanym na fawie betonowe;j
0,0675 m3/mb, a od strony posesji obrzezem betonowym 30x8,0 cm na tawie betonowej
0,04 m3/mb.

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500, przedstawiono dokfadnie projektowane elementy
drogi.

VALEMON Sp. z o.o. Projekt zagospodarowania terenu
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Konstrukcje nawierzchni zjazdu przyjeto wg nastepujacego uktadu warstw :

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, - 4 cm
skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 8 cm
podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 - 10cm
stabilizowanej mechanicznie

podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 - 15cm
stabilizowanej mechanicznie

wzmocnienie podfoza poprzez stabilizacje cementem - 15cm

grunt stabilizowany cementem C3/4 < 6 MPa
(zaleca sie dowiez¢ grunt do stabilizacji)

Konstrukcje chodnika, dojscia do posesji przyjeto wg nastepujagcego uktadu warstw :

kostka betonowa - 8cm
podsypka piaskowa - 3cm
podbudowa z materiatu kamiennego 0- 31,5 - 10cm
warstwa wyréwnawcza z piasku - 10cm

3.2.1.1 Uksztaltowanie wysokosciowe dréog

Pochylenie podtuzne niwelety zjazdu dostosowano do istniejgcych rzednych

nawierzchni jezdni przy drodze wojewddzkiej.

4.

Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

podkopane urzadzenia zabezpieczyé przed zatamaniem katownikami stalowymi na
szerokos$ci wiekszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.

lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdziC za pomocg przekopow
kontrolnych.

W miejscach zblizenh i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami

W miejscach wystepowania urzgdzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

Nalezy wykonaé¢ regulacje wysokosci posadowienia elementéw uzbrojenia sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej (skrzynek ulicznych wodociggowych, weziow
hydrantowych, wtazéw i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.) do
poziomu projektowanej nawierzchni terenu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci wod-kan i przylgcza wod-kan
oraz w przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci lub przytgczy wod-kan podczas
wykonywania prac budowlanych, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ UG Otawa.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcych urzgdzen
elektroenergetycznych

Wszelkie prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych witasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Rejonu Dystrybucji w Strzelinie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu catego
zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego

VALEMON Sp. z o.o. Projekt zagospodarowania terenu
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= W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym

= Kable elektroenergetyczne mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka eksploatujgca
sie€C. Odleglos¢ ta dotyczy réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢
w ten sposoéb aby nie naruszaé ustrojow stupdw linii.

= W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. przykrycie tj. 0,8m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni

= W miejscach skrzyzowania nalezy zachowac¢ minimalng pionowg odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy oraz
projektowanego uzbrojenia podziemnego, a istniejgcej sieci gazowej

= Armature gazowg znajdujgca sie pod projektowang nawierzchnig nalezy wyregulowac
wysokosciowo

= Dla sieci gazowej nalezy przestrzega¢ wyznaczonych stref kontrolowanych, ktérych
wielkosci okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640
z dnia 04.06.2013r.). W strefach tych nie nalezy wykonywaé dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania

= W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejgcej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomié¢ stuzby gazownicze.

= Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie.

= Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych
urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyC i powiadomi¢ uzytkownika
oraz inspektora nadzoru

5. Organizacja ruchu docelowego

Dane ogdéine
Droga gminna jest drogg o ruchu dwukierunkowym. Na przebudowywanym odcinku

bedzie posiadata nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci 6,0m.
Zaplanowano wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h. Ruch pieszych jest
niewielki, w zwigzku z czym nie planuje sie wprowadzenia strefy zamieszkania.

Podstawa opracowania

= Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach .

+ zalgcznik nr 1 szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych

i warunki ich umieszczania na drogach

+ zalgcznik nr 3 szczegétowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich

umieszczania na drogach

+ zatgcznik nr 4 szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i  Administracji
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem z dnia 23 wrzesnia
2003 .

= obserwacje wiasne i ustalenia z Inwestorem.
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6. Oddziatywanie na istniejgcy drzewostan

Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg nasadzenia roslinne. W ramach inwestycji
nie przewiduje sie usuniecie drzew i krzewdw .

7. Informacja dotyczaca wpisania obiektu do rejestru zabytkéw

Projekt przebudowy ulicy Nowodojazdowej zostat uzgodniony przez Dolnoslgskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nie zachodzi koniecznos¢ prowadzenia badan archeologicznych,

Wszystkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe

podlegajg ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 710)

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przebudowywana droga nie znajdujg sie w strefie oddziatywan sejsmicznych jak
i w strefie eksploatacji gorniczej

9. Oddziatywanie projektowanych obiektow budowlanych

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 1e) ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021 poz.2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2021 poz. 1376 ze zm.) okreslono, ze obszar oddziatywania projektowanych
obiektow budowlanych zamyka sie w granicach dziatek na ktérych realizowana jest
inwestycja:
- dz. nr 253/1AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice - wtasnos¢ DSDIK we
Wroctawiu. .
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, Ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktore je ustanowity.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.
Podstawa prawna:
- ustawa Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz przepisy techniczno

budowlane wydane na podstawie art. 7,

- ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 470)
- ustawa prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1396)
- ustawa Prawo Wodne (Dz.U. z 2020 poz. 310)

10. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono wystepowanie nastepujgcych utwordw:
- grunty organiczne — warstwa gleby do gtebokosci 0,2+0,4 m - do usuniecia
- ponizej na przewazajgcej czesci terenu do gtebokosci 0,4+1,3 m wystepuja
grunty sypkie, zageszczone , wyksztatcone w postaci czwartorzedowych piaskdéw pylastych
barwy bragzowej oraz ponizej 1,3 m piaski srednie barwy jasobrgzowej, zageszczone.
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Wody gruntowej do gtebokosci 1,5 m nie wystepowaly. Zasilanie poziomu
wodonosnego nastepuje gtéwnie przez opady atmosferyczne i wiosenne roztopy, dlatego
zwierciadto wody moze podlegaé okresowym wahaniom.
Pod wzgledem odspajalnosci grunty zalegajgce w podtozu zalicza sie do kategorii -
[ll. Gtebokos¢ przemarzania podtoza 0,8 m ppt

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych teren inwestycji zostat
zakwalifikowany do prostych warunkéw gruntowych 1. kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na zalegajace piaski pylaste ktére pod wptywem zmiany wilgotnosci mogg ulec
uptynnieniu (ze wzgledu na duzg zawartos¢ czesci pylastych i matg wodoprzepuszczalnos¢)
co moze spowodowac obnizenie parametrow eksploatacyjnych projektowanych nowych
warstw konstrukcyjnych elementéw drogi konstrukcje tych miejsc wzmocniono stabilizacja
cementowa.

11. Uwagi dodatkowe
Uzyskano nastepujgce uzgodnienia / w zatgczeniu/:
b) Dolnoslgska stuzba Drog i Kolei we Wrctawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw.
- Uzgodnienie nr ZP.5231.1.128.2023.KZ z dnia 30.03.2023 r. — opinia pozytywna
Inwestycje zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem, Prace wykonywac bez
wstrzymywania ruchu na drodze wojewddzkiej nr 346. W trakcie robét zabrania sie
sktadowania urobku oraz materiatu z rozbiorki na jezdni.
Niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego
celem wykonania robét. Przed przystgpieniem do robét nalezy wystgpi¢ do zarzadcy
drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z
Rozporzadzeniem rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielenia zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481) .
Do wniosku nalezy zatgczyé¢:
- Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastepczego.
Za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét bez zezwolenia zarzgdca drogi
wymierzy kare pieniezna.
= Cafo$¢ robot powinna by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
= Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym i przy scistym zachowaniu warunkéw BHP
= Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materialow, sprzetéow, urzadzen,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowia jedynie wzorzec
jakosciowy i sa podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.
Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetow,
urzadzen, systemoéw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametréw technicznych. Zamiana materialéw na réwnorzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego.
= Decyzje oraz uzgodnienia projektu zawarte sg w odrebnym elemencie projektu
budowlanego pn. ,,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia”

Projektant:

Branza drogowa : inz. Krzysztof Kania
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