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Il Czes¢ gradficzna

2. Orientacja skala 1: 10 000

3. Projekt zagospodarowania terenu  drogi skala 1: 500
5. Przekroj poprzeczny, konstrukcyjny km 0+014
6. Przekroj poprzeczny, konstrukcyjny km 0+059
7. Przekroj poprzeczny, konstrukcyjny km 0+226
8. Przekroj poprzeczny, konstrukcyjny km 0+240
10. Przekrdj podtuzny, skala 1: 1000/100

12. Elementy odwodnienia, studzienka $ciekowa

UZGODNIENIA :

-rys. 2.1
-rys. 3.1
-1ys. 4.1
-rys. 4.2
-rys. 4.3
-rys. 4.4
-1ys. 5.1
- rys. 6.1

a) Gmina Ofawa, pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

Inspektor ds. administrowania drogami gminnymi — uzgodnienie

Zgoda na odprowadzenie wod deszczowych GK.7021.2.02.2023.KD z dnia 14.04.2023 r.

Referat Wodociggow i Kanalizacji — uzgodnienie

Niezajecie przez organ administracji publicznej stanowiska w tym terminie, uznaje sie za
brak zastrzezen co do przedstawionych rozwigzan w projekcie budowlanym

b)  Dolnoslaska Stuzba Drdg i Kolei we Wroctawiu
— uzgodnienie remontu zjazdu

c) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddziat we Wroctawiu, pl. Powstancow SI. 20, 53-314 Wroctaw
- uzgodnienie TD/OWR/OMD/UB/PT/254/2023 z dnia 19.04.2023 r.
- uzgodnienie OWR/OME4/MJ/3165 z dnia 24.04.2023 r. — warunki techniczne
- uzgodnienie TD23-08-0407312-03 z dnia 13.09.2023 r. — uzgodnienie projektu
- pismo nr TD23-08-0214516-03 z dnia 24.08.2023 r. — porozumienie

d) Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Ziebicka 44, 50-

507 Wroctaw. - uzgodnienie projektu

e) Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11 ;

50-243 Wroctaw
- uzgodnienie projektu,
f) Starostwo Powiatowe w Otawie

— Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.167.2023 z dnia 6.10.2023

32
33
34
35
36
37
38
39

40
41-42
43-44

45— 46
47 - 51
52 - 54
55 - 56
56 - 67

68-72

73-74

75-79

PROBUDOWA

Projekt zagospodarowania terenu



Przebudowa ulicy Nowodojazdowej w Jaczkowicach

Otawa, dnia 30.03.2023 .

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. ( t.j. Dz.U. 2023 poz.
682) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

» przebudowy drogi gminnej wewnetrznej ulicy Nowodojazdowej w Jaczkowicach”

na dziatkach nr 242, 241/7 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice, jednostka
ewidencyjna 021504_2 Otawa - gmina wykonany dla Gminy Ofawa, pl. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i zostat wykonany w zakresie
niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 682)  dopuszcza sie
nieistotne odstepstwa od przedmiotowego projektu budowlanego.

(podpis projektantéw)
W zatgczeniu :

1. Kserokopia uprawnien budowlanych oraz aktualne na dzien opracowania projektu, zaswiadczenie
o wpisie do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

Ofawa, dnia 10.10.2023r.
inz. Krzysztof Kania
ul. Narutowicza 2/11
41-200 Sosnowiec

Oswiadczenie projektanta

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnosc¢ z oryginatem.

(odpis projektanta)
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Otawa, dnia 30.03.2023 .

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 2i 3 pkt b ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. ( t.j. Dz.U. 2023 poz.

682) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :
» przebudowy drogi gminnej wewnetrznej ulicy Nowodojazdowej w Jaczkowicach”

na dziatkach nr 242, 241/7 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice, jednostka
ewidencyjna 021504_2 Otawa - gmina wykonany dla Gminy Ofawa, pl. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 28, 55-200 Oftawa nie wymaga udziatu oséb sprawdzajgcych.

Zgodnie zart. 20 ust. 3 obowigzek sprawdzenia nie dotyczy zakresu objetego
sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepiséw szczegolnych oraz projektéw

obiektow budowlanych o prostej konstrukgciji.

(podpis projektantéw )
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1. Wstep

1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
w Jaczkowicach - ulica Nowodojazdowa.

INWESTOR: Gmina Otawa
pl. Marszatka Jozefa Pitlsudskiego 28
55-200 Otawa

BRANZA: Drogowa, sanitarna, elektryczna

STADIUM: Projekt zagospodarowania terenu

1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
,,PROBUDOWA”
ul. 3 Maja 46/9
41 -200 Sosnowiec

PROJEKTANCI: Branza drogowa: inz. Krzysztof Kania
upr. 600/01
Branza sanitarna: mgr inz. Zbigniew Kasprzyk

upr. 318/98/UW

Branza elektryczna mgr inz. Jan Kiec
upr. 384/DOS/15

1.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej w Jaczkowicach:
- ulicy Nowodojazdowej od skrzyzowania drogi wojewddzkiej 346 z drogg powiatowg - ulicg
Otawska do potgczenia z drogg wojewddzkg nr 346 na wysokosci dziatki nr 284

km 0+0055 — 0+4825 na odcinku 477.0

(zjazd z drogi wojewodzkiej na dziatke nr 242 wykonano wg oddzielnego opracowania)

Prace beda polegaty na:
- utozeniu nawierzchni o szerokosci 6,0 m z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumiczne;j.
- wykonaniu zjazdow i dojs¢ do posesiji z kostki betonowej oraz utwardzonych
poboczy z materiatbw kamiennych.
- wykonaniu wpustéw kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami & 160 dtugosci 170 m

Parametry techniczne przebudowanej drogi

- kategoria drogi - droga gminna, wewnetrzna
- klasa drogi - ,D” - dojazdowa
- predkos¢ projektowa - 30 km / godz.

PROBUDOWA Projekt zagospodarowania terenu
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- podbudowa zasadnicza - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

- szerokosc drogi - 6,0m
- spadki poprzeczne drogi - 2,0 % (dwustronny) do $rodka
- spadek podtuzny - 0,30 % + 1,29 %

- konstrukcja nawierzchni drogi gminnej - jak dla nawierzchni o kategorii ruchu lekkiego
KR-2

- odprowadzenie wod deszczowych:
wody powierzchniowe bedg odprowadzane przez zaprojektowane studzienki
sciekowe do istniejgcego kolektora kd 500 i kd 300

Przebudowa bedzie wykonywana w pasie drogowym na obszarze dziatek :
nr 242, 241/7 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice, jednostka ewidencyjna
021504 2 Otawa - gmina

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego w obrebie wsi Jaczkowice, Gaj Otawski w gminie Otawa

uchwalonego przez Rade Gminy w Otawie Uchwatg nr LVII/388/2018 z dnia 19.10.2018 r.

opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Dolnoslgskiego poz. 5662 z dnia

14.11.2018 r. wiodaca funkcjg terenu dla dziatki:

- 542 AM 1 sg tereny drog publicznych, drogi dojazdowe, oznaczone symbolami KDD 0.2.
Ustala sie szerokos¢ drog zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi ustalonymi na rysunku
planu

- 241/7 tereny o przeznaczeniu podstawowym - drogi wewnetrzne, oznaczone na

rysunku planu symbolami KDWO0.1
Ustala sie szerokos¢ drog zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi ustalonymi na rysunku
planu.

Istniejgca infrastruktura drogowa w rejonie planowanej inwestycji jest wystarczajgca dla
zapewnienia prawidtowej i bezpiecznej obstugi komunikacyjnej planowanej inwestycji.
Obstuga komunikacyjna bedzie realizowana poprzez wjazd i wyjazd od strony drogi
wojewodzkiej nr 346.

Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla planowanego zamierzenia
budowlanego.
Uzyte w mpzp pojecie drogi publicznej nalezy traktowaé w sensie ogdlnodostepnosci drogi,
zgodnie z ustawg z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Opisana i ustalona co do przebiegu w planie zagospodarowania przestrzennego, ale
W rzeczywistosci jeszcze nieistniejgca droga publiczna, jest jedynie planowang drogag
publiczng, a nie droga, ktérej publiczny charakter zostat okreslony w ustawie o drogach
publicznych. W planowaniu przestrzennym okreslenie ,droga publiczna” spetnia inng funkcje
niz w gospodarowaniu i zarzgdzaniu drogami publicznymi. W pierwszym wypadku stuzy
bowiem okresleniu zamierzenia planistycznego, ktére nie zawsze bedzie zrealizowane,
natomiast w drugim skatalogowaniu istniejgcych zasobdéw podlegajgcych okreslonym
regutom administrowania. Ponadto, na etapie planowania przestrzennego brak jest aktu
prawnego zaliczajgcego przewidywang droge do odpowiedniej kategorii.
Natomiast zgodnie z art. 1 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz.U z 2023 r. poz. 645) droga
publiczna jest to droga zaliczona na podstawie przepiséw ustawy do jednej z kategorii drog,
z ktoérej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem (z ograniczeniami i wyjgtkami
okreslonymi w odrebnych przepisach). Jesli zatem okreslona droga nie zostata w formalny
sposob zaliczona do kategorii drég krajowych, wojewodzkich, powiatowych lub gminnych,
bedzie ona drogg wewnetrzna.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego MPZP.

Przebudowa ma na celu poprawe standardu przejazdu /zwiekszenie komfortu jazdy/
i 0g6lng poprawe stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

PROBUDOWA Projekt zagospodarowania terenu
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Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, w tym o
ktorych mowa w art. 5 ustawy — Prawo budowlane.
1. obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano , biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych okre$lonych w
zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z p6zn. zm.) dotyczgcych a) nosnosci i statecznosci konstrukcji,b) bezpieczenstwa
pozaroweqo,c) higieny, zdrowia i Srodowiska,d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci
obiektéw,e) ochrony przed hatasem,f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej
,g) Zrbwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie: a)
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw, b) usuwania $ciekéw,
wody opadowej i odpadow;
2a) mozliwosc¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
Sszerokopasmowego dostepu do Internetu;
3) mozliwo$c¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osoéb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;
4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0s6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0so6b starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym;
5) warunki bezpieczenistwa i higieny pracy;
6) ochrone ludno$ci, zgodnie Z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochrone obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg;
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 080b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy.
oraz art. 33 tejze ustawy
- obiekt — droga dojazdowa moze samodzielnie funkcjonowac zgodnie ze swoim

przeznaczeniem.

Projekt opracowano réwniez zgodnie z innymi obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, w tym miedzy zawartymi w ustawie — Prawo budowlane,
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz na mapie opracowanej i zawierajgcej tre$¢ —
wymagane na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane

1.4 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi
Jaczkowice, Gaj Otawski w gminie Ofawauchwalony przez Rade Gminy w Ofawie

10
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Uchwatg nr LVII/388/2018 z dnia 19.10.2018 r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslgskiego poz. 5662 z dnia 14.11.2018 r.
= inwentaryzacja istniejacych drog na dziatce nr - dz. 242, 241/7 AM 1 obreb Jaczkowice.
=  Wytyczne Projektowania Drég WPD - 3 - Warszawa 1995 r.
/zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych/
,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” Gdansk 2012
wprowadzony do stosowania na drogach krajowych w dniu 16 czerwca 2014 r. przez
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad zarzgdzeniem nr 31.
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz.U. z 2022. poz. 1518)
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 poz 682.)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645 ze zm.)
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U z 2022 poz. 1225 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DZ.U. 2022 poz. 2625 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022 poz.2556)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2022, poz.1679)
= Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
= Uzgodnienia z Inwestorem

2. Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
otawskim, gminie Otawa w m. Jaczkowice na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

= nr 242, 241/7 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice, jednostka ewidencyjna
021504 2 Otawa — gmina, w istniejgcym pasie drogowym.

Wiascicielem dziatek jest Gmina Otawa.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr 2.1 — Lokalizacja inwestyciji.

3. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Ulica Nowodojazdowa jest drogg gminng, wewnetrzng tgczy sie ona z drogag
wojewddzkg nr 346 z obydwu stron.

4. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
4.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem na dziatkach nr 242, 241/7 AM1 obreb ewidencyjny
nr 0009 Jaczkowice to droga gminna wewnetrzna na terenie osiedla mieszkaniowego
w zabudowie jednorodzinnej o nawierzchni z materiatdbw kamiennych, na przewazajgcej
czesci brak odwodnienia i chodnikdw. Droga stanowi dojazd do osiedla mieszkaniowego,
istniejgcych posesji, wydzielonych dziatek.
W liniach rozgraniczajgcych projektowanych ulic wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:
kanalizacja sanitarna, siec ~ wodociggowa, energetyczna, telekomunikacyjna
i gazowa.

Szerokosci pasa drogowego wynosi 6,5 - 10,0 m.
Stan nawierzchni zly, liczne wyboje, ubytki, nieréwnosci.
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W poblizu i bezposrednim sagsiedztwie nie wystepujg obszary i miejsca, ktoére objete sg
szczegolnymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg nasadzenia roslinne.

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.21 Czesc¢ drogowa

4.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej w Jaczkowicach:
- ulicy Nowodojazdowej na odcinku 477,0 m

Kategoria obiektu budowlanego — XXV - drogi, XXVI - sieci
IV - elementy drog, zjazdy

4.3.1.1 Zakres zamierzenia budowlanego

Przebudowa ul. Nowodojazdowej o dtugosci 482,5 m obejmuje swoim zakresem:

= remont istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 346 na dziatke nr 242
AM 1 obreb Jaczkowice o nawierzchni bitumicznej km 0+000 — 0+005,5
wg oddzielnego opracowania.
= ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 6,0 m
km 0+0055 — 0+023
= utozenie nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 6,0 m km 0+023 — 0+482,5
» wykonanie zjazdéw i doj$¢ do posesji z kostki betonowej oraz utwardzonych
poboczy z materiatow kamiennych.
= wykonaniu kanalizacji deszczowe; :
- wpustow ulicznych @ 500 wraz z przykanalikami
= Kkorekta trasy i zabezpieczenie istniejgcego kabla nN w rurach dwudzielnych fi 110

Plan sytuacyjny inwestycji przedstawiono na rysunku nr 3.1 - Plan sytuacyjny
4.3.1.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Planowana przebudowa ulicy Nowodojazdowej w Jaczkowicach ma za zadanie
zwiekszyé bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego: pieszych, rowerzystéw
i kierowcow oraz utatwi¢ dojazd do przylegtej zabudowy mieszkaniowe;.
Przebudowa drogi na odcinku km 0+0055 — 0+023
Zgodnie z uzgodnieniem DSDIiK w sprawie zgody na wykonanie remontu istniejacego
zjazdu z drogi wojewodzkiej na dziatke nr 253/1 nawierzchni drogi jak i remontowanego
zjazdu zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

Parametry wiaczenia do drogi wojewddzkiej pozostajg bez zmian  zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 3.1. , promienie tukéw wyokraglajgcych
krawedzie jezdni wynoszg R=6.0mi 8,0
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W km 0+0055 — 0+023 strona prawa oraz km 0+0055 — 0+016 strona lewa zaprojektowano
chodnik o szerokosci 1,60 -1,90 m oddzielonym od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30

cm uktadanym na fawie betonowej 0,0675 m3/mb, a od strony posesji obrzezem betonowym
30x8 cm na tawie betonowej 0,04 m3/mb.

Chodniki te zostang potgczone z chodnikiem przy drodze wojewddzkiej i z planowanym
chodnikiem przy drodze powiatowej.

W km 0+012 — 0+016 zaplanowano przejscie dla pieszych kraweznik na wysokosci
planowanego przejscia dla pieszych km 0+012 — 0+016 nalezy obnizy¢ lub zastosowaé
kraweznik najazdowy.

Wody powierzchniowe ze zjazdu - bedg odprowadzane przez przyjete spadki poprzeczne

1,0 % i podtuzny 1,0 % w kierunku dziatki nr 242 do projektowanych studzienek
Sciekowych W1 iW2.
Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano dwustronny - 2.0 % do Srodka.

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500, przedstawiono dokfadnie projektowane elementy
drogi.

Przebudowa drogi na odcinku km 0+023 — 0+482,5

Przebudowa drogi gminnej rozpocznie sie w km 0+023 na potagczeniu z projektowang
nawierzchnig asfaltowa.

Przebudowa drogi gminnej bedzie polegata na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowe;j.
Zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci 6,0 m oddzielong od poboczy i zjazdéw
opornikiem betonowym 12x25 cm uktadanym na tawie betonowej w ilosci 0,0675 m3/mb.
réwno z nawierzchnig drogi, a na zjazdach i dojsciach do budynkéw obrzeza betonowe 30 x

8 cm na fawie betonowej w ilosci 0,04 m3 /m

Posrodku nawierzchni zaprojektowano $ciek z kostki betonowej 20x10 o grubosci 10 cm
dwa rzedy o tgcznej szerokosci 40 cm.

Nalezy dostosowac¢ wysokos$¢ posadowienia istniejgcych wpustéw i wiazow istniejgcych
studni kanalizacji sanitarnej, zaworéw wodociggowych do wysokosci projektowanego
terenu, regulacje wykonac¢ za pomocg betonowych pierscieni dystansowych osadzonych na
podbudowie betonowe;.

Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano dwustronny - 2.0 % do Srodka.

Wzdtuz drogi i zjazdéw zaprojektowano utwardzone pobocze z materiatdbw kamiennych —
klihca o szer.0,1—-0,75 m.

Ponadto zaplanowano zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych w obszarze kolizji.
Na kablach przechodzacych pod projektowanymi nawierzchniami drogi zjazdu zastosowac
rury dwudzielne gruboscienne typu A-110 PS, koloru niebieskiego
- kable energetyczne L=750m km 0+175 — 0+250
Dodatkowo w obszarze kolizji zaplanowano zabezpieczenie istniejgcych sieci
teletechnicznych przechodzacych pod nawierzchnig drogi rurg dwudzielng Arota typu PS
o $rednicy 110 mm - 243,5 m
km 0+210 - 0+270 L =60,0m
km 0+317 — 0+482,5 L =165,5m
i przejscia poprzeczne
km 0+379 L=6,0m
km 0+440 L=12,0m

Przekroje konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 4.1-
4.4 — Przekroje konstrukcyjne.
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4.3.1.3 Uksztaltowanie wysokosciowe drog

Pochylenie podiuzne niwelety przebudowywanych drég dostosowano do pobliskiej
zabudowy oraz do istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni przy drodze wojewodzkie;j.
Niwelete budowanej drogi poprowadzono w znacznym stopniu po istniejgcym terenie
nawigzujgc sie do jego wysokosci a szczegodlnie do wysokosci posadowienia istniejgcych
zjazddw do posesji, tak aby nie zachodzita koniecznos¢ ich przekfadania na terenie posesiji.
Spadek podtuzny drogi zaprojektowano 0,3 + 1,29 %.

Profil podtuzny drogi przedstawiono na rysunku nr 5.1

4.3.1.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogi km 0+0055 — 0+023 przyjeto wg nastepujacego ukiadu
warstw :

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, - 4 cm

— skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - 8cm

— podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 - 10cm
stabilizowanej mechanicznie

— podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 - 15cm
stabilizowanej mechanicznie

— wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje cementem - 15cm

grunt stabilizowany cementem C3/4 < 6 MPa
(zaleca sie dowiez¢ grunt do stabilizacji)

Konstrukcje drogi km 0+023 — 0+4825 przyjeto wg nastepujacego ukladu warstw :

— kostka betonowa bezfazowa - 8 cm

— podsypka cementowo piaskowa - 3cm

— podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 - 10cm
stabilizowanej mechanicznie

— podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 - 15cm
stabilizowanej mechanicznie

— wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje cementem - 15cm

grunt stabilizowany cementem C3/4 < 6 MPa
(zaleca sie dowiez¢ grunt do stabilizacji)

Konstrukcje zjazdow przyjeto wg nastepujgcego uktadu warstw :

— kostka betonowa bezfazowa - 8 cm

— podsypka cementowo piaskowa - 4 cm

— podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 - 10cm
stabilizowanej mechanicznie

— podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 - 15cm
stabilizowanej mechanicznie

- warstwa wyrownawcza z piasku - 10cm

Konstrukcje chodnika, dojscia do posesji przyjeto wg nastepujacego ukladu warstw :

- kostka betonowa - 8cm

- podsypka piaskowa - 3cm

- podbudowa z materiatu kamiennego 0- 31,5 - 10cm

- warstwa wyrownawcza z piasku - 10cm
14
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4.2.1.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dlugos¢ przebudowywanej drogi wynosi odpowiednio:
= droga - ul. Nowodojazdowa — 477,0m

Powierzchnie poszczegolnych elementéw drég:
= Powierzchnia jezdni —
nawierzchni bitumiczna — 170,0 m2
nawierzchnia z kostki betonowej 2788,0 m? ze Sciekiem
= Powierzchnia chodnikéw — doj$¢ do budynku — 86,0m?
* Powierzchnia zjazdéw — 186,0 m?
* Powierzchnia poboczy — 540,0 m?
Dlugosci poszczegdinych elementéw drogi:
= Dilugosc¢ kraweznika, opornika betonowego — 961,0 + 41,0 m
= Dilugosc¢ obrzeza betonowego — 361,0 m

4.3.2 Czesc¢ sanitarna
4.3.2.1 Zakres zamierzenia budowlanego.

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej umozliwi  prawidtowe
funkcjonowanie infrastruktury terenu inwestyciji.
Budowa sieci kd wraz z wykonaniem podigczenn do niej nowych wpustow jest
warunkiem sprawnego odwodnienia terenu przebudowywanej drogi.
Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i skrzynek armatury wodnej i gazowe;j,
umozliwi prawidtowe uksztattowanie nawierzchni drogi.

4.3.2.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej — wpustow deszczowych wraz z
przykanalikami umozliwi prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury terenu inwestyciji.

Budowa sieci kd wraz z wykonaniem podtgczen do niej nowych wpustéw jest
warunkiem sprawnego odwodnienia terenu przebudowywanych drog.

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i skrzynek armatury wodnej i gazowe;j,
umozliwi prawidtowe uksztattowanie nawierzchni drogi, a zabudowa na istniejgcej sieci
gazowej rur ochronnych zapewni jej zabezpieczenie przed ruchem pojazdow.

4.3.2.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem wod deszczowych dla kanalizacji bedzie istniejgcy  kolektor
deszczowy kd 500 i kd300 zlokalizowany wzdtuz ulicy Nowodojazdowe;j.
Zaprojektowano przytgcza kanalizacji deszczowej @ 160 od wpustow — studzienek
Sciekowych do kolektora deszczowego, wpiecie do kolektora deszczowego lub studni
rewizyjnych kanalizacji deszczowej wykonac przy pomocy uniwersalnego przytacza
kanalizacyjnego z przegubem kulowym typ: Przytacza uniTec DN/OD 160

Dtugos¢ projektowanego przytgcza — 135,0 m, uktadane ze spadkiem 0,5-2,0 %.
Projektuje sie zastosowanie do przytgcza rur polietylenowych, dwuwarstwowych,
montowanych przy pomocy zlgczek — nasuwek z uszczelkami. (klasa S sztywnosci
obwodowej: SN 8).

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, a po
utozeniu tych rur nalezy je zastabilizowaé poprzez wykonanie zasypki ochronnej grubosci
okoto 30 cm ponad wierzch rury. W strefie rur warstwe ochronng nalezy wykonac¢ z materiatu
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sypkiego bez grud i kamieni, warstwami o grubosci 0,10 — 0,15 m z jednoczesnym ich
zageszczaniem. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ rownomiernie po obu stronach przewodow
. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki dla kanatéw uktadanych w jezdni i chodnikach
wynosi Is = 1,0 a dla terendw zielonych Is = 0,98 .
Proponowane odwodnienie obszaru nie zmienia dotychczas istniejgcej gospodarki wodnej
terenu. Sptyw wod opadowych z powierzchni ulic i chodnikow zapewniony jest poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne.
Woda opadowa odprowadzona bedzie do istniejgcych wlotow burzowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuije :
- budowe typowych wpustow ulicznych @ 500 mm
- budowe kolektoréw kanalizacji deszczowej

- @ 160 - przykanaliki - 135 mb

-szt. 16

Przebieg kanalizacji
rys. nr 3.1.

deszczowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

ZESTAWIENIE WPUSTOW ULICZNYCH | PRZYLACZY DO TYCH WPUSTOW

Wopust uliczny Przytacze 0 160
Nr Rzedna Rzedna Srednica Dtu Spa Rzedna |Nr studni
wpustu | wpustum | wpustu przytagcza | gos¢ | dek | wlotu do
n.p.m. |[przykanali| wpustu [m] | i[%] | studnim
ka [mm)] n.p.m.
m n.p.m.
W1 132,29 131,49 160 11,0 | 1,0 | 131,38 [Si 132,44/131,07
Wspotrzedne studni ~ 6449357,2  5642562,0
w2 | 13219 | 13155 160 | 110 | 05 | 131,49 |W1 128,08/127,09
Wspotrzedne studni 6449345,9 5642565,0
w3 | 13249 | 131,69 160 | 110 | 1,0 | 13158 [Si 132,60/131,22
Wspotrzedne studni 6449286,7 5642591,3
w4 | 13259 | 131,79 160 | 40 | 20 | 131,71 [uniTec DN/OD 160
Wspotrzedne studni 6449259, 1 56426034
w5 | 13274 | 131,94 160 | 60 | 20 | 131,82 [Si132,73/131,43
Wspoirzedne studni  6449231,9 5642613,2
W6 | 132,89 | 132,09 160 | 3,0 | 20 | 132,06 |uniTec DN/OD 160
Wspotrzedne studni  6449202,7  5642621,2
w7 | 13295 | 132,15 160 | 30 | 20 | 132,09 [uniTec DN/OD 160
Wspotrzedne studni 6449184,6 5642626,3
ws | 13326 | 132,46 160 | 110 | 10 | 13235 |Si133,31/131,69
Wspotrzedne studni  6449155,7 56426343
W9 | 13359 | 132,79 160 | 3,0 | 20 | 132,73 [uniTec DN/OD 160
Wspotrzedne studni  6449126,7 56426423
w10 | 13389 | 133,09 160 | 100 | 1,0 | 132,99 |[si
Wspotrzedne studni  6449097,7 5642650,3
W10° | 134,31 | 13351 160 | 3,0 | 20 | 13345 [uniTec DN/OD 160
Wspotrzedne studni  6449063,9  5642659,4
W11 | 13436 | 13356 160 | 1.0 | 20 | 13254 |uniTec DN/OD 160
Wspoirzedne studni  6449045,9 5642637,1
w12 | 13451 | 13371 160 | 60 | 20 | 13259 |[si
Wspoirzedne studni  6449036,5 5642607,7
16
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w13 | 13467 | 13387 | 160 | 230 | 10 | 13364 |Si
Wspotrzedne studni 64490271 5642580,3

W14 | 13469 | 13389 | 160 | 150 | 1,0 | 133,74 |Si
Wspotrzedne studni  6449017,7  5642551,6

wi5 | 13459 | 13379 | 160 | 140 | 10 | 13365 |Si
Wspbirzedne studni  6449008,4 5642523,2

Wysokos¢ studzienki sciekowej — 1,725 m

Przykanaliki @ 160 podtgczyé do kolektorow betonowych poprzez wywiercenie
otworu w rurze i montazu tulei przejsciowej typu uniTec DN/OD 160

Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen zamiennych o réwnowaznych
parametrach technicznych.

Technologia prac

A. Materiaty

Wpusty drogowe

Studzienki wpustow kanalizacji deszczowej wykonane bedg z kregéw betonowych
d500mm z betonu C35/45 montowanych na podtozu z betonu C12/15 grub. 15 cm z rusztem
uchylnym ptaskim typ ciezki (kl. D400 wg PN-EN 124:2000) 420x620 z zawiasem ze
studzienkami betonowymi z osadnikiem o hmin=50cm, zwienczone pierscieniem
odcigzajgcym z podtgczeniem Dn160 PVC kl. S lub PP typu B (do ustalenia z Inwestorem).

Goérna czes¢ studzienki zakonczona: pierscieniem odcigzajgcym, pierscieniem
dystansowym (typ ciezki).

Kanaty grawitacyjnie z rury kanalizacyjne PVC-U Dn 160 kanalizacyjne lite, gtadkie SN8
kN/m2 z uszczelkami wargowymi z elastomeru.

taczenie rur kanalizacyjnych odbywac sie bedzie za pomocg szczelnych potgczen
systemowych.

Alternatywa do powyzszych:
Kanaly grawitacyjne z rur PP typ B (korugowanych) petne

Rury z lekka konstrukcjg strukturalng z gtadka wewnetrzng $ciankg oraz profilowang -
korugowang $ciankg zewnetrzng (PP typ B), zgodne z PN-EN 13476-3+A1:2009; materiat
PP SN>= 10 kN/m2, fgczone na kielich z uszczelka.

Rury oraz studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Przytacze uniTec DN/OD 160
Uniwersalne przylagcze kanalizacyjne z przegubem kulowym:

Za pomocg przytgcza uniTec mozna bez problemu wykonaé pozniejsze podtgczenie do rur
kanalizacyjnych o srednicach znamionowych od DN 300 do DN 2400 — bez wzgledu na
materiat, z ktérego wykonany jest kanat gtéwny, np. tworzywo sztuczne, beton, kamionka,
oraz niezaleznie od Srednicy wewnetrznej rur i grubosci ich scianek. Najnowsza wersja
wyposazona jest w przegub kulowy, ktéry umozliwia odchylenie od 0 do 11 stopni. Oznacza
to, ze: przytacze uniTec spetnia wymogi okreslone w instrukcji DWA-A 139, wedtug ktérej
~przytacza nalezy wykonywac i podtaczaé w taki sposob, aby mogty przyjmowaé obcigzenia
ruchome” i uwzglednic¢ obcigzenia powstajgce z mozliwg konsolidacjg gruntu w obszarze
montazu.
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Przytacze uniTec dostepne jest w wersji 1 do rur gtdwnych o srednicy DN 300 do DN 1000
oraz wersiji 2 do rur gtéwnych o Srednicy DN 1100 do DN 2400, srednica nominalna
przytgcza wynosi 160 mm; aby zamontowac przytgcze, nalezy wykona¢ otwér centrycznie do
osi rury gtéwnej o srednicy 200 mm. Konstrukcja przytgcza umozliwia bezstopniowe
dopasowanie sie kotnierza uszczelniajgcego do $cianki i Srednicy wewnetrznej rury gtéwne;j
poprzez dokrecenie elementu konstrukcyjnego za pomocg klucza montazowego. Pierscien
dystansowy i elastyczna przestona zapewniajg prawidtowe dopasowanie sie przytacza do
zewnetrznej krawedzi scianki rury.

Zalety w zastosowaniu:
e rézne warianty podigczen
o dokfadne, mocne dopasowanie do kanatu giéwnego
e mozliwos¢ dopasowania rur przytgczeniowych pod kgtem do 11°
o doskonate wtasciwosci hydrauliczne

B. Prace ziemne
Wykopy
Projektuje sie wykop obudowany o Scianach pionowych i szerokosci podstawowej 0,9m dla
kanatow Dn160 z poszerzeniem w miejscach lokalizacji studni i tak:
Gtebokos¢ potozenia przewoddw przykanalikéw ok.1m pt.- zgodnie z rysunkami odcinkow
w projekcie technicznym. Gtebokos¢ wykopu nalezy powiekszy¢é pod warstwe podsypki (o
0,15m) — bezposredni przed jej wykonaniem.
Do gtebokosci 2m dopuszcza sie obudowe wykopu luzng z deskowaniem azurowym, przy
gtebokosciach wiekszych - stalowe obudowy ptytowe (systemowe) wielokrotnego uzytku.
Wykop powinien by¢é zabezpieczony przed zalaniem wodg opadowg poprzez wysuniecie
gtéwnej krawedzi obudowy o 15cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie
terenu. W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wystepowania
swobodnych woéd gruntowych, teren powinien by¢é wczesniej odwodniony do gtebokosci
0,5m ponizej dna wykopu.
Zasypka
Obsypke rurociggéw z rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3
Srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem. Obsypka winna siegaé poziomu
sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowac uktadang takze warstwami (z materiatu o
wiasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszacej co
najmniej 0,3m. Nalezy zachowal ostrozno$¢ przy zageszczeniu podsypki gornej aby
unikng¢ unoszenia sie rurociggow sieci. Jest to szczegolnie istotne w przypadku rurociggéw
sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych prac nalezy
jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy
Scian wykopow.
Przy uktadaniu rurociggdéw sieci i przytaczy pod ciggami pieszo-jezdnymi stopien
zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co najmniej 96%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zageszczenie zasypki wykona¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm. Ostatnie
warstwy zasypki gitéwnej o grubosci ok. 0,8m nad uktadanymi rurociggami w ciggach drég
zaleca sie zagescic¢ do wskaznika Is = 1,0.

C. Technologia montazu
Technologia montazu zgodna z instrukcjg producenta systemu kanalizacyjnego. Przewody
montowa¢ w wykopie na uformowanej ze spadkiem (sprawdzenie niwelatorem)
i zageszczonej podsypce piaskowe;.

D. Kolizje z uzbrojeniem obcym
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Lokalizacje widocznego na mapie projektu kolizyjnego  uzbrojenia obcego nalezy
potwierdzi¢ przekopem kontrolnym. Wszelkie prace w poblizu uzbrojenia obcego wykonywac
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i po wczesniejszym zgtoszeniu dysponentowi
uzbrojenia.

E. Prace sprawdzajace, koncowe, odbiorowe
Prace koncowe i sprawdzajgce nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym normatywem,
instrukcjami producenta systemow i ST.

Obowigzujace przepisy (norma PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych)

podajg procedury kontrolne, ktére obejmuja:

- Kontrole wizualng dotyczgcg sprawdzenia trasy i gtebokosci utozenia.

- Sprawdzenie szczelnosci przewodow wraz ze studzienkami

- Kontrole poprawnosci wykonania strefy ulozenia przewoddéw - zageszczenie i dobor
gruntow.

- Sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem.

- Pomiar deformaciji rur.

Uwagi dotyczace organizacji robét

Przy robotach ziemnych w czynnych ciggach komunikacyjnych nalezy przestrzegaé
zapiséw przepiséw dot. BHP, systematycznie zabezpiecza¢ sciany wykopow wraz z ptotkami
odgradzajgcymi wykop, tasmami i tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,
z wydzielonym w razie koniecznosci przejsciem dla pieszych (zaopatrzonym np. w porecze).

4.3.2.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Branza sanitarna:

= Sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuije :

= - budowe typowych wpustéw ulicznych @ 500 mm -szt. 16
= - budowe kolektoréw kanalizacji deszczowej

" - @ 160 - przykanaliki - 135 mb

4.3.3 Branza energetyczna

4.3.3.1. DANE OGOLNE

4.3.3.1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu
branzy elektrycznej — zabezpieczenia i przetozenia istniejgcego kabla nN wi. Tauron
Dystrybucja, na odcinku od stupa do ztgcza kablowego nN.

Przetozenie istniejgcego kabla wykonaé po nowej trasie zgodnie z planem
zagospodarowania terenu PZT.

4.3.3.1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o :

- zlecenie i wytyczne Inwestora

- plan geodezyjny w skali 1:500

- Protokot z narady koordynacyjnej geodezyjnej, Starostwo w Otawie

- Warunki usuniecia kolizji Tauron Dystrybucja nr TD/OWR/OME/K/WT/JM/69/2023 z
dnia 24.04.2023

- Uzgodnienie zmiany trasy istniejgcego kabla Tauron Dystrybucja

- obowigzujgce przepisy i normy, stan prawny: 07.2023r. , w szczeg6Inosci :
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- Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.
Normy m.in.:
- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

4.3.3.1.3 Opis robét

Trase przebudowy kabla wytyczy¢ zgodnie z =zatgczong mapg Projektu
Zagospodarowania Terenu.

Zakres inwestycji obejmuje zabezpieczenie i przetozenia istniejgcego kabla nN wi.
Tauron Dystrybucja, na odcinku od stupa do ztgcza kablowego nN.

Przetozenie istniejgcego kabla wykonaé po nowej trasie zgodnie z planem
zagospodarowania terenu PZT. Istniejgcy kabel nN odkopac¢ i utozy¢ po skorygowanej
trasie, w catosci pod planowang jezdnig w rurach ochronnych dwudzielnych g110mm
koloru niebieskiego, min. 0,5m od planowanego kraweznika jezdni, na gtebokosci 1,0m

Kable w rurach nalezy utozy¢ prostoliniowo, na gtebokosci min.1,0m, liczagc od
niwelety jezdni do gornej powierzchni rury ostonowej. Stosowac rure ostonowg odporng
mechanicznie na catej dtugosci. Uszczelni¢ kornce rur.

Zasypywanie wykopéw po robotach ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
zageszczajgc grunt warstwami co 30 cm. Zageszczenie gruntu wykonaé¢ z uzyciem
sprzetu mechanicznego do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is 20,95.

Wykopy w poblizu istniejgcych kabli i innego uzbrojenia podziemnego wykonywac ze
szczegolng ostroznoscig — wykonywac przekopy kontrolne recznie.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych m.in. przy skrzyzowaniach i rozejsciach kabli, przy
wejsciach i wyjsciach z rur ostonowych, kanatéw i oston, przy miejscu podtgczenia kabli
do urzadzenh odbiorczych oraz zasilajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce co najmniej: numer ewidencyjny linii lub przeznaczenie, typ kabla,
znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla — zastosowa¢ oznaczniki identyczne jak na
istniejgcym kablu.

Stosowaé oznaczniki kabli z tworzywa sztucznego — zastosowaé oznaczniki systemowe -
certyfikowane.

W  przypadku stwierdzenia istnienia linii kablowych i napowietrznych nie
zinwentaryzowanych na mapie, a rozpoznanych w trakcie prac budowlanych, nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ do pracownikdéw operatora lub wiasciciela sieci.

Odtworzy¢ uszkodzone lub rozebrane nawierzchnie.

Wszystkie podane w niniejszym opisie technicznym nazwy produktéw oraz
producentow stuzg wskazaniu parametréw technicznych dla proponowanego do
zastosowania w inwestycji osprzetu technicznego. Wykonawca moze zastosowac
rébwnowazne zamienniki (o parametrach identycznych lub lepszych) innych producentéw
po uzyskaniu zgody Projektanta oraz Inwestora. Zaprojektowane materiaty pod wzgledem
technicznym sg przyktadem zastosowanych rozwigzan.

4.3.3.1.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Bez zmian — przetozenie jedynie istniejgcego kabla nN. brak zmian w ukfadzie sieci,
diugosci odcinkow.

4.3.3.1.5 Bilans mocy

Bez zmian — przetozenie jedynie istniejgcego kabla nN, brak zmian w uktadzie
sieci.
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4.3.3.1.5 Uwagi ogdlne

1/ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t z uwzglednieniem przepisow
zawartych w polskich normach i dokumentacji technicznej. W przypadku pojawienia sie
nowych rozporzgdzen w trakcie trwania robét, Wykonawca zobowigzany jest uprzedzi¢ o
tym fakcie Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz sporzadzi¢ odpowiedni zatgcznik
uwzgledniajgcy te zmiany tak, aby instalacja mogta zostaé oddana zgodnie z aktualnym
stanem przepiséw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

2/ Stosowac sie do wytycznych zawartych w uzgodnieniach i opiniach

3/ Przy wykonywaniu wykopow i prac w poblizu istniejgcej linii kablowych i napowietrznych
zachowac szczegdblng ostroznos¢ i stosowaé sie do uzgodnien i wytycznych Tauron
Dystrybucja S.A.

4/ Przy wykonywaniu wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego zachowaé

szczegoblng ostroznosc, wykonywac recznie przekopy kontrolne.

5/ Po utozeniu kabli i stupéw dokonac ich inwentaryzacji przez uprawnionego geodete

6/ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim

Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé, niezbedne atesty tak, aby
spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

7/ Wszystkie prace na istniejgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywac nalezy
z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci, pod nadzorem stuzb
energetycznych.

8/ Czesc¢ opisowa i rysunki sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na

rysunkach, a nie ujete w opisie winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach.

9/ Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnego przedmiotu niniejszego

opracowania. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i
instalacji oraz pomiary w/g obowigzujgcych norm, przepiséw oraz protokolarny odbior
w obecnosci wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela.
10/ Po zakohczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé:
a) Protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
b) Protokoty z badan odbiorczych instalaciji elektrycznych,
d) Protokoty z pomiardw rezystancji uziemienia,
11/ Zakres préb odbiorczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016):
a) Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznej,
b) Préba napieciowa izolacji kabli,
c¢) Proéba ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,
d) Sprawdzenie kolejnosci faz,
e) Proba dziatania.

5. Prace w poblizu istniejagcych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

= podkopane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed zatamaniem kagtownikami stalowymi na
szerokos$ci wiekszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.

= |okalizacje podziemnych urzgdzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych.

= W miejscach zblizeh i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
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Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami
W miejscach wystepowania urzgdzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.
Nalezy wykona¢ regulacje wysokosci posadowienia elementéw uzbrojenia sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej (skrzynek ulicznych wodociggowych, weziow
hydrantowych, wiazéw i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.) do
poziomu projektowanej nawierzchni terenu.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci wod-kan i przytgcza wod-kan
oraz w przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci lub przytgczy wod-kan podczas
wykonywania prac budowlanych, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ UG Otawa.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych
Kable elektroenergetyczne kolidujgce z planowang inwestycjg nalezy wykonac jako
przejscie w rurze ostonowej dwudzielnej — dla kabli nN stosowaé rury o $rednicy
minimum d110 koloru niebieskiego, dla kabli SN d160mm koloru czerwonego (lokalizacja
zabezpieczenia kabli podana na planie zagospodarowania terenu)
Wszelkie prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych witasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Rejonu Dystrybucji w Strzelinie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu catego
zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym
Kable elektroenergetyczne mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaC zgode na wymagane odptatne wytgczenie odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czasy wykonywania
przebudowy nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilaniem
tymczasowe lub agregaty pradotwércze
Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka eksploatujgca
sie¢. Odlegtos¢ ta dotyczy réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢
w ten sposoéb aby nie naruszaé ustrojow stupdw linii.
W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie tj. 0,8m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni
W miejscach skrzyzowania nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow i obrzezy oraz
projektowanego uzbrojenia podziemnego, a istniejgcej sieci gazowe;j
Armature gazowg znajdujacg sie pod projektowang nawierzchnig nalezy wyregulowac
wysokosciowo
Dla sieci gazowej nalezy przestrzega¢ wyznaczonych stref kontrolowanych, ktérych
wielkosci okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640
z dnia 04.06.2013r.). W strefach tych nie nalezy wykonywaé dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejgcej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomic stuzby gazownicze.
Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie.
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= Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych
urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyC i powiadomi¢ uzytkownika
oraz inspektora nadzoru

= W miejscach kolizji, doziemna sie¢ teletechniczng OPL nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ochronnymi na catej dtugosci wystepowania kolizji

= Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zalgczonymi uzgodnieniami
branzowymi

6. Organizacja ruchu docelowego

Dane ogdélne

Droga gminna jest drogg o ruchu dwukierunkowym. Na przebudowywanym odcinku
bedzie posiadata nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci 6,0m.
Zaplanowano wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h. Ruch pieszych jest
niewielki, w zwigzku z czym nie planuje sie wprowadzenia strefy zamieszkania.
W km 0+012 — 0+016 zaplanowano przejscie dla pieszych, kraweznik na wysokosci
planowanego przejscia dla pieszych km 0+012 — 0+016 nalezy obnizy¢ lub zastosowaé
kraweznik najazdowy oznakowac znakami D-6 i P10.

Podstawa opracowania

= Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach .

+ zalgcznik nr 1 szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych

i warunki ich umieszczania na drogach

+ zalgcznik nr 3 szczegotowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich

umieszczania na drogach

+ zatgcznik nr 4 szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem z dnia 23 wrzes$nia
2003 .

= obserwacje wiasne i ustalenia z Inwestorem.

7. Oddziatywanie na istniejgcy drzewostan

Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg nasadzenia roslinne. W ramach inwestycji
nie przewiduje sie usuniecie drzew i krzewdw .

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas prowadzonych prac budowlanych

Wszystkie obiekty zieleni pozostajgce w sgsiedztwie realizowanych rob6t budowlanych
nalezy zabezpieczyé¢.

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otuling z desek
(o wysokosci nie mniejszej niz 150cm). Szalowanie zostanie opasane drutem bgdz tasma co
40-60cm w minimum trzech miejscach tak aby deski scisle przylegaty do pnia.

W przypadku prowadzenia prac w obrebie systemdw korzeniowych, prace prowadzic¢
recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu Kkorzeniowego drzew sprzetem
mechanicznym (np. koparkami) ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury ukorzenienia
drzew. W momencie odstoniecia w trakcie prowadzenia prac ziemnych systemu
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korzeniowego drzew nalezy go ostoni¢ jutg lub agrowtdkning oraz zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wysuszeniem (podlewanie wodg).

Nie mozna pozostawi¢ odkrytych korzeni drzew i krzewow. W przypadku prac
prowadzonych latem odkryte na czas prac korzenie nalezy okry¢ matami stomianymi
i polewa¢ wodg. W okresie zimy odkryte korzenie ochroni¢ przed przemarznigciem suchymi
matami stomianymi.

W czasie realizacji prac bedg przestrzegane ponizsze zasady:
= nie dopuszczaé do obsypywania pni ziemig z wykopu
= nie skladowa¢ materiatdw budowlanych pod koronami drzew i przy krzewach
= ograniczy¢ skutki posuszy przez:
wykonywanie krotkich odcinkow wykopdow
podlewanie drzew i krzewéw ktoérych uszkodzenie oszacowano na wigksze niz 30%
zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajgcych warunkach meteorologicznych

8. Zestawienie powierzchni i dlugosci

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu mozna wyrézni¢ nastepujgce
powierzchnie, dtugosci i ilosci obiektow:

Branza drogowa:
Dlugos¢ przebudowywanych drog wynosi odpowiednio:
= droga - ul. Nowodojazdowa — 477,0 + 5,5 m
Powierzchnie poszczegoéinych elementéw drog:
= Powierzchnia jezdni —

nawierzchni bitumiczna — 170,0 m2

nawierzchnia z kostki betonowej 2788,0 m? ze Sciekiem
* Powierzchnia chodnikéw — doj$¢ do budynku — 86,0m?
= Powierzchnia zjazdéw — 186,0 m?
= Powierzchnia poboczy — 540,0 m?
Dtugosci poszczegélnych elementéw drogi:
= Diugosc¢ kraweznika, opornika betonowego — 961,0 + 41,0 m
= Dtugosc¢ obrzeza betonowego — 361,0 m

Branza sanitarna:
= Sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuije :
= - budowe typowych wpustéw ulicznych @ 500 mm  -szt. 16
= - budowe kolektoréw kanalizacji deszczowej
- @ 160 - przykanaliki—135,0 mb

Branza energetyczna :
= Przetozenie i zabezpieczenie kabla Nn — mb 75

9. Informacja dotyczaca wpisania obiektu do rejestru zabytkéw

Projekt przebudowy ulicy Nowodojazdowej zostat uzgodniony przez Dolnoslgskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie osadnictwa pradziejowego

i historycznego, w obszarze objetym ochrong konserwatorskg dla zabytkow

archeologicznych.

Woszystkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe

podlegajg ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 710)

10. Wplyw eksploatacji gérniczej
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Przebudowywana droga nie znajdujg sie w strefie oddziatywan sejsmicznych jak
i w strefie eksploatacji gorniczej.

11. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny izdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych

Warunki po przebudowie drég zostang zmienione na korzystniejsze w odniesieniu
do stanu istniejgcego.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy parametrow technicznych
i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej, polepszy komfort i ptynnos¢ ruchu zwiekszajgc
tym samym warunki jego bezpieczenstwa.

Eksploatacja drég nie stwarza zadnych ucigzliwosci dla srodowiska.

Jedynie podczas realizacji robdt przewiduje sie wystepowanie krétkotrwatych
ucigzliwosci spowodowanych gtéwnie pracg maszyn i urzgdzen. Wptyw ten przede
wszystkim bedzie wystepowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz
wptywajgc na krétkotrwate pogorszenie sie klimatu akustycznego.

Celem uniknigecia negatywnych oddziatywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowac nastepujgce dziatania:

1. Odpowiednio zabezpieczy¢ placu budowy (wlasciwa organizacja placu budowy
i eksploatacja sprzetu budowlanego) celem zapobiegania przedostania sie ewentualnych
zanieczyszczen (niekontrolowane wycieki paliw i olejéw) do srodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na starannos¢ wykonywanych robot
oraz na stan techniczny pojazdéow i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu, by maksymalnie ograniczy¢ mozliwosé
wyciekow paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu, a nastepnie do woéd podziemnych i
powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usungc¢ i zdeponowac na specjalnie przygotowanym sktadowisku.

3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadow
typu komunalnego oraz odpadoéw zwigzanych z biezgcg eksploatacjg maszyn. Nie
przewiduje sie powstawania specyficznych odpadoéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie ilosci odpaddéw typu komunalnego oraz odpady zwigzane z biezgca
eksploatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robdét ziemnych) nalezy skfadowaé
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ przez stuzby
komunalne. Odpady powstate podczas wykonywania prac (resztki obrzezy betonowych,
uszkodzone kostki betonowe, pozostatosci kruszywa) nalezy segregowac i sktadowac
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ celem poddania
recyklingowi lub na najblizsze wskazane sktadowisko. Odpady, ktére mogg byé
wykorzystane jako surowce wtérne, nalezy selekcjonowa¢ i przekazywac
wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem wykonawcy jest zagospodarowanie lub
unieszkodliwienie wszystkich odpadéw, jakie powstang podczas realizacji inwestyciji.

4. Podczas realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ okresowe lokalne ucigzliwosci
zwigzane z odgtosami transportu gruntu, kruszywa oraz pracy spychaczy, koparek
czy walcéw dlatego prace nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej — od 6:00 do
21:00.

5. Potrzeby sanitarne w okresie trwania robdt nalezy zaspokajaé przy uzyciu
przenosnych toalet.

6. Scieki socjalno — bytowe z zaplecza budowy i baz ekip budowlanych nalezy gromadzié
w mobilnych urzgdzeniach sanitarnych

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wytgczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robét oraz poinformowaé spoteczenstwo o planowanych zmianach organizaciji
ruchu i o czasie ich trwania.
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8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszac¢ intereséw 0sob trzecich,
aw szczegdblnosci nie ogranicza¢ dostepu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci.

9. Teren po prowadzonych robotach musi zostaé uprzatniety i doprowadzony do stanu
uzgodnionego z jego wtascicielem.

10. Wszelkie prowadzone prace powinny by¢é zgodne 2z przepisami budowlano-

srodowiskowymi.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Omawiany teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg rozdzielczg w srednicach Dn80-
200, umozliwiajgcg zasilanie budynkow mieszkalnych i innych odbiorcéw tego obszaru
miejscowosci Jaczkowice.

W trakcie analizy uzbrojenia terenu zatozono pozostawienie istniejgcej  sieci
wodociggowej bez zmian.

Nalezy wykona¢ regulacje istniejgcych obudéw armatury do projektowanych rzednych.

13. Oddzialywanie projektowanych obiektéw budowlanych

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 1e) ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021 poz.2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2021 poz. 1376 ze zm.) okreslono, ze obszar oddziatywania projektowanych
obiektow budowlanych zamyka sie w granicach dziatek na ktérych realizowana jest
inwestycja:
- dz. nr424, 241/7 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice - wtasnos¢ Gmina
Ofawa .
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczagce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktore je ustanowity.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.
Podstawa prawna:
- ustawa Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz przepisy techniczno

budowlane wydane na podstawie art. 7,

- ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 470)
- ustawa prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1396)
- ustawa Prawo Wodne (Dz.U. z 2020 poz. 310)

14. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono wystepowanie nastepujgcych utworow:
- grunty organiczne — warstwa gleby do gtebokoéci 0,2+0,4 m - do usuniecia
- ponizej na przewazajgcej czesci terenu do gtebokosci 0,4+1,3 m wystepuja
grunty sypkie, zageszczone , wyksztatcone w postaci czwartorzedowych piaskdéw pylastych
barwy brgzowej oraz ponizej 1,3 m piaski srednie barwy jasobrgzowej, zageszczone.
Wody gruntowej do gtebokosci 1,5 m nie wystepowaly. Zasilanie poziomu
wodonosnego nastepuje gtdwnie przez opady atmosferyczne i wiosenne roztopy, dlatego
zwierciadto wody moze podlegaé okresowym wahaniom.
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Pod wzgledem odspajalnosci grunty zalegajgce w podtozu zalicza sie do kategorii -
[ll. Gtebokos¢ przemarzania podtoza 0,8 m ppt

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych teren inwestycji zostat
zakwalifikowany do prostych warunkéw gruntowych 1. kategorii geotechnicznej.
Z uwagi na zalegajgce piaski pylaste ktére pod wptywem zmiany wilgotnosci mogg ulec
uptynnieniu (ze wzgledu na duzg zawartosc czesci pylastych i malg wodoprzepuszczalnosc)
co moze spowodowac obnizenie parametréw eksploatacyjnych projektowanych noawych
warstw konstrukcyjnych elementéw drogi konstrukcje tych miejsc wzmocniono stabilizacja
cementows.

15. Uwagi dodatkowe
= O terminie rozpoczecia robdét nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wtascicieli
uzbrojenia istniejgcego terenu:
Uzyskano nastepujgce uzgodnienia / w zatgczeniu/:
a) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddziat we Wroctawiu, , pl. Powstancéw SlI. 20, 53-314
Wroctaw.
Na zatgczonych planach naniesiono przebieg linii kablowej nN.
Kable elektroenergetyczne bedgace w kolizji z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowacC jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego , wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie
/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli).
W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami zachowac
normatrywne odlegtosci oraz kable zabezpieczy¢ rurg dwudzielng.
W przypadku prac w poblizu urzadzen Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wystgpié¢
0 nadzor nad prowadzonymi robotami do Regionu Strzelin, ul. Dzierzoniowska 51
w zakresie linii nN i SN i Oddziat we Wroctawiu Region WN ul. Trzebnicka 35/37,
50-231 Wroctaw w zakresie linii WN
Na trasie linii kablowych wykopy wykonywac recznie. Zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
b) Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat we Wroctawiu, ul. Ziebicka 44,
50-507 Wroctaw.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. poz.640 z 2013 r.) dla istniejgcej sieci gazowej wyznaczono
strefe kontrolowang o szerokosci 1,0 m, ktérej linia sSrodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu.
W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej , liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni.
O terminie prac powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu Otawa ul. Gazowa 4, tel. 71 313
23 61 z 14 dniowym wyprzedzeniem.
wykonywaé zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci
recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta we Wroctawiu.
W obszarze dziatanh inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje
o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy
umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego
zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci
zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
W miejscach wykopow — zblizen z siecig telekomunikacyjng prace wykonywac
recznie, zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
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tacznosci. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie
potwierdzi¢ za pomocg przekopow kontrolnych. W strefie projektowanych
wykopow doziemne kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienna.
Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci
telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia
pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzér nad
realizowanymi pracami.

c) Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. tokietka 11 ;
50-244 Wroctaw

Projekt przebudowy drogi gminnej otrzymat pozytywng opinie Dolnoslgskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w zakresie stosowanych nawierzchni. Dolnoslgski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw opinig nr WZA.5183.926.2023AN z dnia 20.04.2023r.
zastrzegt iz w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz
ruchomych zabytkdéw archeologicznych ( badz przedmiotéw , co do ktérych istnieje
przypuszczenie ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogagce
uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych $rodkéw oraz
niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym
przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone przez
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w mysl| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. 2022 poz. 840),

= Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie warunkami podanymi w uzyskanych uzgodnieniach
branzowych w/w wtascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu

= Cato$¢ robot powinna by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

= Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym i przy scistym zachowaniu warunkéw BHP

= Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec
jakosciowy i sa podane w celu okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych.
Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetow,
urzadzen, systemoéw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na rownorzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego.

= Decyzje oraz uzgodnienia projektu zawarte sg w odrebnym elemencie projektu
budowlanego pn. ,,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia”

Projektanci:
Branza drogowa: inz. Krzysztof Kania
upr. 600/01
Branza sanitarna: mgr inz. Zbigniew Kasprzyk

upr. 318/98/UW

Branza elektryczna  mgr inz. Jan Kiec
upr. 384/DOS/15
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16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in.:

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy — Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych — Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.

16.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej - ul. Nowodojazdowe;j
w Jaczkowicach.

Prace budowlane bedg prowadzone z podziatem na zakres robo6t w ustalonej ponizej
kolejnosci:
zabezpieczenie placu budowy
wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego
prace przygotowawcze
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzgdzeh i sprzetu budowlanego
roboty rozbidrkowe (rozebranie istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow)
roboty ziemne
roboty sieciowe — przebudowa kanalizacji deszczowej
zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego (rury ostonowe)
roboty drogowe — utozenie kraweznikdéw i obrzezy, wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drég, zjazdow
= regulacja wysokosciowa infrastruktury technicznej: wodociggowej, gazowej, sanitarnej,
teletechnicznej
= porzgdkowanie terenu

16.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zadanie przebiega w terenie zabudowanym. Przebudowywana droga jest drogag
jednojezdniowsg, stanowigcg dojazd gtéwnie do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci wodociggowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci energetycznej (NN i SN)
sieci teletechnicznej
sieci gazowej

16.3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi naleza:
= sie¢ energetyczna podziemna SN
= sie¢ energetyczna podziemna i nadziemna nN
= sie¢ gazowa
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16.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

W trakcie prac budowlanych wystepujg roboty budowlane wymagajgce przed
rozpoczeciem inwestycji sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).
Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U. 2003 Nr 120, poz.1126 ze zm.).

Ponizej definiuje sie gtébwne zagrozenia:

= roboty wykonywane w pasie drogowym podczas ruchu generujg niebezpieczenstwo
zwigzane z ruchem drogowym i mozliwoscig wypadku samochodowego. Wypadkowi
moze ulec zarbwno osoba wykonujgca prace budowlane, osoba kierujgca pojazdem jak
i pieszy.

= roboty ziemne i rozbiérkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikow budowlanych jak i osob postronnych.

= przy robotach rozbidérkowych zwigzanych z elementami betonowymi (oporniki, elementy
ogrodzenia) nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ przygniecenia lub uderzenia
pracownikéw lub o0s6b postronnych. Niedopuszczalne jest pozostawienie po
zakonczonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej czesci w stanie braku
stabilnosci.

= roboty zwigzane z zaftadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatbw budowlanych
generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

= praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegdlnie, ze ze wzgledéw branzowych tuz przy
samej linii roboty te powinny by¢é wykonywane recznie. Generuje to zagrozenie w postaci
mozliwos$ci porazenia prgdem

= praca w poblizu sieci gazowej. Generuje to zagrozenie w postaci mozliwosci wycieku
gazu.

Nalezy zwroci¢ uwage na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce

z prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym t;j.:

= wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow.)

= wilasciwy roztadunek ciezkich materiatow

= skitadowanie materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych

= zagrozenia przy ftransporcie wewnetrznym ciezkich materiatdbw prefabrykowanych
z miejsca skltadowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

= zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci jezdni, chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb
trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to koniecznos¢ wiasciwego przygotowania placu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych gtebokich
wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop

= zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych

= zagrozenia przy robotach w bezposrednim sgsiedztwie linii energetycznych i sieci
gazowych

16.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wigzg sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w miejscach
ogolnie dostepnych. Aby unikng¢ zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzegac
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zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy
powinni byé przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz
w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do robot Kierownik budowy powinien
przeszkoli¢c podlegly mu personel ipoinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach
z podkres$leniem zasad postepowania podczas realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Podczas szkolenia Kierownik winien zwrdci¢ uwage na sposéb zabezpieczenia terenu przed
wejsciem na plac budowy osoéb trzecich.

Instruktaz powinien obejmowa¢ w szczegdlnosci:

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= koniecznos¢ stosowania przez pracownikow sSrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia wypadku

= okreslenie podstawowych elementow udzielenia pomocy w przypadku wypadku

16.6 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym zwykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie tym
zapewniajagcych bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robdt przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed
wejsciem 0s6b trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczeciem robdét, Wykonawca robét winien sporzgdzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
wiasciwe oznakowanie robot drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez
wygrodzenie i wlasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac.

Nalezy wskaza¢ punkt PPOZ, dostep do zrédta zasilania (przytgcza budowlanego)
maszyn iurzgdzen elektrycznych, dostep do pomieszczen sanitarnych (WC, fazienka,
barakowoz z zapleczem socjalnym).

Komunikacja jak i dostawy materiatow, transport sprzetu dokonywane bedg istniejgca
drogg powiatowg (ul. Otawska ) lub drogg wojewddzka nr 346. Nalezy zapewni¢ dojazd do
posesji mieszkarncom.

16.7 Ewakuacja z placu budowy
Ewakuacja z placu budowy: Drogg powiatowg ul. Otawskg do stref bez zagrozen.

Ponadto:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym.
Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepiséw
zwigzane z wykonywanymi robotami.

Sporzadzit: inz. Krzysztof Kania
ul. Narutowicza 2/11
41-200 Sosnowiec
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