Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
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obrzeze betonowe 8/30

AT I T IR R T S Py
natawie betonowej L N I T S N I PR R

w ilosci 0,04 m3/mb

kraweznik betonowy
15x30 cm

natawie betonowej

w ilosci 0,0675 m3/mb

Konstrukcja chodnika

- 8cm nawierzchnia z kostki betonowej polbrukowej

| w kolorze szarym na podsypce piaskowej gr. 3cm
- 10 cm podbudowa z materiatu kamiennego 0-31,5

L -10cm warstwa wyréwnawcza z piasku

Konstrukcja nawierzchn drogi

_-_4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

- _skropieni

- 8cmw ego AC16W

- skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa w ilo$ci 0.5 kg/ m2
- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego 0/63
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje cementem
C3/4 6 MPa
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,ProBudowa”

ul. Narutowicza 46/9

41-200 Sosnowiec

Temat :  Projekt przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej w Jaczkowicach

- ulica Nowodojazdowa
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