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UG Kartuzy - droga wewnetrzna OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0,15 km 0,150
RAZEM 0,150
2|kalkulacja in- | Rozbiérka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej typu TT koloru szarego  |m2
d.1|dywidualna |wraz z podbudowg (przyjeto grubos¢ catej konstrukcji 0,2m) wraz z odwozem,
kruszeniem oraz utozeniem warstwy o gr. 10cm w nowej lokalizacji w promie-
niu 10km od inwestycji (przyjeto 50% kostki betonowej do ztozenia w rejonie
budowy i ponownego wbudowania w projektowane nawierzchnie)
720 m?2 720,000
RAZEM 720,000
3|kalkulacja in- | Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej typu TT koloru czerwone- |m2
d.1|dywidualna |go wraz z podbudowg (przyjeto grubos¢ catej konstrukcji 0,2m) wraz z odwo-
zem, kruszeniem oraz utozeniem warstwy o gr. 10cm w nowej lokalizacji w
promieniu 10km od inwestycji (przyjeto 80% kostki betonowej do ztozenia w re-
jonie budowy i ponownego wbudowania w projektowane nawierzchnie)
104 m?2 104,000
RAZEM 104,000
4|kalkulacja in- |Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm/ptytek betono- |m?2
d.1|dywidualna |wych wraz z podbudowg (przyjeto grubos¢ catej konstrukcji 0,2m) wraz z od-
wozem, kruszeniem oraz utozeniem warstwy o gr. 10cm w nowe;j lokalizacji w
promieniu 10km od inwestycji
377 m?2 377,000
RAZEM 377,000
5|kalkulacja in- | Rozbiérka istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych czesciowo pokrytych warst- | m?2
d.1|dywidualna |wa bitumiczng wraz z podbudowg (przyjeto grubos¢ catej konstrukcji 0,2m)
wraz z odwozem, kruszeniem oraz utozeniem warstwy o gr. 10cm w nowej lo-
kalizacji w promieniu 10km od inwestycji
212 m?2 212,000
RAZEM 212,000
6|kalkulacja in- |Rozbidrka istniejacych kraweznikow/opornikéw betonowych na tawie betono- |m
d.1|dywidualna |wej wraz z odwozem, kruszeniem oraz utozeniem warstwy o gr. 10cm w nowej
lokalizacji w promieniu 10km od inwestycji
196 m 196,000
RAZEM 196,000
7|kalkulacja in- |Rozbiorka istniejgcych obrzezy betonowych na tawie betonowej wraz z odwo- |m
d.1|dywidualna |zem, kruszeniem oraz utozeniem warstwy o gr. 10cm w nowej lokalizacji w
promieniu 10km od inwestycji
36 m 36,000
RAZEM 36,000
8|kalkulacja in- |Rozbidrka istniejacego murka z obrzezy betonowych/betonu cementowegoo |m
d.1|dywidualna |wysokosci ok. 30cm wraz z odwozem, kruszeniem oraz utozeniem warstwy o
gr. 10cm w nowej lokalizacji w promieniu 10km od inwestycji
29 m 29,000
RAZEM 29,000
2 Roboty ziemne
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2|0203-08 z.0. |60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. 0210- |czymi (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na ko-
04 tach) z odwozem i utylizacjg (koryto pod projektowane nawierzchnie)
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie!
180 m3 180,000
RAZEM 180,000
9'|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1017+379 m2 1.396,000
RAZEM 1 396,000
10|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0227-01 kat. I-Il dowiezionego z dokopu
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
10'[KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|/0228-03
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
3 Podbudowy
11|KNR 2-31 Woykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej |m?2
d.3/0114-05 kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 22 cm pod nawierzchnie:
0114-06 - jezdnia gtéwna - 712m2;
- miejsca postojowe - 290m2;
- 8ciek - 15m2;
1017 m?2 1017,000
RAZEM 1.017,000
12/KNR 2-31 Woykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej |m?2
d.3/0114-05 kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 0 gr. 15 cm pod nawierzchnie:
- ciggi piesze - 379m2;
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379 m?2 379,000
RAZEM 379,000
4 Nawierzchnie
13/KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej typu TT ko-|m2
d.4/0511-03 loru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm:
- jezdnia gtéwna
712-360 m?2 352,000
RAZEM 352,000
13'|KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej typu TT ko-|m?2
d.4/0511-03 loru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm: - MA-
TERIAL Z ROZBIORKI
- jezdnia gtéwna
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
14/KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej typu TT ko-|m?2
d.4/0511-03 loru czerwonego (oddzielenie miejsc postojowych kostka koloru grafitowego,
na szer. 1 kostki - L=65,0m) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 3cm:
- miejsca postojowe -
290-83 m?2 207,000
RAZEM 207,000
14'|[KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej typu TT ko-|m?2
d.4/0511-03 loru czerwonego (oddzielenie miejsc postojowych kostka koloru grafitowego,
na szer. 1 kostki - L=65,0m) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 3cm: - MATERIAL Z ROZBIORKI
- miejsca postojowe
83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
15/KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm  |m?2
d.4/0511-03 koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm:
- $ciek wzdiuz jezdni - 15m2;
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
16/ KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm  |m2
d.4/0511-03 koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm:
- ciggi piesze - 326m2;
326 m?2 326,000
RAZEM 326,000
17|KNR 2-31 Woykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm | m?2
d.4/0511-03 koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm:
- ciggi piesze (dojscie do drzwi lokali ustugowych) - 53m2;
53 m?2 53,000
RAZEM 53,000
5 Roboty wykonczeniowe
18/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.5/0510-01
0510-02
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
6 Elementy ulic
19/KNR 2-31 tawa C12/15 pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.6/0402-04
21870,042 m3 9,156
RAZEM 9,156
19''KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowej
218 m 218,000
RAZEM 218,000
20|KNR 2-31 tawa C12/15 pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.6|0402-04
25%0,042 m3 1,050
RAZEM 1,050
20''[KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowej
25 m 25,000
RAZEM 25,000
21|KNR 2-31 tawa C12/15 pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.6|0402-04
39%0,042 m3 1,638
RAZEM 1,638
21''KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.6/0403-05 wo-piaskowej
35 m 35,000
RAZEM 35,000
22|KNR 2-31 tawa C12/15 pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
29%0,108 m3 3,132
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RAZEM 3,132
22''[KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.6/0403-05 wo-piaskowej - ANALOGIA - USTAWIONE W PIONIE
116 m 116,000
RAZEM 116,000
23|KNR 2-31 tawa C12/15 pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.6|0402-04
450,027 m3 1,215
RAZEM 1,215
23'KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
45 m 45,000
RAZEM 45,000
7 Inne roboty
24/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji sanitarneji |szt.
d.7/1406-03 deszczowej
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
24''KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7/1406-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
24" KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.7/1406-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy do 110 mm w wykopie na |m
d.7/0303-02 istniejacej sieci elektroenergetycznej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
26 Dostawa i montaz blokady parkingowej typu "Motyl" szt.
d.7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27 Dostawa i montaz stupka betonowego ulicznego o wysokosci 60cm i ksztaicie |szt.
d.7 stozka (min. Srednica podstawy to 35cm)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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