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II    SZCZEGÓŁY

Krawężnik betonowy 15x30

NA ŁAWIE Z OPOREM 

gr. 12cmŁawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m )2

Obrzeże betonowe 8x30cm
gr. 10cmŁawa betonowa C12/15 z oporem (0,027m )2

gr. 22cm

gr. 8cm

gr. 3cm

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

1. JEZDNIA

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30CM

NA ŁAWIE Z OPOREM 
OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

typu TT koloru szarego

o uziarnieniu 0/31,5
gr. 22cm

gr. 8cm

gr. 3cm

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

2. MIEJSCA POSTOJOWE

o uziarnieniu 0/31,5

2%2%

Konstrukcja wg pkt. 3/4

Krawężnik wg szczegółu nr 6

6. Szczegół krawężnika betonowego 15x30cm

8. Szczegół obrzeża betonowego 15x30cm

7. Szczegół krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm

Krawężnik betonowy 15x22

15X22CM NA ŁAWIE Z OPOREM 

gr. 12cmŁawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m )2

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY

9. Szczegół opornika betonowego 12x25cm

Opornik betonowy 12x25cm
gr. 12cmŁawa betonowa C12/15 z oporem (0,038m )2

NA ŁAWIE Z OPOREM 
OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana
typu TT koloru czerwonego (oddzielenie miejsc postojowych
kolor grafitowy)

gr. 15cm

gr. 8cm

gr. 5cm

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

3. CIĄG PIESZY
10x20cm koloru szarego

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm

gr. 8cm

gr. 5cm

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

4. CIĄG PIESZY - DOJŚCIE DO

10x20cm koloru czerwonego (o szer.1,2m)

o uziarnieniu 0/31,5

LOKALI USŁUGOWYCH

gr. 22cm

gr. 8cm

gr. 3cm

W-wa ścieralna: kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

5. ŚCIEK WZDŁUŻ JEZDNI
10x20cm koloru grafitowego

o uziarnieniu 0/31,5

Budynek ist.

1. Szczegół ciągu pieszego wzduż jezdni

2%

Konstrukcja wg pkt. 1
2. Szczegół ścieku wzdłuż jezdni

2%

Konstrukcja wg pkt. 5

Konstrukcja wg pkt. 2

2%

Konstrukcja wg pkt. 2

Krawężnik wg szczegółu nr 7

3. Szczegół miejsc postojowych

Konstrukcja wg pkt. 1 Konstrukcja wg pkt. 1

2%
2%

Krawężnik wg szczegółu nr 6

Konstrukcja wg pkt. 3

Ist. miejsca postojowe

Krawężnik ist.

4. Szczegół połączenia jezdni
    z ist. miejscami postojowymi

Konstrukcja wg pkt. 1

2%

2%

2%

Konstrukcja wg pkt. 3/4

Konstrukcja wg pkt. 1

2%

2%

Opornik betonowy 12x25x100cm
ustawiony w pionie na ławie
betonowej (dopuszcza się skrócenie
długości opornika w taki sposób, aby
gówa ławy znajdowała się min. 35 cm
poniżej nawierzchni jezdni głównej)

5. Szczegół ustawienia oporników betonowych 12x25cm w pionie
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