
4.0-5.0
jezdnia

3.6
miejsce postojowe

2%

Istniejący
budynek

2%

zm.
ciąg pieszy

2%

Istniejący
budynek

zm.
opaska

2%

4
jezdnia

2.5
miejsce postojowe

2%

Istniejący
budynek

2%

zm.
ciąg pieszy

2%

Istniejący
budynek

zm.
opaska

2%

Opornik betonowy
12x25cm ustawiony w

pionie
Ściek z kostki betonowej

5.5
jezdnia

5
miejsca postojowe

2%

Istniejące miejsca
postojowe

2%

Istniejący
budynek

1
opaska

2%
2%

zm.
zieleń

4
jezdnia

2.5
miejsce postojowe

2% 2%

Istniejący
budynek

zm.
opaska

2%

Ściek z kostki betonowej

Istniejący
budynek

zm.
ciąg pieszy

2%

PRZEKROJE NORMALNE

Projektant:

Nazwa inwestycji:

Projekt:

Nazwa rysunku:

05.2022r.

Nr rys.: 

Faza:

Biuro projektowe:

ul. Modrzewiowa 17
83-330 Pępowo

M Projekt Michał Maślanka

NIP: 5891873398
M: 512093784, T:58 5238009
e-mail: m.maslanka85@gmail.com

Sprawdzający: Skala: 

1:100

Data: 
4

upr. nr
mgr inż. Karol Kotłowski

POM/0096/POOD/12
specjalność drogowa

upr. nr
mgr inż. Michał Maślanka

POM/0503/PBD/21
specjalność drogowa

PB

Inwestor:

BRANŻA DROGOWA

ul. Hallera 1

"Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi

Gmina Kartuzy

83-300 Kartuzy

 wewnętrznej nr N25012 w Kartuzach"
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