KONSTRUKCJE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PROJEKTOWANEGO UKEADU DROGOWEGO

1. JEZDNIA

2. MIEJSCA POSTOJOWE

3. CIAG PIESZY

4. CIAG PIESZY - DOJSCIE DO
LOKALI UStUGOWYCH

5. SCIEK WZDt.UZ JEZDNI

W-wa $cieralna:kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
typu TT koloru szarego

W-wa $cieralna:kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

typu TT koloru czerwonego (oddzielenie miejsc postojowych

W-wa $cieralna:kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
10x20cm koloru szarego

W-wa $cieralna:kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
10x20cm koloru czerwonego (o szer.1,2m)

W-wa $cieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
10x20cm koloru grafitowego

6. Szczegdt kraweznika betonowego 15x30cm
0,15
a KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM
S NA tAWIE Z OPOREM
‘g Kraweznik betonowy 15x30
- tawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m?) gr. 12cm
0,25

7. Szczegdt kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm kolor grafitowy) Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5em Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5em Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm 0,1
Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 KRAWEZN|K BETONOWY NAJAZDOWY
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22cm Mieszanka niezwiazna z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22cm
Dogeszczone podioze gruntowe o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22cm Dogeszczone podioze gruntowe Dogeszczone podioze gruntowe Dogeszczone podioze gruntowe < 15X22CM NA tAWIE Z OPOREM
Dogeszczone podtoze gruntowe g« Kraweznik betonowy 15x22
Iy tawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m’) gr. 12cm
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s - _ U ierdn 5 s — owvan OBRZEZE BETONOWE 8X30CM
. ©ZCZegot Clggu pleszego Wwzduz jezani . ©ZCZegor miejsc postiojowyc NA L AWIE Z OPOREM
Konstrukcja wg pkt. 3/4
Budynek ist. Konstrukcja wg pkt. 3 . _ Obrzeze betonowe 8x30cm
Konstrukcja wg pkt. 1 o Konstrukcja wg pkt. 2 Konstrukcja wg pkt. 1 tawa betonowa C12/15 z oporem (0,027m’)  gr. 10cm
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N L— 9. Szczegdt opornika betonowego 12x25cm
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» . o Opornik betonowy 12x25cm
Kraweznik wg szczegdtu nr 6 Kraweznik wg szczegdtu nr 6 » . S :
Kraweznik wg szczegotu nr 7 tawa betonowa C12/15 z oporem (0,038m°)  gr. 12cm
4. Szczegot potgczenia jezdni 5. Szczegdt ustawienia opornikow betonowych 12x25cm w pionie 0,ee
z ist. miejscami postojowymi Konstrokeia wa okt 34 &
Lo - . onstrukcja wg pkt. N
2. Szczegot scieku wzdtuz jezdni Konstrukcia wg pkt. 1 o
Konstrukcja wg pkt. 1 st miei o é
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Konstrukcja wg pkt. 5 o S 2% £ Konstrukaja wg pkt. 1 Inwe.stor. Biuro pr.OJektow.e. )
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) Nazwa inwestycji: " . . . . .
Opornik betonowy 12x25x100cm 2 Przebudowa ciggu pieszo-jezdnego w ciggu drogi
ustawiony w pionie na tawie < wewnetrznej nr N25012 w Kartuzach"
betonowej (dopuszcza sie skrocenie = -
. L dtugosci opornika w taki sposéb, ab: = Nazwa rysunku:
Konstrukcja wg pkt. 2 Kraweznik ist. gév%a Iawypznajdowala siepmin‘ a5 o £10,15 Y PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
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