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. CZESC OPISOWA
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1. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przebudowe ciggu pieszo-rowerowego w ciggu drogi wewnetrznej nr N25012G w
Kartuzach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE.

e Umowa oraz ustalenia z Inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774,
870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.)

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

e Szczegotowa inwentaryzacja w terenie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w rejonie centrum handlowego i
obiektow ustugowych u zbiegu ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Kartuzach, w gminie
Kartuzy, w wojewddztwie pomorskim. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w
obszarze zabudowanym.

Droga wewnetrzna, ktéra zostanie przebudowana, w stanie istniejgcym ma
nawierzchnie z kostki betonowej lub z ptyt drogowych czesciowo pokrytych masa
bitumiczng. Jej szerokos¢ jest zmienna i wynosi od 4,5 do 10,0m. Wzdtuz krawedzi
jezdni znajduja sie ciggi piesze, miejsca postojowe lub opaski. Spadek podtuzny wynosi
od ok. 0,3% do ok. 6,0%, natomiast spadek poprzeczny jednostronny ma zréznicowana
wartos¢. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do wpustow deszczowych
podtagczonych do kanalizacji deszczowej, a rzedne w stanie istniejgcym wahajg sie od
ok. 216,9m n.p.m. do ok. 218,5m n.p.m.

Na obszarze przylegajacym do planowanej inwestycji znajdujg sie obiekty handlowe
i ustugowe.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci
traw, a takze wysoka w postaci pojedynczych drzew, ktdre nie kolidujg z planowanymi
robotami budowlanymi.

W terenie istniejgcym wystepuje uzbrojenie podziemne (sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz gazowa), ktére nie koliduje z planowang
inwestycja.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

4.1. Rozbiorki istniejgcych elementow.

W ramach zadania zostang rozebrane istniejgce nawierzchnie (z kostki
betonowej oraz z ptyt betonowych) oraz krawezniki, oporniki i brzeza betonowe.
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Zatozono, ze 50% kostki betonowej typu TT koloru szarego oraz 80% kostki
betonowej typu TT koloru czerwonego pochodzgcych z rozbiorki zostanie wykorzystana
przy uktadaniu nowych nawierzchni. Pozostaty materiat nalezy wywiez¢ na odlegtos¢
do 10km, skruszyc¢ oraz utozyc¢ jako nawierzchnie drog - warstwa o grubosci 10cm.

Uwaga:
Doktadne miejsce wbudowania skruszonego materiatu z rozbidrki nalezy ustali¢

z Inwestorem.
4.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wymiane nawierzchni oraz uporzadkowanie ciggu
pieszo-jezdnego, miejsc postojowych i ciggow pieszych pomiedzy obiektami
handlowymi.

Zakres opracowania przewiduje:

e Wykonanie rozbiorek istniejgcych nawierzchni;

e Wykonanie rozhiorke istniejagcych  kraweznikow/opornikow/obrzezy
betonowych;

e Wywiezienie materiatu z rozbiorki (elementy betonowe wraz z podbudow3),
kruszenie oraz utozenie nawierzchni o gr. 10cm z pozyskanego materiatu;

e Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

e Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni dla urzadzen podziemnych;

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu rurg dwudzielng
ostonowsg;

e Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikow betonowych
najazdowych 15x22cm, opornikow betonowych 12x25cm oraz obrzezy
betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

e Ustawienie opornikow betonowych 12x25cm ,na sztorc”, na tawie betonowej z
oporem;

e Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem;

e Wykonanie nawierzchni jezdni gtéwnej z kostki betonowej typu TT
wibroprasowanej koloru szarego (do wykorzystania 50% materiatu z
rozbiorki istniejgcej nawierzchni);

e Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej typu TT
wibroprasowanej koloru czerwonego (do wykorzystania 80% materiatu z
rozbiorki istniejgcej nawierzchni);

e Wykonanie nawierzchni scieku z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm
koloru grafitowego;

e Wykonanie nawierzchni ciggow pieszych z  kostki betonowej
wibroprasowanej 10x20cm koloru szarego;

e Wykonanie nawierzchni ciggow pieszych z  kostki betonowej
wibroprasowanej 10x20cm koloru czerwonego - dojscia do wejs¢ do lokali
uztugowych;
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e Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;
e Montaz blokad parkingowych typu ,Motyl”;
e Ustawienie stupkow betonowych;

4.3. Zatozenia techniczne.

Droga wewnetrzna:

- Dtugosc: ok. 143,8m;

- Przekrdj uliczny jednojezdniowy jednopasowy 1/1 jednokierunkowy o szerokosci
od 4,0 do 5,5m;

- Przekrdj poprzeczny jednostronny o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu TT koloru szarego ograniczona
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem;

- Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej typu TT koloru czerwonego
ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem;

- Nawierzchnia ciggow pieszych z kostki betonowej 10x20cm  koloru
szarego/czerwonego;

4.4, Projektowany uktad sytuacyijny.

Zaprojektowany uktad drogowy powstat w oparciu o zalecenia inwestora, przepisy
prawa, a takze istniejgcy stan sytuacyjny drogi wewnetrznej i terenu do niej
przylegtego.

W ramach zadania powstanie odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci ok. 143,8m,
szerokosci od 4,0m do 5,5m i nawierzchni z kostki betonowej typu TT koloru szarego.
Wzdtuz jej krawedzi wykonanych zostanie 9 miejsc postojowych rownolegtych
(2,5x6,0m), 10 miejsc postojowych prostopadtych (2,5x5,0m) oraz jedno miejsce
postojowe réownolegte dla osob niepetnosprawnych (3,6x6,0m). Nawierzchnia miejsc
postojowych z kostki betonowej typu TT koloru czerwonego (oddzielenie
poszczegolnych miejsc kostka koloru grafitowego).

Pomiedzy rownolegtymi miejscami postojowymi, a jezdnia gtdwna powstanie
sciek wykonany z kostki betonowej 10x20cm koloru grafitowego, obnizony o 2cm
wzgledem sasiednich nawierzchni.

Inwestycja zaktada ponadto wymiane nawierzchni ciggow pieszych/opasek. Beda
one miaty zrdznicowana szerokos¢, dostosowang na s$cian budynkow przylegtych.
Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm koloru szarego. Na dojsciach do drzwi
wejsciowych do lokali ustugowych, zostang utozone ,pasy” o szerokosci 1,2m z kostki
betonowej 10x20cm koloru czerwonego.

Aby zapobiec blokowaniu dojazdu do rampy roztadunkowej obiektu handlowego,
ustawione zostang blokady parkingowe typu ,Motyl” zamykane na klucz. Dodatkowo
ustawione zostang stupki betonowe, ktére uniemozliwia parkowanie pojazdéw na
ciggach pieszych.

Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunku planu  sytuacyjno-
wysokosciowego.
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4.5. Rozwigzanie wysokosciowe

Gtownym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie do
stanu istniejgcego w pasie drogi oraz na terenach do niego przylegtych, wtaczenia w
odcinek istniejgcy, zoptymalizowanie kosztow budowy (m.in. ilosci robot ziemnych)
oraz umozliwienie sprawnego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Pochylenie niwelety wynosi¢ bedzie od 0,7 do 5,9%, natomiast przekrdj poprzeczny
jednostronny bedzie miat wartosc 2,0%.

Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych oraz ciggéw pieszych wynosi¢ bedzie
2,0% w kierunku jezdni gtowne;j.

Szczegotowe rozwigzanie pokazano na rysunkach profilu podtuznego i
przekrojow normalnych.

4.6. Odwodnienie.

Odwodnienie uktadu drogowego odbywac sie bedzie w sposdb powierzchniowy
do istniejgcych wpustow deszczowych (ktére nalezy wyregulowaé wysokosciowo) i
dalej do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Krawedzie sptywu wod opadowych wyznaczono jako $ciek o szerokosci 0,2m
oraz wzdtuz kraweznikow.

4.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane przy projektowanej inwestycji nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne” a polegaé one beda na rozbidrce istniejgcych
nawierzchni, wykonaniu koryta pod projektowang konstrukcje oraz dogeszczeniu
podtoza gruntowego, na ktorym posadowione zostana elementy projektowane.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego, ktorego
kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30° spdjnos¢ c=0 kPa oraz
gestosé objetosciowa 18 kKN/m?.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub
konstrukcja nawierzchni. Jezeli wykonawca dopusci do takiej sytuacji, zobowigzany
jest niezwtocznie osuszy¢ podtoze na swoj koszt przed rozpoczeciem dalszych robét.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sasiedztwie wykonywanych
robot wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujacych obostrzen:

» Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejacych sieci
podziemnych.

* Powiadomi¢ gestorow sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

= W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

= W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora.
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4.8. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA JEZDNI GEOWNEJ
Kostka betonowa wibroprasowana typu TT koloru

1. gr. 8cm w-wa scieralna
szarego

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm podsypka

3 Warstwa.z n.1ie.szanki niezwigzanej z kruszywem or. 22cm podb. zasadnicza
Cso/30 0 Uziarnieniu 0/31,5

2. KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH
Kostka betonowa wibroprasowana typu TT koloru

1. czerwonego (oddzielenie miejsc postojowych gr.8cm w-wa Scieralna
kostka koloru grafitowego - szer. 1 kostka)

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem .

3. Cso/s0 0 Uziarnieniu 0/315 2 J y gr.22m podb. zasadnicza

3. KONSTRUKCJA CIAGU PIESZEGO
Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru ,

1. gr.8cm w-wa scieralna
szarego

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm

3 Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem or. 15m podb. zasadnicza

Cso/30 0 Uziarnieniu 0/31,5
4 KONSTRUKCJA CIAGU PIESZEGO - DOJSCIE DO LOKALI USEUGOWYCH
Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru

1. gr.8cm w-wa scieralna
czerwonego
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem .
3. Csos0 0 Uziarnieniu 0/315 gr.15m podb. zasadnicza
5. KONSTRUKCJA SCIEKU WZD+tUZ JEZDNI
Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru ,
1. gr.8cm w-wa scieralna

grafitowego
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cso/30 0 Uziarnieniu 0/31,5
UWAGA 1:
Szczegoty dotyczace konstrukcji elementow projektowanych pokazano na
rysunku przekrojow konstrukcyjnych (rys. 5).
UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:
Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje witasciwosci pozwalajagce wnioskowaé, ze nie spetnia wymogu nos$nosci

3. gr.22m podb. zasadnicza
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zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan
nosnosci podtoza za pomoca ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt
pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe nosnosci podtoza G1 nie spetnia tego
wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetniaé
nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i wtorny modut odksztatcenia 100MPa.

4.9 Elementy matej architektury
Przedmiotowa inwestycja zaktada ustawienie nastepujacych elementow:

Blokada parkingowa typu ,Moty!’:

W projektowanym uktadzie przewidziano ustawienie 3 szt. blokady parkingowe]
typu ,Motyl’, zabezpieczajacych dojazd do rampy roztadunkowej obiektu handlowego.

Przyktad. 1 Blokada parkingowa typu ,Motyl".

Stupek betonowy

W projektowanym uktadzie przewidziano ustawienie 10 stupkow betonowych
stozkowych o wysokosci 60cm i min. $rednicy podstawy 35cm. Stupki wykonane z
betonu ptukanego.
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Przyktad. 2 Betonowy stupek przeszkodowy.

Usytuowanie elementow matej architektury pokazano na rysunku planu
sytuacyjno-wysokosciowego.

UWAGA!
Wszystkie elementy matej architektury przed montazem powinny byc
kazdorazowo zaakceptowane przez inwestora.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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