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t.1. Zleceniodawca: Strusha Ekonomiczna przy Szkole Podstewowe ]
Nr 2 we Wechowie ul., Jedn. Robotniczej 3
1.2, Lokalizacja obiektu ekspsrtyey:
SgkoZa Podstawowe w Siédlniey gm. Wschowa
1.3. Zekres cpracowsnim: zlecenie obejmuje wykonsnie badet
wytrzymatosei stropéw w budynku Szkoty
Pedstawowe] w Siedlnicy

1.4. _Podstawa opracowanis ekspertygy

1.4.1. zlecenie Stusby Ekonomicznej przy Szkole Fodstewowej Nr 2
;a ¥echowie 2z dnia 17.09.1993 r. Nr 6/92

1.4.2. wizja lokalna w dniu 23.09.1993 r. oraz materiaiy
-infofmaeyjno uzyskene w czasie wizji,

1.4.3. 1nwontﬁryzauja szkicowa pomitezezefl klasowych wyko -
nans w czasie wizji lokalnej, |

1.4.4. informaecje uzyskane od usytkownikéw,

W czasie przeprowadzone] wizji lokalnej pomieszczer
klaesowych wykonano:
- odkrywke stropu w 2 pomieszczenisch
- przeprowadzon® badanis ma&raaROpewe eélementdéw drewnia-
nych tj. belek stropowych przez nacigcie i wiereeﬁiu.

- ogle¢dziny pomieszczef pod klesami /ne parterze/.

1.6. Upis techniceny budynku i _pomieszezerfi_objgtych ekspertyza

- R e em  Ae AT s aw

Budynek szkolny w ktdrym przeprowadzono ekspertyge

zlokeligowany jest we wsi Siedlnica jako budynek wolno -



uhdjﬂ“k sktads s8i¢ 2 dwéch budynkéw poigeczonych ze
&Chg tj. budynku sterego dwukondygnacy jnego /w ktérym
-:arajduga Big pomieszczenia objete Cpinig/ orasz nowego
Jednekorndyprecy jnego przybudowenego do budynku 2=kondy =
gnacy jnego.

Budynek wyposezony jest w instalacje 6.0,, wodns,
kenslizscyjng i elektryczng. .

Aenstrukcje Scien budynku 2~k0ndygnacyjnego Z cegty
pelnej ceremicznej, stropy drewniane, kletka schodowa
wewnetrzne drewniana.

bach wysoki pokryty~dach6wkq © konstrukeji drewnianej.

?gmigszazenia ne plgtrze podlegejace niniejszej ocenie
utzytkowane byty dotychezeas Jako—pomieazcz.nia mieszkalne,

Ubecnie plenoweane jest uruchomiepis w tych pomieszecze
niach klas lekeyjnych. Po kilku dniach uzytkewenis po -
mieszczeA ns cele szkolne okazazo sig. 2e stropy wykezujs
' drganis co wywolalo zaniepokojenie néréé nauczyeieli.

Stqd glecenie niniejszej ¢ekspertyzy.

Ubawy nauczycieli akasazy 8i¢ s8fuszne co potwierdze
niniejsza ekepertyza,

"W czasie wizji lokalnej dokoneno odkrywek stropdw
przy sScianach podtntnych,'gdsie opierajy sig¢ drewnisne
belki stropowe /zdjecie nr 1 i 2 oras rzut pomieszczer/.
W wyniku odkrywki i prezeprowadzonych ogledzin stwierdzono
co_nastepuja:
= wymiar belek stropowych wynoei 18 x 22 em przy uwzglednie.

niu 1,3 em nienoénujlwarstwy belki /patrz rys. na srk.1/,



-3 -

= rezstuw belek Jest zrésnicowany i Wynosi: w pomieszcze-
niu nr 5 - 9%, 120, 115, 95 ch, & w pomieszezeniu nr 2
- 130G, 115, 85 em,

- rozpiﬁtoéé stropu jest znaczna & wynosi w pomiemzezeniact
5,95 , ' '

- nt;op wypeiniony jest gling z =isczkg grub; 8 cm ne
g€lepym putapie,

= podioga drewniana z desek arub. 38 mm przybitych ao
belek strcpoaych /26%.3/,

- tynk autitu waplenny na trzcinie,

- diugoéé belsk pomisday Scisrami wynosi 5,91 4 5,95 m,

- w klasie ns plrtcrsa pod pomieszczeniemi z i 3 stwiere
azoné pgknigcim tynku stropu, kifre biegnim-préstbfu
pedle do ukiadu belek atropowych /fot.4/.

He pedstawie pracprowadzonych odkrywek 4 cgledzin
dokonsnc cbliczed statyeznych aprawdzajacych urzglednia -
jac wprowedzenie Cbecigled uviytkowych preevidzisanyzh Folsky
Normg ﬁ? PH-82/B-02 003 teb, 1 /paf&z-zakacznik nr 1
- Ubliczenia stntyazno—wytrzymatoééiawu elemantéw kon
strukeyjno-budowlanyech & cz.I/, Ukszato sie, ge nnpretenxi
przeékroczcne &g w belkach ¢ 7,85 Mia dla rozpletosded
stropu 5,95 & 1 0,19 dla 4,95 m, strzaiie ugiccia prze -
kroczopas jest snsloglcanie o 4,45 cm i 1,15 em. )

Frzyjeto drugie rozwiazanie, ktére misio odpowiedzed
na pytenie jekié naksymelne obciazenis moize _brzeniedé -
obecny strop /pastrs zelacznik nr 1 cg.11/. Ckegalo sig, Ze
przy cbciqﬁaniu 30 kg/m2 strzelks ugiccia Jest jeszcgze

Przekrocacns.
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Z opisanej w czgfci II opinii sytuacji wynike, &e
W obecnym stanie sirop nie mode byé uzytkowany.,

iymagane jest wzmocnienie stropu aby hégz przeniesd
przewidziane dlalazkék obecigsenie,

W pierwszej wersji przyjeto wzmocnienie belek stropo -
wych dodatkowymi belkemi drewnianymi co nie prsyniocsio
oczekiwanych wynikéw ze wzgledu na koniscznosé za8toso -
wania bardzo dugych prztkrai btelek wzmacnimjacyeh.

W ostataczneéai przyjeto wzmocnienie stropu ceowni -
kami atulcwyni w:nexoﬁci 1@0 mm dwustronnie pod penieuzez; -
niami 5 i 4 /patrz dokumantacja gcraficzna/ 4 jednostronnie
pod pomieszezeniem nr 3 i 2.

: Szczegb2 wzmocnienia bLelek drewnisnyeh ceownikami

pckazano w zeZgezaiku nr 1.

O D WD S D D e ---—-—-d--.

Na podstawie przeprowadzonych Ogledzin stropu oras
przeprowadzonych obliczen statycznych nﬁrnwdz&;qeyeh
stwierdzam co nastepuje: :

1. pomieszezenia przewidzisne na klasy lekcyjniiza;a
byé w chwili obecnej u2ytkowsne re ten cel gze wzgledu
ng przekroczone neprezenia i strzazke ugigcia,

2. belki stropowe nale2y wzmocrié ceownikami dwustronnie
pod pomieazcz&niami’nr 4 1 5 orez jednostronnie pod
pomieszczeniami 2 i 3, - :

J. przed prsyatqpieniem do wzmacniaﬁi& balek stropowych
nalezy stan technicanj kazde] peliki /w czesie eksper -

tyzy sprawdzonc tylko jednostronnie xofice belek/ sprewdei
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Zafqcznik nr 1
do opini konstrukcyjno = budowlane;
bud. przy Ul. stropu v 3. Fodetewowe

nr W 8iedlnicy

| OBLIGZENIA

STATYCZNO -WYTRZYMALOSCIOWE
ELEMENTOW

KONSTRUKCY.INO - BUDOWLANYCH.







Wymiar belek stropowych 18 x 2Z em
W = 1452 cm3 i, = 15972 cm4

Rozstew belek jest rzéinicowany
/95, 120, 115, 95 cm/ = Przyj¢to rozstew mejnie -
korgystniejezy /120 + 115/G,5 = 1,18 &
Rozpietosd obliczeniows

l1=5,95x 1,05 % 6,25 m
Moment maksxnaln&

M= 0,125 x 6,20 x 6,252 = 30,27 ki m

Fepregenie w belce
e -égfzgfgw = 2084,7 N/em2 = 20,85 kPs > Kg =

‘ = 13,0 KPa
Sprawdzenie strzatki ugiecis ; ,
: e ;
f = ,5..5-&21?2-’5-1@2---_-_ = 6’57 em >_ fﬁo i -«5-22_“
384 x 90LOLY x 15972 @ - P 300
= 2,08 cam

Strop nie prueniesie obcigzenia klasg

e =S

Poz.1.2._Strop ped proponowsns biblioteky /pom. nr 3_i 2/

Zestewienie obcigled ne m2 stropu jek w poz.1.1.,
UbeigZenie ogdiem: \ 4,530 kN/m2 5:254 ¥N/m2
- rozstaw belek | o
71,0 + 1,15/0,5 = 1,08 4,35 kk/mdb . 5,670 kN/mb
Rozpigtos$é obliczeniowa
1 =4,95 x 1,05 = 5,20 o
maksymalny moment zgzinejacy
M= 0,125 x 5,67 x 5,202 2 19,16 LNg m
belki Jek w prz.1.1 18 x.22 em

W, = 1452 cmd 1. = 15972 cug
X <



dzenie naﬁrgg&ﬁiu

Sprew
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oponowang_biblioteks /pom. 3

Strop_pod pr

: S STAR Bt LA, -

i G  Sprewdzenie naprezer

= & _1§§§§9§_ = 1140 K¥/cm2 = 11,4 ¥Pa < Kg= 13,0 MPa
145 i s Eel







YAEUCNT --,-f;._, S TROFOW
v L RUEGY

D R D P L D B B T D i e S

- e e® am e ow e et am - - - e

Zestawicnie obcigled ne m2 stropu
- B8k poz.2.1. h= 1,18 m 3,587 ki/m2 4,79% kN/mb
Frzyjetoc wzmocnienie belek dwustronnie '

ceownikemi 160

przyjeto
- dla balek o wym, 18 x 22 em F& = 396 cm2
| i; = 15792 cmé . Wi = 1402 cm3
- dla ceownikéw
160 P, = 24,0 x 2 = 48,0 cm2

I, =2 x 925 = 185G cn4, Wg = 116 x 2 = 232 cm3

Wyliczenie

o e T LR PR R T
15742

Rozk¥ad nepreied

1 : g
= emmmeeea—ee X 4,791 = 1,381 kN/m
. S < : 3

gy = ~=2488___ 5 4,791 = 3,410 Wi/m

M = 0,125 x 4,791 X 6,25° = 23,394 kN ©

Lapregenia

8 * a.-.....l..........,,_.... X ":f‘éég" = U,484 kik/cm2 =

B 288 v, 452
‘ = 4,64 WPe < 13,0 KPa
aﬁ = ..--éziég..-?.._.. x <333 . T:37 ki/cm2 =
1,() + 434086 £32

s 71,7 kks <\ 215 KPa
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Zafqczrk nr 3

do opinii' konsfrukcyjno - budowlanej
bud. przy ul. stropu w S. Poastewowss
nr W Si1edinsicy

DOKUMENTACIA
FOTOGRAFICZNA®
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3.
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R WD GRS M L e e A S M e A e AT U e e P

- Belki astropowe pray podporse w pomieszcgeniu
ne 2

-

Lelkli stropowe priy podporsze zewnetrane] w
poxieszezeniuv nr §

L

- Pod2oge /deski podYogowe/ w pomieszcezeniu
ar 3

- Fgunigele etropu w klasie /ne pasrierze/ pod
Pumieszezeniami nr 2 1 5.









