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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26318 Uzytkownik: .

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni |szt.
d.1/0354-09 do 2 m2
<wysoki parter>2 szt. 2.000
<| pietro>8+16+5 szt. 29.000
<Il pietro>8+16+4 szt. 28.000
RAZEM 59.000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m?2
d.1/0701-03 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(p0z.3+p0z.4)*2 m2 186.344
RAZEM 186.344
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1/0348-04 wej
| pietro
<17>(1.62+1.06)*3.02 m?2 8.094
RAZEM 8.094
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0348-03 wapiennej
<wysoki parter>(2.23+1.60+1.40)*3.02 m2 15.795
| pietro
<14/15>1.89*3.02 m2 5.708
<11>(3.79+1.49)*3.02+0.50*2.0 m?2 16.946
<18/19>3.14*3.02 m2 9.483
<20/21>1.65*3.02 m?2 4.983
<26>(1.43+2.01)*3.02 m2 10.389
<27a>5.32*3.02 m?2 16.066
| pietro
<14/15>1.89*3.02 m?2 5.708
RAZEM 85.078
5|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
<wysoki parter>[(2+2.10+2*2.23)+(2*1.60+3.27)+(2*3.05+2*5.86)]“2.05 |m2 67.548
| pietro
<1/1>8.42*2.05 m?2 17.261
<1/2>7.34*2.05 m2 15.047
<1/3>7.20*2.05 m?2 14.760
<1/4>7.20*2.05 m2 14.760
<1/5>7.56*2.05 m?2 15.498
<1/6>7.56*2.05 m2 15.498
<1/7>6.92*2.05 m?2 14.186
<1/8>7.84*2.05 m2 16.072
<1/9>9.56*2.05 m2 19.598
<1/10>10.16*2.05 m2 20.828
<1/11>10.38*2.05 m?2 21.279
<wc>(9.62+10.38+5.20)*2.05 m2 51.660
<kuchnia>14.72*2.05 m?2 30.176
Il pietro
<2/1>8.42*2.05 m2 17.261
<2/2>7.34*2.05 m?2 15.047
<2/3>7.20*2.05 m2 14.760
<2/4>7.56*2.05 m?2 15.498
<2/5>7.22*2.05 m2 14.801
<2/6>7.56*2.05 m?2 15.498
<2/7>6.92*2.05 m2 14.186
<2/8>7.84*2.05 m?2 16.072
<2/separatka>(7.43+9.43+7.32)*2.05 m?2 49.569
<2/9>9.56*2.05 m2 19.598
<pokoj badan>0.90%1.50 m2 1.350
<dyzurka>(0.90*1.50+2.70+0.90)*1.50 m?2 7.425
<kuchnia>14.72*2.05 m2 30.176
<2/10>10.38*2.05 m?2 21.279
<2/12>9.0*2.05 m2 18.450
RAZEM 605.141
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
<wysoki parter>2.23*2.10+3.27*1.60+3.05*5.86 m?2 27.788
| pietro
<1/1>4.38 m2 4.380
<1/2>3.11 m?2 3.110
<1/3>3.06 m2 3.060
<1/4>3.16 m?2 3.160
<1/5>3.40 m2 3.400
<1/6>3.57 m?2 3.570
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<1/7>2.98 m?2 2.980
<1/8>3.65 m?2 3.650
<1/9>5.15 m?2 5.150
<1/10>5.72 m?2 5.720
<1/11>6.48 m?2 6.480
<wc>5.24+6.28 m?2 11.520
<kuchnia>11.27 m?2 11.270
1l pietro

<2/1>4.38 m?2 4.380
<2/2>3.11 m?2 3.110
<2/3>3.06 m?2 3.060
<2/4>3.40 m?2 3.400
<2/5>3.23 m?2 3.230
<2/6>3.57 m?2 3.570
<2/7>2.98 m?2 2.980
<2/8>3.65 m?2 3.650
<2/separatka>3.32+4.97+2.96 m?2 11.250
<2/9>5.15 m?2 5.150
<kuchnia>11.57 m2 11.570
<1/10>6.48 m?2 6.480
<1/12>4.86 m?2 4.860

RAZEM 161.928
7/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05

| pietro

Pokoje

<1/1>10.57+17.33 m?2 27.900
<1/2>18.96+11.93 m?2 30.890
<1/3>11.65+18.31 m?2 29.960
<1/4>18.79+12.05 m?2 30.840
<1/5>11.36+19.79 m?2 31.150
<1/6>20.10+15.04 m?2 35.140
<1/7>13.07+13.32 m?2 26.390
<1/8>24.71+13.53 m?2 38.240
<1/9>11.27+11.87 m?2 23.140
<1/10>12.18+10.80 m?2 22.980
<1/11>11.88 m?2 11.880
<1/12>10.96 m?2 10.960
<1/13>15.60 m?2 15.600
Przedpokoje

<1/1>5.55 m?2 5.550
<1/2>2.96 m?2 2.960
<1/3>3.0 m?2 3.000
<1/4>2.98 m?2 2.980
<1/5>3.23 m?2 3.230
<1/6>4.16 m?2 4.160
<1/7>3.66 m?2 3.660
<1/8>5.43 m?2 5.430
<1/9>6.44 m?2 6.440
<1/10>6.81 m?2 6.810
<1/11>4.77 m?2 4.770
<istn. komunikacja>64.27+30.08+21.37 m?2 115.720
<pom. porzadkowe>5.80 m?2 5.800
Il pietro

Pokoje

<2/1>10.57+17.33 m?2 27.900
<2/2>18.96+11.93 m?2 30.890
<2/3>11.65+18.31 m?2 29.960
<2/4>18.79+12.05 m?2 30.840
<2/5>11.36+19.79 m?2 31.150
<2/6>20.10+15.04 m?2 35.140
<2/7>13.07+13.32 m?2 26.390
<2/8>24.71+13.13 m?2 37.840
<2/9>11.27+11.87 m?2 23.140
<pokdj badan>11.49 m?2 11.490
<dyzurka>12.62+11.81 m?2 24.430
<2/10>11.88 m?2 11.880
<2/11>10.99 m?2 10.990
<2/12>16.00 m?2 16.000
Przedpokoje
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<2/1>5.55 m2 5.550
<2/2>2.96 m?2 2.960
<2/3>3.0 m2 3.000
<2/4>2.98 m?2 2.980
<2/5>3.23 m2 3.230
<2/6>4.16 m?2 4.160
<2/7>3.66 m2 3.660
<2/8>5.04 m?2 5.040
<2/9>6.44 m2 6.440
<2/10>4.77 m?2 4.770
<2/12>2.55+4.86 m2 7.410
<istn. komunikacja>64.27+33.64+10.82 m?2 108.730
<magazyn bielizny>5.49 m?2 5.490
<brudownik>4.99 m2 4.990
RAZEM 1022.030
8|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu, kleju, zaprawy przy gtebokosci skucia do 1 |m?2
d.1{0211-01 cm na $cianach lub podtogach
poz.5+p0z.6+poz.7 m2 1789.099
RAZEM 1789.099
9|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1/0804-07
pod brodziki prysznicowe
<| pietro>0.90*0.90*21 m?2 17.010
<Il pietro>0.90"0.90*21 m2 17.010
RAZEM 34.020
2 Belki nadprozowe
10/KNR 4-01 |ST-02 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami - pod |szt.
d.2|0422-03 belki nadprozowe BN1
<| pietro>2*4 szt. 8.000
<l pietro>2*4 szt. 8.000
RAZEM 16.000
11|/KNR 4-01 |ST-02 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.
d.2|0422-07 stemplami
poz.10 szt. 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR-W 4- Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2|01 0339- wej - pod belki nadprozowe BN1
04
<| pietro>2*1.30*4 m 10.400
<Il pietro>2*1.30"4 m 10.400
RAZEM 20.800
13|KNR-W 4- |ST-02 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m?2
d.2|01 0332- cementowo-wapiennej - pod poduszke betonowa nadprozy
07
<| pietro>0.10*(2*0.40+2*0.25) m2 0.130
<Il pietro>0.10*(2*0.40+2*0.25) m?2 0.130
RAZEM 0.260
14 KNR-W 2- Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami m?2
d.2|02 0129- grubosci 1/2 cegtly
06
<| pietro>(2*0.25+2*0.40)*1.30 m?2 1.690
<ll pietro>(2*0.25+2*0.40)*1.30 m2 1.690
RAZEM 3.380
15/KNR 4-01 |ST-02 Wykonanie poduszki betonowej pod belki stalowe nadprozy szt.
d.2|/0205-07
analogia
<l pietro>2*4 szt. 8.000
<Il pietro>2*4 szt. 8.000
RAZEM 16.000
16/KSNR 7 |ST-02 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - ceowniki 160 |kg
d.2|0208-05
<| pietro>2*24.44*4 kg 195.520
<|l pietro>2*24.44*4 kg 195.520
RAZEM 391.040
17/KNR 2-02 |ST-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2/0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
<| pietro>4*0.20*4/1000 t 0.003
<I| pietro>4*0.20*4/1000 t 0.003
RAZEM 0.006
18/KSNR7 |ST-02 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - blachy kg
d.2|0208-02 100x100x10
<| pietro>6*0.79*4 kg 18.960
<Il pietro>6*0.79*4 kg 18.960
RAZEM 37.920
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19/KNR 4-01 |ST-02 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow o wysokosci ponad 140 |szt.
d.2/1305-03 mm
<l pietro>2*4 szt. 8.000
<Il pietro>2*4 szt. 8.000
RAZEM 16.000
20|KNR 4-01 |ST-02 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okragtych o $r. do 20 mm szt.
d.2|1305-08
<l pietro>4*4 szt. 16.000
<Il pietro>4*4 szt. 16.000
RAZEM 32.000
21|KNR 7-12 |ST-08 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystos- |m2
d.2|0101-01 ci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
| pietro
<BN1 ceowniki 160>2*(2*0.16+4*0.08)*4 m?2 5.120
<BN1- blachy 100x100x10>6*(2*0.10+2*0.10)*4 m2 9.600
Il pietro
<BN1 ceowniki 160>2*(2*0.16+4*0.08)*4 m2 5.120
<BN1- blachy 100x100x10>6*(2*0.10+2*0.10)*4 m2 9.600
RAZEM 29.440
22|KNR 7-12 |ST-08 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi |mz2
d.2/0208-01 konstrukcji petnosciennych
poz.21 m2 29.440
RAZEM 29.440
23|KNR 7-12 |ST-08 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi m?2
d.2/0210-01 konstrukcji petnosciennych
poz.22 m2 29.440
RAZEM 29.440
24/KNR 4-01 |ST-02 Woypalanie otwordw w stali profilowej lub blachach o grubosci do 10 mm|szt.
d.2{1304-05
analogia
| pietro
<BN1- w ceownikach>6*4 szt. 24.000
<BN1 - w blachach>6*4 szt. 24.000
1l pietro
<BN1 ceowniki 160>2*(2*0.16+4*0.08)*4 szt. 5.120
<BN1- blachy 100x100x10>6*(2*0.10+2*0.10)*4 szt. 9.600
RAZEM 62.720
25|KNR 2-02 |ST-02 Przygotowanie i montaz pretéow gwintowanych fi 16-40 kI.8.8 szt
d.2|/0290-02
analogia
<l pietro>6*4 szt 24.000
<Il pietro>6*4 szt 24.000
RAZEM 48.000
26|KNR 4-06 |ST-02 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta- |szt.
d.2|0112-01 nowisku
<l pietro4>2"6*4 szt. 48.000
<Il pietro4>2*6*4 szt. 48.000
RAZEM 96.000
27|KNR 4-01 |ST-02 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na belkach stalowych m
d.2|0703-03
<| pietro>2*1.30*4 m 10.400
<Il pietro>2*1.30*4 m 10.400
RAZEM 20.800
28/KNR 4-01 |ST-02 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2|0704-01 mentowg
poz.27*0.20 m2 4.160
RAZEM 4.160
29/KNR 4-01 |ST-02 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zapra- |m?2
d.2|0704-03 wa cementowg
poz.28 m2 4.160
RAZEM 4.160
30|KNR 4-01 |ST-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na podtozu z ceg- |m?2
d.2|/0715-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2 - nadproza stalowe
<| pietro>(2*0.20*1.30)*4 m?2 2.080
<ll pietro>(2*0.20*1.30)*4 m2 2.080
RAZEM 4.160
3 Roboty murowe
31|/KNR AT- Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci do 15 cm m2
d.3/17 0106-
01
| Pigtro
<1>0.12*2*3.02 m?2 0.725
<4>0.12*2*3.02 m2 0.725
<5>0.12*2*3.02 m?2 0.725
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<8>0.12*2"3.02 m2 0.725
<9>0.12*2*3.02 m?2 0.725
<12>0.1272*3.02 m2 0.725
<17>0.12*2*3.02 m?2 0.725
<20>0.1272*3.02 m2 0.725
Il Pigtro
<4>0.12*2*3.02 m2 0.725
<5>0.12*2*3.02 m?2 0.725
<8>0.12*2"3.02 m2 0.725
<9>0.12*2*3.02 m?2 0.725
<12>0.12"2*3.02 m2 0.725
RAZEM 9.425
32|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.3/0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
| Pigtro
<1>1.0*3.02 m?2 3.020
<4>1.073.02 m2 3.020
<5>1.0*3.02 m?2 3.020
<8>1.0"3.02 m2 3.020
<9>1.0*3.02 m?2 3.020
<12>1.0*3.02 m2 3.020
<17>1.0*3.02 m?2 3.020
<20>0.25"3.02 m2 0.755
Il Pigtro
<4>1.073.02 m2 3.020
<5>1.0*3.02 m?2 3.020
<8>1.0"3.02 m2 3.020
<9>1.0*3.02 m?2 3.020
<12>1.0*3.02 m2 3.020
RAZEM 36.995
33|KNR AT- Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.3/17 0106-
03
| pietro
<12>0.40%(1.0+2*2.20) m?2 2.160
<14>0.40%(1.0+2*2.20) m2 2.160
<19>0.25%(1.0+2*2.20) m?2 1.350
<20>0.25%(1.0+2"2.20) m2 1.350
Il pietro
<14>0.40%(1.0+2*2.20) m2 2.160
<17>0.40%(1.0+2*2.20) m?2 2.160
<16>0.25%(1.0+2*2.20) m2 1.350
<20>0.25*(1.0+2*2.20) m?2 1.350
RAZEM 14.040
34|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.3/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
| pietro
<12>0.40"1.0*2.20 m3 0.880
<14>0.40*1.0*2.20 m3 0.880
1l pietro
<12>0.40*1.0*2.20 m3 0.880
<17>0.40"1.0*2.20 m3 0.880
A (sumaczesciowa) | e
m3 3.520
| pietro
<19>0.25"1.0*2.20 m3 0.550
<20>0.25*1.0*2.20 m3 0.550
1l pietro
<16>0.25*1.0*2.20 m3 0.550
<20>0.25"1.0*2.20 m3 0.550
B (sumaczesciowa) | e
m3 2.200
RAZEM 5.720
35/KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m?2
d.3/0303-04 otworéw w $cianach na zaprawie cementowej - nadbudowa nad otwora-
mi drzwiowymi
poz.32/3.02*1.0 m2 12.250
RAZEM 12.250
36|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie |m3
d.3/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - nadbudowa
nad otworami drzwiowymi
poz.32/3.02*1.0*0.12 m3 1.470
RAZEM 1.470
-6 -
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37|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.3/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - istniejace
otwory
<wysoki parter>0.72*3.02 2.174
| Pigtro
<1>1.02.0 2.000
<4>1.02.0 2.000
<5>1.0"2.0 2.000
<8>1.02.0 2.000
<9>1.0"2.0 2.000
<11>0.40*2.0 0.800
<12>1.0"2.0 2.000
<17b>1.0*2.0 2.000
<20>0.25"2.0 0.500
Il Pigtro
<4>1.072.0 2.000
<5>1.02.0 2.000
<8>1.0"2.0 2.000
<9>1.02.0 2.000
<11>0.40"2.0 0.800
<12>1.0*2.0 2.000
<15>1.0"2.0 2.000
<17>1.0*2.0 2.000
A (obliczenia pomocnicze) =======
32.274
poz.37A*0.12 m3 3.873
RAZEM 3.873
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie |m3
d.3/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
| Pigtro
<11>1.0"2.070.40 m3 0.800
RAZEM 0.800
39 KNR-W 2- Nadproza prefabrykowane m
d.3/02 0147-
01
<wysoki parter>1 m 1.000
<| pietro>8 m 8.000
<Il pietro>5 m 5.000
RAZEM 14.000
40|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.3]/0332-09 cementowe;j
<wysoki parter>2*3.02 m 6.040
| Pigtro
<2>2"3.02 m 6.040
<3>2*3.02 m 6.040
<6>273.02 m 6.040
<7>2*3.02 m 6.040
<10>2*3.02 m 6.040
<11>2*3.02 m 6.040
<12>2*3.02 m 6.040
<14>2*3.02 m 6.040
<14/15>273.02 m 6.040
<16>2*3.02 m 6.040
<18>1*3.02 m 3.020
<18/19>2*3.02 m 6.040
<20/21>273.02 m 6.040
<24>1*3.02 m 3.020
Il Pigtro
<2>2"3.02 m 6.040
<3>2*3.02 m 6.040
<6>273.02 m 6.040
<7>2*3.02 m 6.040
<10>2*3.02 m 6.040
<11>2*3.02 m 6.040
<14>2*3.02 m 6.040
<14/15>2*3.02 m 6.040
<16>2*3.02 m 6.040
<19>1*3.02 m 3.020
<19/20>273.02 m 6.040
RAZEM 147.980
41|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z [m2
d.3|0113-01 z bloczkéw betonu komérkowego
<wysoki parter>(1.64+1.82+4.78)*3.02 m2 24.885
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| Pigtro
<2>2.13*3.02 m2 6.433
<3>(1.43+1.37+0.86)*3.02 m?2 11.053
<6>(0.65+1.16+1.34+1.07)*3.02 m2 12.744
<7>(2.41+1.42)*3.02 m?2 11.567
<10>(1.82+1.67)*3.02 m2 10.540
<11>(1.70+1.79)*3.02 m?2 10.540
<12>1.71*3.02 m2 5.164
<14>(2.53+0.80)*3.02 m?2 10.057
<14/15>1.89*3.02 m2 5.708
<16>2.07*3.02 m?2 6.251
<18/19>(3.83+0.62)*3.02 m2 13.439
<20/21>(3.83+0.45)*3.02 m?2 12.926
<24>0.30"3.02 m2 0.906
1l Pigtro
<2>2.13*3.02 m?2 6.433
<3>(1.43+1.37+0.86)*3.02 m2 11.053
<6>(0.65+1.34+1.16+1.07)*3.02 m?2 12.744
<7>(2.41+1.42)*3.02 m2 11.567
<10>(1.82+1.67)*3.02 m?2 10.540
<11>(1.82+1.67)*3.02 m2 10.540
<14>(2.53+0.80)*3.02 m?2 10.057
<14/15>1.89*3.02 m2 5.708
<16>1.29*3.02 m2 3.896
<19>2.0773.02 m2 6.251
<19/20>(3.83+0.62)*3.02 m?2 13.439
RAZEM 244.441
42|KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustakéw szklannych 19x19x15 cm m?2
d.3/0121-05
<27a>(3.03+1.16+1.05)*3.02-0.90*2.0 m2 14.025
RAZEM 14.025
4 Strop
43|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.4|/0337-04 cementowej - pod gniazda stropu
<I pietro - pokéj odpoczynku>2*5.32+2.0 m 12.640
RAZEM 12.640
44/KNR 2-02 |ST-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4/0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
<I pietro - pokéj odpoczynku>4.74/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
45/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencoéw z betonu monoli- |m3
d.4/0203-07 tycznego
analogia
<wypetnienie gniazd>0.20*0.15*(2*5.32+2.0) m3 0.379
RAZEM 0.379
46 | KNR-W 2- Stropy sprezone typu Rector wys. 16cm m2
d.4|02 0214-
01
<| pietro>5.32*1.83 m2 9.736
RAZEM 9.736
47|KNR-W 2- Zbrojenie siatkg stalowa - zbrojenie nadbetonu siatkg fi 5mm 20x20cm |m2
d.4|02 1116-
07
21.20 m2 21.200
RAZEM 21.200
48|KNR-W 2- I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.4|02 0608- wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 7cm
03
<| pietro>5.32*1.83 m?2 9.736
RAZEM 9.736
49|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.4|0607-01 kiej poziome podposadzkowe
poz.48 m2 9.736
RAZEM 9.736
50{NNRNKB (z.VI) Wylewka betonowa grubosci 5cm wykonywane przy uzyciu "Mik- |m?2
d.4|202 1125- sokreta"
01 1125-
02
poz.48 m2 9.736
RAZEM 9.736
5 Wywoz i skladowanie gruzu
51|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5/0106-04
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poz.1*0.90*2.0*0.04 m3 4.248
poz.2*0.015 m3 2.795
poz.3*0.06 m3 0.486
poz.4*0.12 m3 10.209
(p0z.5+p0z.6)*0.02 ms3 15.341
poz.7*0.005 m3 5.110
poz.8*0.01 m3 17.891
poz.9%0.03 m3 1.021
poz.32*0.12 m3 4.439
poz.34 m3 5.720
poz.40*0.12*0.04 m3 0.710
poz.43*0.15*0.20 m3 0.379
RAZEM 68.349
52 Optata za wywo6z i utylizacje gruzu budowlanego - optata 1000 zt za szt
d.5|kalk. kontener 7m3
uprosz-
czona
poz.51/7 9.764
A (obliczenia pomocnicze) =======
9.764
<kontener 7m3>10 szt 10.000
RAZEM 10.000
6 Stolarka drzwiowa
53|KNR-W 2- Skrzydta przeciwpozarowe EI30 wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa-|m2
d.6|02 1022- brycznie wykonczone (D1)
01
<| pietro>(10+7)*0.90*2.0 m2 30.600
<Il pigtro>(8+6)*0.90*2.0 m2 25.200
RAZEM 55.800
54/ KNR AL- |ST-04 Montaz elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi szt
d.6|01 0304-
06
<| pietro>17 szt 17.000
<Il pietro>14 szt 14.000
RAZEM 31.000
55|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m2
d.6|02 1022- nie wykonczone z podcieciem (D2)
01
<| pietro - fazienki>(14+9)*0.90*2.0 m?2 41.400
<| pietro - fazienki>(14+7)*0.90*2.0 m?2 37.800
RAZEM 79.200
56| KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe prefabrykowane petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.6|02 1022- wykonczone (D3)
01
<| pietro - przedpokoj, pokoje>(12+4)*0.90*2.0 m?2 28.800
<Il pietro - przedpokdj, pokoje>(10+6)*0.90*2.0 m?2 28.800
RAZEM 57.600
57 KNR-W 2- Oscieznice do drzwi m2
d.6|02 1205-
09
poz.55+p0z.56 m?2 136.800
RAZEM 136.800
58/ KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe aluminiowe p.poz EI30 wewnetrzne szklone jednos- |m?2
d.6|02 1022- krzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone (D4)
05
<| pietro>0.90*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
59/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklone jednoskrzydtowych (D6) m?2
d.6/1024-06
<wysoki parter>2*0.90*2.0 m2 3.600
RAZEM 3.600
60|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych na murach na podtozu z cegiet lub |m
d.6/0707-05 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i co-
kolikami podtogowymi
< | pigtro>(17+23+16)*(1.0+2*2.10) m 291.200
< |l pietro>(14+21+16)*(1.0+2*2.10) m 265.200
<wysoki parter>2*(1.0+2*2.10) m 10.400
RAZEM 566.800
61|KNR 2-02 Okfadziny z paneli akrylowych z numerem drzwi m?2
d.6/2005-01
z.82.5.3.
analogia
<l pietro>26*0.25*1.70 m?2 11.050
<ll pigtro>23*0.25*1.70 m2 9.775
<wysoki parter>2*0.25*1.70 m2 0.850
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RAZEM 21.675
62|KNR 2-05 Uszczelnienie stykdw uszczelky - uszczelnienie drzwi ppoz do klasy dy-|m
d.6/1003-05 moszczelnosci EIS30
<l pietro>2*1.40*2.10+1.50*2.10+1.80*2.10 m 12.810
<Il pietro>2*1.40*2.10+1.50*2.10+1.80*2.10 m 12.810
RAZEM 25.620
7 Stolarka okienna
63|KNR 4-01 Woykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7|0354-04
<l i Il pietro>4*0.90*1.96 szt. 7.056
RAZEM 7.056
64|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |m2
d.7/0347-10
<li Il pietro>4*(0.90+2*1.96)*0.12 m?2 2.314
RAZEM 2.314
65|KNR 0-19 Montaz okna statego nieotwieralnego przeciwpozarowego El 60 o pow. |m?2
d.7/1024-03 do 2.0 m2
<l i Il pietro>4*0.90*1.96 m2 7.056
RAZEM 7.056
66|KNR 4-01 Wykonanie tynkdéw uzupetniajacych na murach na podtozu z cegiet lub |m
d.7/0707-05 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i co-
kolikami podtogowymi
< lill pietro>4*(0.90+2*1.96) m 19.280
RAZEM 19.280
8/45431000- Posadzki
7,
45432000-
4
67|KNR AT- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- |m2
d.8/23 0101- czenie i zmycie podtoza
01
poz.69+poz.70 m2 1176.140
RAZEM 1176.140
68| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.8|202 1134- poziome
01
poz.69+poz.70 m2 1176.140
RAZEM 1176.140
69|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |(m?2
d.8|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
I PIETRO
Przedpokoje
<1a>5.54 m?2 5.540
<4a>2.92 m?2 2.920
<5a>2.99 m2 2.990
<8a>2.98 m2 2.980
<9a>3.22 m2 3.220
<12a>2.54 m?2 2.540
<15a>2.53 m2 2.530
<16a>2.55 m2 2.550
<18a>3.02 m2 3.020
<21a>4.23 m?2 4.230
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 32.520
tazienki
<1b>4.38 m2 4.380
<2a>3.68 m2 3.680
<3a>3.38 m2 3.380
<4b>3.10 m2 3.100
<5b>3.05 m2 3.050
<6a>2.60 m2 2.600
<7a>3.04 m2 3.040
<8b>3.16 m2 3.160
<9b>3.40 m2 3.400
<10a>2.83 m2 2.830
<11a>2.84 m?2 2.840
<12b>3.57 m2 3.570
<14a>3.0 m2 3.000
<15b>2.97 m2 2.970
<16b>3.65 m2 3.650
<17a>6.28 m2 6.280
<17b>5.24 m?2 5.240
<18b>3.76 m2 3.760
<19a>4.45 m?2 4.450
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<20a>4.91 m2 4.910
<21b>3.06 m2 3.060
<22a>6.47 m2 6.470
B (sumaczesciowa) ] s
m2 82.820
pom. porzagdkowe
<28>5.80 m2 5.800
C (sumaczesciowa) ] e
m2 5.800
Il PIETRO
Przedpokoje
<1a>5.55 m?2 5.550
<4a>2.96 m2 2.960
<5a>2.99 m2 2.990
<8a>2.98 m2 2.980
<9a>3.22 m2 3.220
<12a>4.15 m2 4.150
<13a>7.53 m2 7.530
<15a>2.53 m2 2.530
<16a>2.55 m2 2.550
<19a>3.02 m2 3.020
D (sumaczesciowa) ] s
m2 37.480
tazienki
<1b>4.38 m2 4.380
<2a>2.99 m2 2.990
<3a>3.14 m2 3.140
<4b>3.11 m2 3.110
<5b>3.00 m2 3.000
<6a>2.60 m2 2.600
<7a>3.04 m2 3.040
<8b>3.16 m2 3.160
<9b>3.40 m2 3.400
<10a>2.84 m2 2.840
<11a>2.84 m2 2.840
<12b>3.57 m2 3.570
<13b>4.86 m2 4.860
<14a>3.0 m2 3.000
<15b>2.97 m2 2.970
<16b>3.65 m2 3.650
<17a>2.94 m2 2.940
<18b>2.96 m2 2.960
<19b>3.76 m2 3.760
<20a>4.45 m2 4.450
<25a>6.48 m2 6.480
E (sumaczesciowa) ] s
m2 73.140
pozostate
<18a>3.33 m2 3.330
<30>5.49 m2 5.490
<31>4.99 m2 4.990
F (sumaczesciowa) ] e
m2 13.810
RAZEM 245.570
70{NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.8|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 m2
WYSOKI PARTER
<komunikacja>19.0 m?2 19.000
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 19.000
I PIETRO
Pokoje
<1>10.57 m2 10.570
<2>13.38 m?2 13.380
<3>15.14 m2 15.140
<4>12.92 m2 12.920
<5>11.63 m2 11.630
<6>15.21 m2 15.210
<7>15.28 m2 15.280
<8>12.04 m2 12.040
<9>11.36 m2 11.360
<10>16.53 m2 16.530
<11>19.15 m2 19.150
<12>14.50 m2 14.500
<13>12.65 m2 12.650
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<14>10.68 m2 10.680
<15>13.32 m?2 13.320
<16>24.70 m2 24.700
<17>13.55 m?2 13.550
<18>11.26 m2 11.260
<19>11.87 m?2 11.870
<20>12.17 m2 12.170
<21>10.80 m?2 10.800
<22>11.87 m2 11.870
<23>10.96 m?2 10.960
<25>11.27 m2 11.270
<27a>12.45 m?2 12.450
komunikacja
<24>64.27 m2 64.270
<26>33.18 m?2 33.180
<27>16.34 m2 16.340
B (sumaczesciowa) | e
m2 449.050
I PIETRO
Pokoje
<1>10.57 m?2 10.570
<2>13.39 m2 13.390
<3>15.39 m2 15.390
<4>11.93 m2 11.930
<5>11.56 m2 11.560
<6>15.21 m2 15.210
<7>15.28 m?2 15.280
<8>12.05 m2 12.050
<9>11.36 m2 11.360
<10>16.52 m2 16.520
<11>16.83 m?2 16.830
<12>15.04 m2 15.040
<13>16.01 m?2 16.010
<14>10.68 m2 10.680
<15>13.32 m?2 13.320
<16>24.70 m2 24.700
<17>13.52 m?2 13.520
<18>11.87 m2 11.870
<19>11.26 m?2 11.260
<20>11.87 m2 11.870
<21>11.49 m?2 11.490
<22>12.62 m2 12.620
<23>11.81 m?2 11.810
<24>11.57 m2 11.570
<25>16.95 m?2 16.950
<26>10.99 m2 10.990
komunikacja
<27>64.27 m?2 64.270
<28>33.64 m2 33.640
<29>10.82 m?2 10.820
C (sumaczesciowa) | e
m?2 462.520
RAZEM 930.570
71|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.8|0602-01
p0z.69B+p0z.69C+poz.69E+poz.69F m2 175.570
RAZEM 175.570
72|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- |m
d.8/0602-03 ziomej
poz.78/3.02 m 358.194
RAZEM 358.194
73|KNR-W 2- Posadzki z tworzyw sztucznych - panele winylowe m?2
d.8|02 1123-
02
poz.69+p0z.70 m?2 1176.140
RAZEM 1176.140
74 KNR-W 2- Posadzki - listwy przyscienne z panelu winylowego klejone m
d.8|02 1124-
04
WYSOKI PARTER
<komunikacja>24.92 m 24.920
I PIETRO
Pokoje
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<1>13.04 m 13.040
<2>15.65 m 15.650
<3>18.10 m 18.100
<4>13.98 m 13.980
<5>13.96 m 13.960
<6>20.07 m 20.070
<7>18.74 m 18.740
<8>14.02 m 14.020
<9>13.64 m 13.640
<10>18.98 m 18.980
<11>19.50 m 19.500
<12>16.48 m 16.480
<13>16.00 m 16.000
<14>14.80 m 14.800
<15>16.87 m 16.870
<16>20.40 m 20.400
<17>14.89 m 14.890
<18>13.62 m 13.620
<19>13.86 m 13.860
<20>14.02 m 14.020
<21>13.32 m 13.320
<22>13.92 m 13.920
<23>15.13 m 15.130
<27a>18.03 m 18.030
Przedpokoje
<1a>9.42 m 9.420
<4a>6.90 m 6.900
<5a>6.94 m 6.940
<8a>6.92 m 6.920
<9a>7.22 m 7.220
<12a>6.40 m 6.400
<15a>6.46 m 6.460
<16a>6.43 m 6.430
<18a>7.06 m 7.060
<21a>8.33 m 8.330
pozostate
<24>72.26 m 72.260
<25>14.72 m 14.720
<26>26.19 m 26.190
<27>23.82 m 23.820
<28>10.02 m 10.020
I PIETRO
Pokoje
<1>13.04 m 13.040
<2>15.22 m 15.220
<3>18.10 m 18.100
<4>13.98 m 13.980
<5>13.96 m 13.960
<6>20.07 m 20.070
<7>18.74 m 18.740
<8>14.02 m 14.020
<9>13.64 m 13.640
<10>18.98 m 18.980
<11>18.70 m 18.700
<12>16.18 m 16.180
<13>16.80 m 16.800
<14>14.80 m 14.800
<15>16.87 m 16.870
<16>20.40 m 20.400
<17>14.86 m 14.860
<18>9.44 m 9.440
<19>13.62 m 13.620
<20>13.86 m 13.860
<21>13.66 m 13.660
<22>16.66 m 16.660
<23>14.24 m 14.240
<24>14.72 m 14.720
<25>13.92 m 13.920
<26>15.13 m 15.130
Przedpokoje
<1a>9.42 m 9.420
<4a>6.90 m 6.900
-13 -
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<5a>6.94 m 6.940
<8a>6.92 m 6.920
<9a>7.22 m 7.220
<12a>8.15 m 8.150
<13a>13.64 m 13.640
<15a>6.46 m 6.460
<16a>5.65 m 5.650
<18a>7.43 m 7.430
<19a>7.07 m 7.070
pozostate
<27>72.26 m 72.260
<28>26.44 m 26.440
<29>16.46 m 16.460
<30>9.54 m 9.540
<31>9.46 m 9.460
RAZEM 1248.600
75|ZKNR C-2 Montaz listew dylatacyjnych, progowe m
d.8/0107-04
<wysoki parter>2*1.0 m 2.000
<l pigtro>(17+23+16+1)*1.0 m 57.000
<Il pietro>(14+21+16)*1.0 m 51.000
RAZEM 110.000
9|45432000- Oktadziny i wykonczenia scienne
4
76|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.9|0602-05
poz.78 m2 1081.746
RAZEM 1081.746
77|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wygtadzanie powierzchni pionowej |m2
d.9|0602-07
poz.5 m2 605.141
RAZEM 605.141
78|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.9|0602-02
fazienki
| pietro
<1b>8.42*3.02 m?2 25.428
<2a>7.72*3.02 m2 23.314
<3a>7.42*3.02 m?2 22.408
<4b>7.3473.02 m2 22.167
<5b>7.20*3.02 m?2 21.744
<6a>6.90"3.02 m2 20.838
<7a>7.42*3.02 m?2 22.408
<8b>7.2073.02 m2 21.744
<9b>7.56*3.02 m?2 22.831
<10a>6.74*3.02 m2 20.355
<11a>6.74*3.02 m?2 20.355
<12b>7.56*3.02 m2 22.831
<14a>7.53*3.02 m?2 22.741
<15b>6.92*3.02 m2 20.898
<16b>7.84*3.02 m?2 23.677
<17a>10.38"3.02 m2 31.348
<17b>9.61*3.02 m?2 29.022
<18b>10.30"3.02 m2 31.106
<19a>10.72*3.02 m?2 32.374
<20a>10.5773.02 m2 31.921
<21b>7.01*3.02 m?2 21.170
<22a>10.36"3.02 m2 31.287
<27a>(1.84+2*3.03+2*0.22)*3.02 m?2 25.187
<28>10.02*3.02*0.25 m2 7.565
A (sumaczesciowa) | e
m2 574.719
Il pietro
<1b>8.4273.02 m2 25.428
<2a>7.72*3.02 m?2 23.314
<3a>7.42"3.02 m2 22.408
<4b>7.34*3.02 m?2 22.167
<5b>7.20*3.02 m2 21.744
<62>6.89*3.02 m?2 20.808
<7a>7.42*3.02 m2 22.408
<8b>7.20*3.02 m?2 21.744
<9b>7.2273.02 m2 21.804
<10a>6.74*3.02 m?2 20.355
<11a>6.74*3.02 m2 20.355
<12b>7.56*3.02 m?2 22.831
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Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
<13b>9.0*3.02 m2 27.180
<14a>7.53*3.02 m?2 22.741
<15b>6.92*3.02 m2 20.898
<16b>7.84*3.02 m?2 23.677
<17a>7.14*3.02 m2 21.563
<18b>7.32*3.02 m?2 22.106
<19b>8.34*3.02 m2 25.187
<20a>10.80"3.02 m?2 32.616
<25a>10.38*3.02 m2 31.348
<30>9.54*3.02*0.25 m?2 7.203
<31>9.46"3.0270.25 m2 7.142
B (sumaczesciowa) | e
m2 507.027
RAZEM 1081.746
79|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie wklejenie tasmy uszczelniajacej pio- |m
d.9|0602-04 nowej
| pietro
<1b>4*2.50 m 10.000
<2a>4*2.50 m 10.000
<3a>5*2.50 m 12.500
<4b>6*2.50 m 15.000
<5b>5*2.50 m 12.500
<6a>7*2.50 m 17.500
<7a>5*2.50 m 12.500
<8b>5*2.50 m 12.500
<9b>5*2.50 m 12.500
<10a>4*2.50 m 10.000
<11a>4*2.50 m 10.000
<12b>4*2.50 m 10.000
<14a>5*2.50 m 12.500
<15b>4*2.50 m 10.000
<16b>4*2.50 m 10.000
<17a>62.50 m 15.000
<17b>5*2.50 m 12.500
<18b>5*2.50 m 12.500
<19a>5*2.50 m 12.500
<20a>5*2.50 m 12.500
<21b>4*2.50 m 10.000
<22a>4*2.50 m 10.000
<27a>4*3.02 m 12.080
<28>2*3.02 m 6.040
1l pietro
<1b>4*2.50 m 10.000
<2a>4*2.50 m 10.000
<3a>5*2.50 m 12.500
<4b>6*2.50 m 15.000
<5b>5*2.50 m 12.500
<6a>7*2.50 m 17.500
<7a>5*2.50 m 12.500
<8b>5*2.50 m 12.500
<9b>5*2.50 m 12.500
<10a>4*2.50 m 10.000
<11a>4*2.50 m 10.000
<12b>4*2.50 m 10.000
<13b>4*2.50 m 10.000
<14a>5*2.50 m 12.500
<15b>4*2.50 m 10.000
<16b>5*2.50 m 12.500
<17a>4*2.50 m 10.000
<18b>5*2.50 m 12.500
<19b>5*2.50 m 12.500
<20a>5*2.50 m 12.500
<25a>4*2.50 m 10.000
<30>2*2.50 m 5.000
<31>2*2.50 m 5.000
RAZEM 538.120
80|KNR 2-02 Obtozenie $cian oktadzing scienng PCV - panele winylowe m?2
d.9|1514-02
analogia
<| pietro>poz.78A/3.02*2.50 m?2 475.761
<Il pietro>poz.78B/3.02*2.50 m2 419.724
RAZEM 895.485
81 KNR-W 2- Odbojnica $cienna z ptyty meblowej o fakturze drewnopodobnej m2
d.9|02 1036-
04
analogia
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26318 Uzytkownik: .

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
| Pigtro
pokoje
<1>13.04 13.040
<2>15.65 15.650
<3>18.10 18.100
<4>13.98 13.980
<5>13.96 13.960
<6>20.07 20.070
<7>18.74 18.740
<8>14.02 14.020
<9>13.64 13.640
<10>18.98 18.980
<11>19.50 19.500
<12>16.48 16.480
<13>16.00 16.000
<14>14.80 14.800
<15>16.87 16.870
<16>20.40 20.400
<17>14.89 14.890
<18>13.62 13.620
<19>13.86 13.860
<20>14.02 14.020
<21>13.32 13.320
<22>13.92 13.920
<23>15.13 15.130
<27a>3.72+1.47+2.70 7.890
komunikacja
<24>72.26 72.260
<26>26.19 26.190
<27>23.82 23.820
A (obliczenia pomocnicze) =======
493.150
Il Pigtro
Pokoje
<1>13.04 13.040
<2>15.22 15.220
<3>18.10 18.100
<4>13.98 13.980
<5>13.96 13.960
<6>20.07 20.070
<7>18.74 18.740
<8>14.02 14.020
<9>13.64 13.640
<10>18.98 18.980
<11>18.70 18.700
<12>16.18 16.180
<13>16.80 16.800
<14>14.80 14.800
<15>16.87 16.870
<16>20.40 20.400
<17>14.86 14.860
<18>9.44 9.440
<19>13.62 13.620
<20>13.86 13.860
<21>13.66 13.660
<22>16.66 16.660
<23>14.24 14.240
<24>14.72 14.720
<25>13.92 13.920
<26>15.13 15.130
Komunikacja
<27>72.26 72.260
<28>26.44 26.440
<29>16.46 16.460
B (obliczenia pomocnicze) =======
518.770
(p0z.81A+p0z.81B)*0.30 m2 303.576
RAZEM 303.576
10 Sufity
82|KNR AT- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin - oczyszczenie i zmy- |m?2
d.10|23 0101- cie podtoza
01
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Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
<l pietro>p0z.69B m?2 82.820
<Il pietro>poz.69E m2 73.140
RAZEM 155.960
83|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.10|202 2030-
01
poz.82 m?2 155.960
RAZEM 155.960
84|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m?2
d.10/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa-+folia
poz.83 m2 155.960
RAZEM 155.960
85|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.10/202 1134- poziome
01
poz.83 m2 155.960
RAZEM 155.960
86 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podto- |[m2
d.10/202 2014- zu z plyt gipsowych
04
poz.83 m2 155.960
RAZEM 155.960
11/45410000- Tynki
4
87|KNR K-04 |ST-03 Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu  |m2
d.11]0301-01 gazobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkars-
kiego
<zamurowania>poz.35*2+p0z.37+p0z.38/0.40*2 m?2 32.373
<nowe $cianki>poz.41*2 m2 488.882
RAZEM 521.255
88|KNR K-04 |ST-03 Tynki gipsowe na osciezach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu |m2
d.11|0301-06 gazobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkars-
kiego
<l gie;tro>(1 .0+2*2.0)*0.15%(23) m?2 17.250
<ll pigtro>(1.0+2"2.0)*0.15%(21) m2 15.750
A (sumaczesciowa) | e
m2 33.000
<| pietro>(1.0+2*2.0)*(0.25*10+0.40*21) m?2 54.500
<Il pigtro>(1.0+2*2.0)*(0.25*10+0.40*20) m2 52.500
B (sumaczesciowa) | e
m?2 107.000
RAZEM 140.000
89|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtfo- |[m2
d.11]202 2012- zu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
01
poz.87 m2 521.255
RAZEM 521.255
90|{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o m?2
d.11]202 2018- szer. do 15 cm na podtozu z tynku
01
poz.88A m2 33.000
RAZEM 33.000
91|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o m?2
d.11]202 2021- szer. do 50 cm na podtozu z tynku
01
poz.88B m2 107.000
RAZEM 107.000
12 Malowania
92|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznycht na $cianach m?2
d.12|0713-01
<50%>p0z.97*0.5 m?2 1433.903
RAZEM 1433.903
93|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.12|0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<50%>p0z.9870.5 m?2 516.850
RAZEM 516.850
94 Przygotowania pomieszczen (przenosznie mebli, demontaz i montaz | kpl.
d.12|kalk. wtas- wytacznikéw, gniazdek lamp, itp.)
na
<wysoki parter>2 kpl. 2.000
<| pietro>23+2 kpl. 25.000
<|l pietro>26+2 kpl. 28.000
RAZEM 55.000
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26318 Uzytkownik: .

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
95/KNR-W 4- Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.12|01 1216-
01
poz.69+p0z.70 m?2 1176.140
RAZEM 1176.140
96|KNR 2-02 Ostony oktadzin $ciennych folia polietylenowa m?2
d.12|0925-01
<drzwi>(60*0.90*2.0+2*1.20*2.0+2.85*3.0)+(55*0.90*2.0+2*1.20*2.0+ |m2 233.700
2.85*3.0)
<okna>31*1.63*1.96+(32*1.63*1.96+0.61*1.95) m2 202.462
<okfadziny>poz.81 m2 303.576
RAZEM 739.738
97|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych |m2
d.12]1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem - SCIANY
I PIETRO
Pokoje
<1>13.04*3.02 m2 39.381
<2>15.65*3.02 m?2 47.263
<3>18.10*3.02 m2 54.662
<4>13.98*3.02 m?2 42.220
<5>13.96*3.02 m2 42.159
<6>20.07*3.02 m?2 60.611
<7>18.74*3.02 m2 56.595
<8>14.02*3.02 m?2 42.340
<9>13.64*3.02 m2 41.193
<10>18.98*3.02 m?2 57.320
<11>19.50*3.02 m2 58.890
<12>16.48*3.02 m?2 49.770
<13>16.00*3.02 m2 48.320
<14>14.80*3.02 m?2 44.696
<15>16.87*3.02 m2 50.947
<16>20.40*3.02 m?2 61.608
<17>14.89*3.02 m2 44.968
<18>13.62*3.02 m?2 41.132
<19>13.86*3.02 m2 41.857
<20>14.02*3.02 m?2 42.340
<21>13.32*3.02 m2 40.226
<22>20.83*3.02 m?2 62.907
<23>15.12*3.02 m2 45.662
<27a>18.03"3.02 m?2 54.451
<28>10.02*3.02 m2 30.260
Przedpokoje
<1a>9.42*3.02 m?2 28.448
<4a>6.90"3.02 m2 20.838
<5a>6.94*3.02 m?2 20.959
<8a>6.92"3.02 m2 20.898
<9a>7.22*3.02 m?2 21.804
<12a>6.40*3.02 m2 19.328
<15a>6.46*3.02 m?2 19.509
<16a>6.43*3.02 m2 19.419
<18a>7.07*3.02 m?2 21.351
<21a>8.32*3.02 m2 25.126
komunikacja
<24>72.26*3.02 m?2 218.225
<26>26.19*3.02 m2 79.094
<27>23.82*3.02 m?2 71.936
tazienki
<13>6.66"1.0 m2 6.660
<23>7.01*1.0 m?2 7.010
<otwory okienne>-(31*1.63*1.96) m2 -99.039
<oscieza okienne>0.20*317%(1.63+2%1.96) m2 34.410
<oktadziny>-poz.81 m?2 -303.576
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1434.178
Pokoje
<1>13.04*3.02 m?2 39.381
<2>15.22*3.02 m2 45.964
<3>18.10*3.02 m?2 54.662
<4>13.98*3.02 m2 42.220
<5>13.96*3.02 m?2 42.159
<6>20.07*3.02 m2 60.611
<7>18.74*3.02 m?2 56.595
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Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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<8>14.0273.02 m2 42.340
<9>13.64*3.02 m?2 41.193
<10>18.98*3.02 m2 57.320
<11>18.70*3.02 m?2 56.474
<12>16.18*3.02 m2 48.864
<13>16.80*3.02 m?2 50.736
<14>14.80*3.02 m2 44.696
<15>16.87*3.02 m?2 50.947
<16>20.40*3.02 m2 61.608
<17>14.86*3.02 m?2 44.877
<18>9.4473.02 m2 28.509
<19>13.62*3.02 m?2 41.132
<20>13.86*3.02 m2 41.857
<21>13.66*3.02 m?2 41.253
<22>16.66*3.02 m2 50.313
<23>14.24*3.02 m?2 43.005
<24>14.72*3.02 m2 44.454
<25>13.92*3.02 m?2 42.038
<26>15.13*3.02 m2 45.693
Przedpokoje
<1a>9.42*3.02 m?2 28.448
<4a>6.90"3.02 m2 20.838
<5a>6.94*3.02 m?2 20.959
<8a>6.92"3.02 m2 20.898
<9a>7.22*3.02 m?2 21.804
<12a>8.15*3.02 m2 24.613
<13a>13.64"3.02 m?2 41.193
<15a>6.46*3.02 m2 19.509
<16a>5.65*3.02 m?2 17.063
<18a>7.43*3.02 m2 22.439
<19a>7.07*3.02 m?2 21.351
komunikacja
<27>72.26*3.02 m2 218.225
<28>26.44*3.02 m?2 79.849
<29>16.46*3.02 m2 49.709
pozostate
<30>9.54"3.02"0.75 m2 21.608
<31>9.46*3.02*0.75 m?2 21.427
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1868.834
<otwory okienne>-(31*1.63*1.96+32*1.63*1.96+0.61*1.95) m?2 -202.462
<o$cieza okienne>0.20*[31*(1.63+2%1.96)+32*(1.63+2*1.96)+(0.61+2* |m2 70.832
1.95)]
<oktadziny>-p0z.81 m?2 -303.576
C (sumaczesciowa) | e
m2 -435.206
RAZEM 2867.806
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.12]1505-03 - podiozy gipsowych z gruntowaniem SUFITY
WYSOKI PARTER
<komunikacja>19.0 m?2 19.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 19.000
| PIETRO
Pokoje
<1>10.57 m?2 10.570
<2>13.38 m2 13.380
<3>15.14 m?2 15.140
<4>12.92 m2 12.920
<5>11.63 m2 11.630
<6>15.21 m2 15.210
<7>15.28 m?2 15.280
<8>12.04 m2 12.040
<9>11.36 m2 11.360
<10>16.53 m2 16.530
<11>19.15 m?2 19.150
<12>14.49 m2 14.490
<13>12.65 m?2 12.650
<14>10.68 m2 10.680
<15>13.32 m?2 13.320
<16>24.70 m2 24.700
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<17>13.55 m2 13.550
<18>11.26 m2 11.260
<19>11.87 m2 11.870
<20>12.17 m2 12.170
<21>10.80 m2 10.800
<22>17.05 m2 17.050
<23>10.96 m2 10.960
<25>11.27 m2 11.270
<27a>12.45 m2 12.450
<28>5.80 m2 5.800
Przedpokoje
<1a>5.54 m2 5.540
<4a>2.92 m2 2.920
<5a>2.99 m2 2.990
<8a>2.98 m2 2.980
<9a>3.22 m2 3.220
<12a>2.54 m2 2.540
<15a>2.53 m2 2.530
<16a>2.55 m2 2.550
<18a>3.02 m2 3.020
<21a>4.23 m2 4.230
tazienki
<13>2.62 m2 2.620
<23>2.87 m2 2.870
komunikacja
<24>64.27 m2 64.270
<26>33.18 m2 33.180
<27>16.34 m2 16.340
B (sumaczesciowa) ] s
m2 498.030
Il PIETRO
Pokoje
<1>10.57 m2 10.570
<2>13.39 m2 13.390
<3>15.39 m2 15.390
<4>11.93 m2 11.930
<5>11.56 m2 11.560
<6>15.21 m2 15.210
<7>15.28 m2 15.280
<8>12.05 m2 12.050
<9>11.36 m2 11.360
<10>16.52 m2 16.520
<11>16.83 m2 16.830
<12>15.04 m2 15.040
<13>16.01 m2 16.010
<14>10.68 m2 10.680
<15>13.32 m2 13.320
<16>24.70 m2 24.700
<17>13.52 m2 13.520
<18>11.87 m2 11.870
<19>11.26 m2 11.260
<20>11.87 m2 11.870
<21>11.49 m2 11.490
<22>12.62 m2 12.620
<23>11.81 m2 11.810
<24>11.57 m2 11.570
<25>16.95 m2 16.950
<26>10.99 m2 10.990
Przedpokoje
<1a>5.55 m2 5.550
<4a>2.96 m2 2.960
<5a>2.99 m2 2.990
<8a>2.98 m2 2.980
<9a>3.22 m2 3.220
<12a>4.15 m2 4.150
<13a>7.53 m2 7.530
<15a>2.53 m2 2.530
<16a>2.55 m2 2.550
<19a>3.02 m2 3.020
komunikacja
<27>64.27 m2 64.270
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Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
<28>33.64 m2 33.640
<29>10.82 m?2 10.820
pozostate
<18a>3.33 m2 3.330
<26a>2.86 m2 2.860
<30>5.49 m2 5.490
<31>4.99 m2 4.990
C (sumaczesciowa) | e
m?2 516.670
RAZEM 1033.700
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.12{1505-05 - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SU-
FITY
I PIETRO
<1b>4.38 m2 4.380
<2a>3.68 m2 3.680
<3a>3.38 m2 3.380
<4b>3.10 m2 3.100
<5b>3.05 m2 3.050
<6a>2.60 m2 2.600
<7a>3.04 m2 3.040
<8b>3.16 m2 3.160
<9b>3.40 m2 3.400
<10a>2.83 m2 2.830
<11a>2.84 m?2 2.840
<12b>3.57 m2 3.570
<14a>3.0 m2 3.000
<15b>2.97 m2 2.970
<16b>3.65 m2 3.650
<17a>6.28 m2 6.280
<17b>5.24 m?2 5.240
<18b>3.76 m2 3.760
<19a>4.45 m?2 4.450
<20a>4.91 m2 4.910
<21b>3.06 m?2 3.060
<22a>6.47 m2 6.470
<25>11.27 m?2 11.270
I PIETRO
<1b>4.38 m2 4.380
<2a>2.99 m2 2.990
<3a>3.14 m2 3.140
<4b>3.11 m?2 3.110
<5b>3.00 m2 3.000
<6a>2.60 m2 2.600
<7a>3.04 m2 3.040
<8b>3.16 m2 3.160
<9b>3.40 m2 3.400
<10a>2.84 m?2 2.840
<11a>2.84 m2 2.840
<12b>3.57 m?2 3.570
<13b>4.86 m2 4.860
<14a>3.0 m2 3.000
<15b>2.97 m2 2.970
<16b>3.65 m2 3.650
<17a>2.94 m2 2.940
<18b>2.96 m?2 2.960
<19b>3.76 m2 3.760
<20a>4.45 m?2 4.450
<25a>6.48 m2 6.480
RAZEM 167.230
100{ZKNR C-2 Przygotowanie podioza; gipsowanie i szlifowanie m?2
d.12/0901-01
poz.102+poz.104 m?2 212.166
RAZEM 212.166
101|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza; gruntowanie podtoza m?2
d.12|0901-04
poz.102 m2 48.000
RAZEM 48.000
102|ZKNR C-2 Uktadanie fototapety m2
d.12|0902-08
<| pietro - pom. 24>3.0*4.0*2 m2 24.000
<Il pietro - pom. 27>3.0*4.0*2 m2 24.000
RAZEM 48.000
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103|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych ozdobnych na $cianach za pomoca klejenia  |m
d.12|0226-05
wokot fototapety
<| pietro>(2*3.0+2*4.0)*2 m 28.000
<Il pietro>(2*3.0+2*4.0)*2 m 28.000
RAZEM 56.000
104|ZKNR C-2 Uktadanie tapet obiektowych z przycinaniem, obrabianiem narozy i m?2
d.12|0902-07 wnek
9917
<wysoki parter - komunikacja>24.92*3.02 m?2 75.258
<| pietro - pom. 25>14.72*3.02 m?2 44.454
<Il pietro - pom. 24>14.72*3.02 m2 44.454
RAZEM 164.166
13 Roboty porzadkowe
105|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich oktadzin sciennych m2
d.13|1215-03 Krotnos¢ = 2
<panele $cienne>poz.80 m?2 895.485
<ptyty meblowe>poz.81 m2 303.576
RAZEM 1199.061
106 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, betonowych, m2
d.13|1215-08 PCV
Krotnos¢ = 2
poz.69+poz.70 m2 1176.140
RAZEM 1176.140
107|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.13|1215-02 Krotnos¢ = 2
2.5%(60%0.90*2.0+55%0.90*2.0) m?2 517.500
3.0%(4"1.202.0+2*2.85*3.02) m2 80.442
RAZEM 597.942
108|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.13|1215-04 Krotnos¢ = 2
1.75%(63*1.63*1.96+0.61*1.95) m?2 354.308
RAZEM 354.308
14 Wyposazenie tazienek i we
109 Uchwyt scienny prysznicowy szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
tazienka w pokojach
<| pietro>20 szt 20.000
<Il pietro>20 szt 20.000
RAZEM 40.000
110 Uchwyt $cienny prysznicowy (pom. dla oséb niepetnosprawnych) kpl.
d.14|wycena in-
dywidual-
na
tazienka dla niepetnosprawnych
<| pietro>1 kpl. 1.000
<Il pietro>1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
111 Uchwyt scienny (porecz) szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
tazienka w pokojach
<| pietro>20 szt 20.000
<Il pietro>20 szt 20.000
RAZEM 40.000
112 Uchwyty ustepowy (pom. dla oséb niepetnosprawnych) kpl.
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 kpl. 1.000
<wc dla niepetnosprawnych>1 kpl. 1.000
1l pietro
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 kpl. 1.000
RAZEM 3.000
113 Krzesto prysznicowe $cienne szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
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1l pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
RAZEM 42.000
114 Wieszak Scienny szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<wc dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
Il pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
RAZEM 43.000
115 Pojemnik na papier toaletowy szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<wc dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
1l pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
RAZEM 43.000
116 Pojemnik na papier do rak szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<wc dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<pom. porzadkowe>1 szt 1.000
<pokdj odpoczynku>1 szt 1.000
| pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<pom. porzgdkowe>2 szt 2.000
RAZEM 47.000
117 Lustro szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
Il pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
RAZEM 40.000
118 Lustro regulowane szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<wc dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
1l pietro
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
RAZEM 3.000
119 Dozownik mydta w ptynie szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<wc dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<pokdj odpoczynku>1 szt 1.000
Il pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
RAZEM 44.000
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120 Dozownik mydta bezdotykowy (tokciowy) szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<pom. porzadkowe>1 szt 1.000
1l pietro
<pom. porzgdkowe>2 szt 2.000
RAZEM 3.000
121 Dozownik ptynu dezynfekujgcego bezdotykowy (tokciowy) szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<pom. porzadkowe>1 szt 1.000
1l pietro
<pom. porzgdkowe>2 szt 2.000
RAZEM 3.000
122|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle gteb.do 8cm i ér.do |szt.
d.14/0802-01 10mm
poz.109*3+poz.111*4+poz.113*8+p0z.114*2+poz.115*2+poz.116*2+  |szt. 1068.000
p0z.117*2+p0z.118*2+p0z.119*2+p0z.120*2+p0z.121*2
RAZEM 1068.000
123|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych  |szt.
d.14|0809-01 Slepych otworach.
poz.122 szt. 1068.000
RAZEM 1068.000
124 Kosz na $mieci z klapg szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<pom. porzadkowe>1 szt 1.000
<wc dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<pokdj odpoczynku>1 szt 1.000
Il pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<pom. porzgdkowe>2 szt 2.000
RAZEM 47.000
125 Szczotka we szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
<wc dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
Il pietro
<tazienka w pokojach>20 szt 20.000
<tazienka dla niepetnosprawnych>1 szt 1.000
RAZEM 43.000
126 Pojemnik na brudna bielizne szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<pom. porzadkowe>1 szt 1.000
1l pietro
<pom. porzgdkowe>2 szt 2.000
RAZEM 3.000
127 Regat stojacy szt
d.14|wycena in-
dywidual-
na
| pietro
<pom. porzadkowe>1 szt 1.000
1l pietro
<pom. porzgdkowe>2 szt 2.000
RAZEM 3.000
15 Dzwig osobowy
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128 Demontaz istniejgcego dzwigu kpl.
d.15|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129 Dostawa i montaz dzwigu osobowego (platforma hydrauliczna) kpl.
d.15|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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