Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr ___ do oferty 

ZPU.272.47.2021                                                                                        Załącznik nr 1 do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU) CZĘŚĆ IV
Niniejszy Załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt komputerowy musi spełniać wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymagane minimalne parametry techniczne” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych w SWZ.

Wykonawca w kolumnie „Oferowane parametry” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagane minimalne parametry techniczne”. Wykonawca określa też model, producenta.

Uwaga: Wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, sprawne technicznie.


Tabela 1 – MONITOR 24” – 14 SZTUK
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	Monitor 24”

	Lp
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Zastosowanie
	Biurowe
	

	2. 
	Przekątna
	Min. 23,8”
	

	3. 
	Matryca
	IPS, matowa
	

	4. 
	Rozdzielczość
	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
	

	5. 
	Format obrazu
	16:9
	

	6. 
	Jasność
	250 cd/m² 
	

	7. 
	Kontrast statyczny
	1000:1
	

	8. 
	Czas reakcji
	Max: 4ms
	

	9. 
	Kąty widzenia 
	Min: poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
	

	10. 
	Kolory
	Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
	

	11. 
	Synchronizacja pozioma
	30 - 84kHz
	

	12. 
	Synchronizacja pionowa
	55 - 75Hz
	

	13. 
	Plamka
	0.275mm
	

	14. 
	Wejście sygnału
	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)
HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)
DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
	

	15. 
	Wyjście słuchawkowe
	TAK
	

	16. 
	Wbudowane głośniki
	TAK
	

	17. 
	Redukcja niebieskiego światła
	TAK
	

	18. 
	Parametry regulowane
	regulacja obrazu (kontrast, jasność),
ustawienia obrazu (automatyczna regulacja, taktowanie, faza, pozycja
pozioma, pozycja pionowa),
ustawienia kolorów (gamma, temperatura kolorów),
wybór sygnału, 
	

	19. 
	Zakres regulacji
	Min: 130mm
	

	20. 
	Rotacja (funkcja PIVOT)
	90°
	

	21. 
	Obrót stopy
	Min: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
	

	22. 
	Kąt pochylenia
	22° w górę; 5° w dół
	

	23. 
	Standard VESA
	100 x 100mm
	

	24. 
	Zasilanie
	AC 100 - 240V, 50/60Hz
	

	25. 
	Zużycie energii
	Max: 19W t trybie pracy, 0.5W stand by, 0.5W off mode
	

	26. 
	Kolor
	Czarny
	

	27. 
	Gwarancja
	· min.3-letnia gwarancja producenta monitora
· Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
· Jeżeli naprawa sprzętu nie zostanie zrealizowana w terminie do 5 dni to Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach.

	· 

	28. 
	Certyfikaty i standardy
	· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

Dokumenty należy przedłożyć w języku polskim. Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
	· 





Tabela 2 – MONITOR 27” – 6 SZTUK
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	Monitor 27”

	Lp
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Zastosowanie
	Biurowe
	

	2. 
	Przekątna
	Min. 27,0”
	

	3. 
	Matryca
	IPS, matowa
	

	4. 
	Rozdzielczość
	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
	

	5. 
	Format obrazu
	16:9
	

	6. 
	Jasność
	250 cd/m² 
	

	7. 
	Kontrast statyczny
	1000:1
	

	8. 
	Czas reakcji
	Max: 4ms
	

	9. 
	Kąty widzenia 
	Min: poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
	

	10. 
	Kolory
	Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
	

	11. 
	Synchronizacja pozioma
	31- 83kHz
	

	12. 
	Synchronizacja pionowa
	55 - 75Hz
	

	13. 
	Plamka
	0.311mm
	

	14. 
	Wejście sygnału
	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)
HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)
DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
	

	15. 
	Wyjście słuchawkowe
	TAK
	

	16. 
	Wbudowane głośniki
	TAK
	

	17. 
	Redukcja niebieskiego światła
	TAK
	

	18. 
	Parametry regulowane
	regulacja obrazu (kontrast, jasność),
ustawienia obrazu (automatyczna regulacja, taktowanie, faza, pozycja
pozioma, pozycja pionowa),
ustawienia kolorów (gamma, temperatura kolorów),
wybór sygnału, 
	

	19. 
	Zakres regulacji
	Min: 130mm
	

	20. 
	Rotacja (funkcja PIVOT)
	90°
	

	21. 
	Obrót stopy
	Min: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
	

	22. 
	Kąt pochylenia
	22° w górę; 5° w dół
	

	23. 
	Standard VESA
	100 x 100mm
	

	24. 
	Zasilanie
	AC 100 - 240V, 50/60Hz
	

	25. 
	Zużycie energii
	Max: 19W t trybie pracy, 0.5W stand by, 0.5W off mode
	

	26. 
	Kolor
	Czarny
	

	27. 
	Gwarancja
	· min.3-letnia gwarancja producenta monitora
· Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
· Jeżeli naprawa sprzętu nie zostanie zrealizowana w terminie do 5 dni to Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach.

	· 

	28. 
	Certyfikaty i standardy
	· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

Dokumenty należy przedłożyć w języku polskim. Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
	· 



[bookmark: _Toc8637187]Tabela 3  - SKANER   - 1 SZTUKA
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	Skaner

	LP
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Obsługa formatu papieru
	min. A4
	

	1. 
	Rodzaj czujnika skanowania obrazu
	Kolorowe matryce CCD
	

	1. 
	Rozdzielczość optyczna
	600 dpi
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	1. 
	Rozdzielczość wyjściowa
	Od 50 do 600 dpi
	

	1. 
	Wewnętrzne przetwarzanie obrazu
	65536 poziomów (16 bitów)
	

	1. 
	Prędkość skanowania
	Min:. ADF - Jednostronny: 60 str./min, dwustronny: 120 obr./min 
(200 dpi / 300 dpi)

Podajnik Płaski - 1,7 s (200 dpi)
	

	1. 
	Pojemność ADF
	80 arkuszy (A4: 80 g/m²)
	

	1. 
	Dzienna przepustowość
	4 000 stron
	

	1. 
	Format dokumentu
	ADF min. 	50,8 mm x 54 mm (krajobraz/portret)
ADF maks.	216 mm x 355,6 mm
Długi dokument 	210 mm x 5 588 mm
Podajnik Płaski 	216 mm x 297 mm
	

	1. 
	Podawanie ADF 
Gramatura papieru
	Letter   - Od 27 g/m² do 413 g/m² 
Arkusze A8  - Od 127 g/m² do 209 g/m²
Karta  - Do 1,4 mm w trybie portretu i krajobrazu
	

	1. 
	Interfejs
	USB 3.0 (kompatybilność wsteczna)
	

	1. 
	Wymagania dotyczące zasilania
	Od 100 do 240 V AC ±10 %
	

	1. 
	Obsługa systemów operacyjnych
	Windows® 10 (32-/64-bitowy), 
Windows® 8 / 8.1 (32-/64-bitowy), 
Windows® 7 (32-/64-bitowy), 
Windows Server® 2012 (64-bitowy),
 Windows Server® 2012 R2 (64-bitowy), 
Windows Server® 2008 (32-/64-bitowy), 
Windows Server® 2008 R2 (64-bitowy)
	

	1. 
	Funkcje wykrywania pobrań
	Ultradźwiękowy czujnik podwójnego pobrania, inteligentna akustyczna ochrona skanowanych dokumentów), inteligentna funkcja podwójnego pobrania (pominięcie ręczne)
	

	1. 
	Zawartość opakowania
	Podajnik papieru ADF, przewód AC, zasilacz sieciowy, przewód USB, instalacyjny dysk DVD-ROM,
	

	1. 
	Wymiary
	Max: 300 mm x 600 mm x 250 mm
	

	1. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	




Uwaga: Wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, sprawne technicznie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r., nieuszkodzone mechanicznie oraz elektronicznie.
