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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

| OPIS TECHNICZNY

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje PT instalacji elektrycznej wewn etrznej dla budynku budynku mieszkalnego w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

1.3 Charakterystyka obiektu
Konstrukcj e oraz materiaty wyko nczeniowe zalicza si ¢ do niepalnych i trudnopalnych . Pomieszczenia san itariatow zalicza si ¢ do wilgotnych i przej $ciowo
wilgotnych. Pozostate pomieszczenia do pomieszcze 1 suchych

1.4 Zasilanie
Zasilanie zaprojektowano zgodnie z WTZ zt gcze ZK + SP na $cianie budynku / Przyt acz objety odr egbnym post epowaniem
WLZ przewodem YDY 5x6 od ZK do Rozdzielni Gt6 wnej zlokalizowanej na parterze (szczegéty patrzr  ys.)

1.5 Rozdzielnie
Zaprojektowano rozdzielni e RG. Rozdzielnie wyposa zono w aparatur e rozdzielcz g, taczeniow g zabezpieczaj gcq i steruj aca jak narys.

1.6 Instalacja elektryczna wewn etrzna

-Spos6b prowadzenia instalacji

Od rozdzielni zaprojektowano uktad promieniowy .

Instalacja prowadzona jest przewodami YDY 3x 2,5mm 2 — do gniazd wtykowychi przewodami YDY 3x 1,5mm2 do opraw o swietleniowych w rurkach RVKL
pod tynkiem do urz agdzen technologicznych typ przewodéw patrz schemat

Zgodnie z PBUE na jednym obwodzie maxilo $€ gniazd wynosi 10 szt
max ilo §¢ opraw o $wietleniowych na jednym obwodzie wynosi 30 szt.

W pomieszczeniach zaliczonych do wilgotnych prze  jSciowo wilgotnych zastosowa € osprz et o stopniu ochrony IP 44. Wyt gczniki nale zy montowa ¢ na
wysoko $ci 1,1 m od posadzki , gniazda na wysoko  $ci 0,4 m od posadzki.

-Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne

Zaprojektowano z PN —EN 12464-1 przy zastosowaniu  nowoczesnych opraw z energooszcz ednymi zrédtami $wiatta typu LED.

1.7 Instalacja teletechniczna

Dokumentacja nie obejmuije : instalacj e teletechnicznej

1.8 Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochron e podstawow g zaprojektowano przerwy izolacyjne ,izolacje i ost  ony. Jako ochron ¢ podstawow g (przed dotykiem bezpo $rednim) zaprojektowano
szybkie wyt gczenie pradu razenia przez zastosowanie wyt gcznikéw typ S.

Jako ochron ¢ dodatkow g obostrzon g (przed dotykiem po $rednim) zaprojektowano wyt aczniki ré znicowo — pr gdowe typ P. Cato $¢ instalacji wykona ¢ w
uktadzie TN-C-S

1.9 Ochrona przepi gciowa

W celu ochrony instalacji i sprz  etu przed przepi eciami zewn etrznymi i wewn etrznymi zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003  oraz PN-93/E-05009/443
ochron e przez zainstalowanie w rozdzielni gtéwnej ochron  nikéw klasy B,C , przy zato zeniu ochrony sieci zasilaj acej odgromnikami.

Uwaga! W przypadku monta zu drogiego sprz etu elektronicznego zaleca si ¢ zastosowanie trzeciego stopnia ochrony poprzez zamontowanie do 1f gniazda
instalacji elektrycznej ochronnika typ SF —Protect or.

Ponadto w celu wyeliminowania mo  zliwo $ci powstania r6 znicy potencjatéw pomi edzy sieciami wewn etrznymi zaprojektowano pot gczenie wszystkich sieci
wewn etrznych na szynie pot aczen wyréwnawczych.

1.10 Instalacja odgromowa
Instalacj @ odgromow g budynku zgodnie z PN-IEC 61024 -1-1/2001 zgodnie z zatgczonymi obliczeniami ne jest wymagana Uwaga! przy instalacji urz gdzen na
dachu np. fotowoltaiki nale zy ponownie sprawdzi € obliczenia

Cenniki i wska zniki robét

Cennik materiatéw: Sekocenbud — Cennik materiatéw — 1 kwartat 2023r — ceny $rednie
Cennik sprz etu: Sekocenbud — Cennik sprz  etu — 1 kwartat 2023r — ceny $rednie

Ceny materiatéw, sprz etu i ustug oparto na $rednich wska znikach Sekocenbud oraz na  $rednich cenach regionalnych robét oraz producentéw i
przedstawicieli handlowych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wycen g sporz gdzon g dla okre $lenia szacunkowej warto $ci rob6t remontowo- budowlanych, opracowan g w oparciu o projekt
techniczny , przy zato zeniu przeci etnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwi gzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiek tu.
llosci obmiarowe jak réwnie z zestawienia materiatow s g ilo $ciami przybli zonymi u $rednionymi i mog g r6zni¢ sie od ilo $ci rzeczywistych w zale znosci od
zastosowanych rozwi gzan materialowych oraz przyj etych technologii wykonania robét. Przed zaméwieniem materiatéw ilo $ci okre $lone w zestawieniu
materiatéw nale zy kazdorazowo zweryfikowa ¢ na budowie.

Kosztorys nale zy rozpatrywa € tacznie z dokumentacj g projektow a.

Przedmiar robo6t

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo  $ci rob6t Jm llosé
jednostkowej

Kosztorys Instalacje elektryczne.
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element ZASILANIE ROZDZIELNI, WLZ, ROZDZIELNIA
1.1.1  |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugo$¢ przebicia do 1,5 cegty, rura Fi do 60-mm

403/1003/13 szt 1,000
1.1.2 |KNNR 5/1207/12|Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w cegle m 10,000
1.1.3 |KNNR 5/102/8 |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, do Fi 36-mm m 10,000
1.1.4 |KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekréj zyt do 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al - YDY

|5x6mm2
RAZEM:: 10,000|m 10,000
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1.15 KNNR 5/ ie
RAZEM 0,025|m3 0,025
1.1.6 KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm m 10,000
1.1.7 |KNR Reczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 1,00-dm3
403/1011/11 szt 1,000
1.1.8 |KNR Reczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym, kazdy nastepny do 5-dm3
403/1011/12 szt 6,000
1.1.9 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podiozu kotkéw, kotwigcych M-6, $ciana lub strop szt 4,000
1.1.10 |KNNR 5/405/6 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg - RG
RAZEM 1,000|szt 1,000
1111 |KNNRS5/203/1 |Montaz wyposazenia rozdziehiRG
Wyliczenie ilosci rob
Whytgcznik réznicowo-nadpradowy P312 10
2P16AB :
szt 20,000
1.1.12 |KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 1,000
1.1.13 |KNR 508/813/4 |Podtgczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powloka polwinitowa, przekréj zyt do 16-mm?2 szt 20,000
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1.2 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.2.1 |KNNR 5/1209/10 | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugo$¢ przebicia do 20-cm, Fi-60-mm
3) otwor 4,000
1.2.2 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugo$¢ przebicia do 1,5 cegty, rura Fi do 60-mm
403/1003/13 szt 7,000
1.2.3 |KNR 403/1003/8 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugosé przebicia do 1 cegty, rura Fi do 60-mm szt 22,000
1.2.4 |KNR 403/1003/2 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diugo$¢ przebicia do 1/2 cegly, rura Fi do 40-mm szt 15,000
1.2.5 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
263,000
1.2.6 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, do Fi 19-mm m 252,000
1.2.7 |KNNR 5/102/7 |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, do Fi 26-mm m 11,000
1.2.8 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekréj zyt do 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al - YDY
3x1,5mm2 m 102,000
1.2.9 |KNR 508/207/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekréj zyt do 12-mm2 Cu, 20-mm2 Al - YDY
3x2,5mm2 m 144,000
1.2.10 |KNR 508/207/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekréj zyt do 12-mm2 Cu, 20-mm2 Al - YDY
5x2,5mm2 m 12,000
1.2.11 |KNNR 5/1208/5_| Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej |
Wyliczenie ilosci rob6t:
.. 26800005005 0,658|
0,658/ m3 0,658
1.2.12 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm m 263,000
1.2.13 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w
cegle szt 48,000
1.2.14 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt 48,000
1.2.15 |KNNR 5/302/5 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z pierécieniem odgateznym
1) szt 34,000
1.2.16 |KNNR 5/306/2 |tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
1) szt 9,000
1.2.17 |KNNR 5/306/3 |kLacznik WPt2 w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy szt 4,000
1.2.18 |KNNR 5/306/4 |tacznik WPt5 10A, 250V schodowy nf 503
(1) szt 8,000
1.2.19 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 koricowe, podwéjne szt 22,000
1.2.20 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5-mmz2 bryzgoszczelne, podwdjne szt 4,000
1.2.21 |KNNR 5/308/6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5-mmz2 bryzgoszczelne szt 1,000
1.2.22 |KNNR 5/1201/1 |Osadzenie w podiozu kotkéw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop
48,000
48,000|szt 48,000
1.2.23 |KNNR 5/502/4 |Oprawy oswietleniowe przykrecane Oprawa nasufitowa LED 1P44 - 53W - Uwaga nie kalkulowa¢ opraw! kpl 11,000
1.2.24 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), $wietlbwkowe podwdjne, do 40-W - Oprawa nascienna typu kinkiet - IP44
16W - Uwaga nie kalkulowac¢ opraw! kpl 9,000
1.2.25 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), $wietlbwkowe podwdjne, do 40-W - Oprawa nascienna typu kinkiet - IP44
16W z czujka ruchu kpl 2,000
1.2.26 |KNR 508/9912/1 |Montaz osprzetu instalacyjnego mocowanego na podiozu z cegly z podigczeniem przewodéw, mocowanie wentylatoraj
tazienkowego - Analogia szt 1,000
1.2.27 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 26,000
1.2.28 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 1,000
1.2.29 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$é zerowania, pomiar
pierwszy szt 27,000
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2 Rozdziat instalacja zewn etrzna
2.1 Element zasilanie bramy
2.1.1 |KNNR 5/102/8 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, do Fi 36-mm m 5,000
2.1.2 |KNR 508/218/3 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej ukladane w instalacji wigzkowej w ostonie z rur winidurowych mocowanych na

gotowych uchwytach, rura winidurowa do Fi-47-mm m 6,000
2.1.3 |KNR 508/812/1 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekréj zyt do 2,5-mm2 szt 6,000
2.1.4 |KNNR 5/409/1 |Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu video bezprzewodowy z wi-fi), tablica przyzywowa szt 1,000
2.15 KNNR 5/705/1 | Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm m 25,000
2.1.6 |KNNR 5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5-kg/m m 25,000
2.1.7 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 1,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
.|Cement portlandzki CEM | bez dodatkéw t 013

=

38.|Wytgcznik réznicowo-nadpragdowy P312 2P 16A B szt 10,06




