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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llooa
Kosztorys Roboty remontowo-budowlane
1 Rozdziat ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1.1.1 |KNR 401/1011/2 [Rozbidrka piecw i trzonow kuchennych, stotswkowych i kottowych, trzony licowane kaflami
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
RAZEM:: 1,040000|m3 1,040
1.1.2 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 3,000
1.1.3 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5’'m2, z zaprawy
............................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilocirobot:
- skucie tynkéw na $cianach i suficie %(36,6*1 ,90)+33,300 :
(piwnice): 102,840000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  102,840000m2 102,840
114 [KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15'om
Wyliczenie ilocirobot:
-rozebranie plyty na gruncie: :33,30*0,10 : 3,330000
3,330000/m3 3,330
1.1.5 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,541500
4,541500|m2 4,542
1.1.6 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzkicementowej
""""" 3,297000
3,297000/m2 3,297
1.1.7  |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15¢m
Wyliczenie ilocirobot:
Stazienka: | (1,9011,63+0,80°0,25)0,10 0329700
RAZEM:: 0,329700/m3 0,330
1.1.8
B0 . 25798000
RAZEM:: 25,798000|m2 25,798
1.1.9 |KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, 1,5-2,0'm2
0 020 S Lo
Wyliczenie loSCi OOt e
"Kl. schodowa - zej. do piwnicy: 1,60 . 1.600000
RAZEM:: 1,600000|m2 1,600
1.1.10 |KNR 401/426/4 |Rozebranie obicia $cian,ptytyGK
(0,20+0,15+0,17+0,32+0,20+0,28+0,20+0,15)"2,7 |
S8 .. 3+(020%0,35)3,15+(0,15+0,20)2,30 _ 7,096600
RAZEM:: 7,096600 m2 7,097
1.1.11 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 10,000
1.1.12 |Kalkulacja Koszt utylizacji drewna z demontazu
wilasha m3 0,700
1.1.13 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1'km m3 7,800
1.1.14 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km
ponad 1'km
Krotnos$é=9 m3 7,800




Homrzyska 36 - Nadlesnictwo Nawojowa

strona nr: 3

Nr Podstawa Opis robét Jm llooa
1.2 Element PODLOGI | POSADZKI
1.2.1  |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m,
kategorla gruntu lll
- wymiana warstw podtogowych w
piwnicy: : 6,660000
: 6,660000 m3 6,660
1.2.2 |KNR201/307/6 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°m odlegtosci
przewozu lub za kazdy 1°'m réznicy wysokosci terenu w gére, kategoria gruntu Ill
Krotno$é=2 m3 6,660
1.2.3 |KNR201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(4) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 74 kW, samochod 5-10°t m3 6,660
1.2.4 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegto$ci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=18 m3 6,660
1.2.5 |KNR 202/1101/7 |Podkiady zwirowo-piaskowe, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospoétka -
(3) 99.‘.’. Pt A grUNCIe e
6,660000
RAZEM:: 6,660000/m3 6,660
1.2.6 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6,660
1.2.7 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg - ptyta na gruncie
4)
Wyliozenie ilosirobOt:
-piwnicar 88300010 1 38330000
RAZEM:: 3,330000/m3 3,330
1.2.8 |KNRW Izolacje poziome muréw, z papy SBS na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa
"""" 33,300000
33,300000|m2 33,300
1.2.9 |KNR 920/402/3 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej 80 mm
-piwnice -rura fi 80mm (otulinao [(4,102+8,70+545+1,50) 1
gramaturze 90g/m) ulozona wzduz scian:: . 23850000
RAZEM:: 23,850000|m 23,850
1.2.10 |KNR 401/208/4 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy,
grubosc do 40°cm szt 1,000
1211 |KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
Wyli
- pod warstwa izol. term. (piwnica, ,30+(2,60*1,63+0,80%0,25) i
tazienka): 37,738000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 37,738000|m2 37,738
1.2.12 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
!‘.QD.S.FF.‘.J.'.‘EJ.'...'.‘.?. sucho, T'warstwa -gr. 5cm EPS 100
"""" 33,300000
© 33,300000|m2 33,300
1.2.13 |KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgji, na sucho, 1'warstwa -gr. 10cmEPS 100
60*1,63+0,80*025) i 4,438000
: 4,438000|m2 4,438
1.2.14 |KNR 202/607/2 \Izolaqa z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
-nad warstwg izol. term. (piwnica, ;33,30+(2,60*1 ,63+0,80%0,25) :
tazienka). e § 37,738000
RAZEM:: 37,738000|m2 37,738
1215 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm
Wyliczenie lloscirobot:
- piwnica (pod malowanie posadzki): 13330 . 33300000
RAZEM:: 33,300000|m2 33,300
1216 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm
Wyliczenie lloscirobot:
“lazienka: (2607163+0800,25) . 4438000
RAZEM:: 4,438000|m2 4,438
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1.2.17 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad
25'mm
e OO 2, e
yliczenie 08Ci rODG e
....................................................................... 333044438 1 87738000
RAZEM:: 37,738000|m2 37,738
1.2.18 |KNR 202/1106/7 |Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa m2 37,738
1.2.19 |KNR 202/1506/4 |Malowanie farbami poliuretanowymi wewnetrznych powierzchni z betonu, 2-krotne - Analogia
"""" 33,300000
RAZEM:: 33,300000|m2 33,300
1.2.20 |[KNR 39/115/1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz
balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynna folig uszczelniajgca, powierzchnie
o [POZIOME, Doz witadki zwiOkniny
-w obrebie natryskow: 11,63*1,00 N 1630000
RAZEM:: 1,630000|m2 1,630
1.221 [KNR 29/638/1 _[Izolacia folia w plynie, wklejenie tasmy uszczelniajacej - Analogia
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
-w obrebie natryskow (narozniki 1 ,63+1,00*2
podioga/sciana): s s s s ss o s s s AR RS 3,630000
RAZEM:: 3,630000|m 3,630
1222 |KNR 12/1118/8_|Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki 30x30°om, metoda zwykta
Wyliczenie floscirobot:
slazienka (2607163+0800,25) . 4438000
RAZEM:: 4,438000|m2 4,438
1.2.23 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych w
202/2806/5 (2) |pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, phytki 30x30
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
- wiatrotap: i1,31%0,95+1,0*0,30 : 1,544500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1,544500/m2 1,545
1.2.24 INNRNKB Cokoliki z ptytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, cokot
202/2809/1 (2) |wys. 10cm
....................................................................... (1,31+0,90+0,30)2-(0,90+0,80°2) T 2520000
RAZEM:: 2,520000|m 2,520
1.2.25 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, listwa
202/2809/5 WYKaNCZABCA e
- a2m2010% 3,120000
RAZEM:: 3,120000|m 3,120
1.2.26 |KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych, ptyta HDF, AC4 gr. 10mm ukfadane na macie
... liZOlACYNO-Wyréwnaczej wraz listwami
VY lCZenie 08 rODG: e
Panel o klasie $cieralnosci AC4, grub. :
10mm (V-fuga), listwy przyscienne z MDF :
h=8om T S,
- Parter: :21,44+14,42+16,03+4,75+3,10 : 59,740000
: : 65,770000
125,510000m2 125,510
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1.3 Element ROBOTY MUROWE
131 |KNR 202/219/1 [Gzymsy zelbetowe o wysiegudo 15'cm
Wyliczenie 108G rODG e
-Parapetw piwnicy: 0950,300,07 0,019950
RAZEM 0,019950 m3 0,020
1.3.2 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
M Zebrowane, Fid0 7 MM e
Wyliczenie loSCi OOt e
- 2xsiatka fi 4mm 15x15em: 13,001000 i 0,003000
RAZEM 0,003000|t 0,003
1.3.3 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
-zamurowanie wneki po szafach :
elektrycznych: s s s s ss o s s s AR RS 0,100000
RAZEM 0,337600/m3 0,338
134 |KNR401/330/7 [Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, glebokos¢ do 1 cegly
Wyliczenie 108G rODG: e
-wneka na szafe elektryczna: 030°040°020 ... 0024000
RAZEM 0,024000m2 0,024
1.3.5 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
............................. wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegly
""""" 0,092250
RAZEM:: 0,092250|m3 0,092
1.3.6 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1'km m3 0,120
1.3.7 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km
ponad 1'km
Krotnos$é=9 m3 0,120
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1.4 Element WENTYLACJE, KOMINY
1.4.1 |KNR401/419/1 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2'm szt 1,000
1.4.2 |Analizawitasna |Przewody kominowe - Przeglad istniejacego komina spalinowego + jego frezowanie do
projektowanej $rednicy m 9,000
1.4.3 |Analizawtasna |Montaz wkiadu kominowego z gotowych elementéw z blachy kwasoodpornej z aprobatami
technicznymi
R=0955 M=1000 $=1000
-Wkiad kominowy z blachy nierdzewnej 900 L
kwasoodpornej, przekréj 160mm, :
kompletny zestaw: rury, trojniki, ptyta
przelotowa z konierzem, odskraplacz: 9,000000
RAZEM 9,000000|m 9,000
1.4.4 |KNR401/602/3 |lzolacje poziome murdw, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapy kominowe |m2 0,300
1.4.5 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk scian ogniowych i komindw o sredniej grubosci ptyty 7°cm m2 0,350
1.4.6 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fido 7'mm (nakrywy kominowe)
L 0,002000
: 0,002000 |t 0,002
1.4.7 |KNR 202/506/2 |Rdézne obrdbki z blachy powlekanej (powtoka pural-mat) przy szerokosci w rozwinieciu ponad
@) O O e
Wyliczenie iloscirobot:
-obr.czapy komina: 045 0,450000
RAZEM 0,450000m2 0,450
1.4.8 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km m3 0,200
1.4.9 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1°km
Krotno$¢=9 m3 0,200
1.4.10 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wewnagtrz szt 2,000
1.4.11 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, rozetka dla podtgczenia pieca szt 1,000
1.4.12 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, drzwiczki rewizyjne szt 1,000
1.4.13 |[KNR 202/513/1 |Nasady wentylacyjne blaszane - na komin spalinowy
(1)
Wyliezenieiloscirobot:
-Nasada wentylacyjna, Fi"16°cm z blachy 1 :
stalowej nierdzewnej, kwasoodpornej: i 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
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1.5 Element STRYCH - IZOLACJE STROPOW

1.5.1 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa, gr. 15 cm o wsp. U=0,035 W/m*K - pomiedzy belkami stropowymi

Wy S

45,173000
45,173000/m2 45,173

1.5.2 |KNR 15/517/1 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 45173

1.5.3 |KNR 21/4004/1 |Poszycie $cian zewnetrznych z desek na wtasne pioro - Analogia

- Deska elewacyjna gr. 20mm P+W §(4,61*3,25+2,78*3,30+5,71*2,85+3,06*1 ,55)
fazowana, szer. 15cm, $wierkowa: : : 45,173000

RAZEM:: 45,173000/m2 45,173

1.5.4 |KNR 202/9910/3 \Impregnacja obicia z desek drewnianych - Srodek dekoracyjno-ochronny m2 45,173
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1.6 Element STRYCH - IZOLACJE SCIAN
1.6.1 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsja
gruntujaca, 1-krotne m2 69,678
1.6.2 |KNR23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
8GN - O 10 O e
Wyliczenie flosci robSt:
-$ciany w czesci strychowej, $ciany {(8,77+8,76)*0,70+(2,14%(0,7+2,50)/2)+(1,17*(0,70 :
wewnetrzne, kolankowe i szczytowe: +1 ,85)/2)+(2,64*2,78)+(0,70+2,55)/2+(5,71+0,40* :
§2+0,96)*2,50+(3,06*1 ,65)+(4,61*2,55)+(4,15+0,15 !
)*2,55-0,70200%2) § 69,678450
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  69,678450m2 69,678
1.6.3 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych
kgtownikiem metalowym e
"""" 18,800000
18,800000|mb 18,800
1.6.4 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 69,678
1.6.5 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, $ciany - dodatkowa warstwa kleju -
Uwaga nie kalkulowac siatki, wykonczenie na "gtadko" m2 69,678
1.6.6 |KNR 33/28/1 (4) |Malowanie elewaciji, farba silikatowa m2 69,678
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1.7 Element STOLARKA

1.7.1  |KNR 19/1024/7 |Drzwi mieszkaniowe aluminiowe zewnetrzne, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach

-skrzydta drzwiowe kompletne, fabrycznie
wykonczone, wyposazone w klamke

stalowg, zamek antywlamaniowy i :
zawiasy: i § 1,800000
RAZEM:: 1,800000|m2 1,800

1.7.2 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane wraz z opaskg

-oscieznice drewniane fabrycznie i(2,0570,90)*8
wykonczone do drzwi jednoskrzydtowych
(8szt.): : : 14,760000

RAZEM:: 14,760000|m2 14,760

1.7.3 |KNR 202/1017/2 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,

1-dzielne petne, ponad 1,6'm2

-skrzydta drzwiowe kompletne, fabrycznie §(0,80*2,00)*7
wykonczone, wyposazone w klamke :

stalowa, zamek i zawiasy: e ____11,200000
RAZEM:: 11,200000/m2 11,200

1.7.4 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe drewniane, ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie

wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1,6'm2 z nawiewnikiem

-skrzydta drzwiowe kompletne, fabrycznie :(0,80*2,00)*1
wykonczone, wyposazone w klamke : :
stalowg, zamek i zawiasy: : : 1,600000

RAZEM:: 1,600000/m2 1,600




Homrzyska 36 - Nadlesnictwo Nawojowa

strona nr: 10

Nr Podstawa Opis robét Jm llooa
1.8 Element ROBOTY OKLADZINOWE | TYNKARSKIE
1.8.1 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg, montaz na zaprawie
............................. gipsowe) - Analogia e
Wyliczenie flosci roDOt: e
- wklejenie naroznikéw ochronnych w i2,0742+0,90*19+0,80*2+2,73*3+2,30*3
narozach cian i osciezach drzwiowych: i 117,790000
i 117,790000|mb 117,790
1.8.2 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(2) cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1
e OISO e
Wyliezenie 08I rODOL:
-parter, poddasze: §(2,85+1 ,63*2+2,60+0,25-0,70)*2,40+(1,20"2,73+2 :
£,2070,90+0,400,50)+(0,10*2+0,30*2)*2,00+2,50+(:
....................................................................... 120+0,35'230) ...t 327185000
32,185000|m2 32,185
1.8.3 |KNR202/803/3 [Tynki zwykle wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'lll
WYIGZONIE 108G FODOL e oo
piwnice: 3660190 ... . 69540000
69,540000|m2 69,540
184 |KNR202/803/6 _[Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria'lll
33,300000
33,300000|m2 33,300
185 |KNR29/638/1 _ [Izolacja folig w plynie, wklejenie tasmy uszezelniajacej- Analogia . .. .
WYIGZONIE 108G FODOL e e
-w obrebie natryskow (narozniki scian):  :240%2 i 4800000
4,800000|m 4,800
186 |KNR 12/829/1 _ [Licowanie $cian plytkami na klej, przygotowanie podioza
Wyliezenie 08I rODOL
-$ciany w fazience (wraz z parapetem i ' :
osciezami): : 21,504000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 21,504000|m2 21,504
1.8.7 \!{cowanie Scian ptytkami 15x20 na klej, metoda zwykta
-§ciany w fazience (wraz z parapetem i :(2,85+1,63"2+2,60+0,25-0,70)'240
OSCIEZAMI): | e S £ 19824000
RAZEM:: 19,824000|m2 19,824
1.8.8 |KNNR 2/805/7 |Licowanie $cian i stupdw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy
e A OO e
Wyliczenie lloSCi 1Ot
i2,85+1,63"2+2,6+0,25-0,70+2,40*3+0,80+0,50*2 : 17,260000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  17,260000|m 17,260
1.8.9 |KNR909/405/4 |Oktadziny Scienne i obudowy z oktadzing na szkielecie metalowym pojedynczym, profil
G CW'100, pokrycie 1-krotne, ptyta GKI, masa szpachlujgca
WYlIGZeNiE IOSGI TODOL oo
zabudowaprzywe: 08 1,080000
1,080000|m2 1,080
1.8.10 |KNR 909/401/1 |Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng 1-warstwowa, na szkielecie metalowym
(1) pojedynczym, z wypetnieniem weing mineraing, ptyta GKI'12,5'mm, masa szpachlujgca
""""" 1,600000
: 1,600000m2 1,600
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1.9 Element ROBOTY MALARSKIE, GLADZIE
1.9.1  |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne -
"""""" 31,391700
31,391700|m2 31,392
1.9.2 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne -
sciany
....................................................................................................................................................... 70775000
145,515000 m2 145,515
1.9.3 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie stare;j
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
~409,162000
409,162000|m2 409,162
1.9.4 |KNR202/815/5 |Gtadz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa
"""""" 99,236000
99,236000|m2 99,236
1.9.5 |KNR202/815/3 |Gtadz gipsowa na scianach, 1-warstwowa
Wyliczenie 108G rODG: e
309,926000|m2 309,926
1.9.6 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
- sufity
Wyliczenie losci robot:
- parter, poddasze: 5(4,18*5,13+4,18*3,45+4,31*3,72+1 ,30%3,65+1,31% ;
:0,95+1,08*2,87+2,85*0,80+2,60*0,83)+(2,83*1,70 :
....................................................................... +4,17"3,98+2,84°2,72+1,292,80+0,97°1,10) | 99236100
i 99,236100|m2 99,236
1.9.7 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
- $ciany
Wyliezenie floscirobot:
- parter, poddasze: [(72,25%2,73+8,96*0,33)+(9,16*5,30)+(38,082,30)-.
5(0,90*2,0*1 7+0,80*2,0*5)/2-(1,45*1,45*7)+(1,45*3 :
....................................................................... CTY025 ... i 309926300
309,926300|m2 309,926
1.9.8 |KNR Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 2-krotne, ponad
40171200710 (1) |10 M e
Wyliczenie loSCi OOt | e
-drzwistrychowe: (0,8072,00014 i 6,400000
6,400000 m2 6,400
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2 Rozdziat ROBOTY ZEWNETRZNE
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
211 |KNR401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacejsie douzytku
""""" 7,200000
: 7,200000m2 7,200
2.1.2 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 1,800
2.1.3  |KNR401/535/4 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
RAZEM:: 20,400000|m 20,400
2.1.4 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 12,000
2.1.5 |KNNR 6/803/6 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na
............................. podsypce piaskowej, recznie
Wyliczenie oSG rOD Ot e
-opaskawokotbudynku: 12200 . 22000000
RAZEM:: 22,000000|m2 22,000
2.1.6 |KNNR6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30'cm na podsypce piaskowe; - rozebranie
Wyliczenie llocirobot:
-opaska wokofbudynku: 4650 . 46500000
RAZEM:: 46,500000|m 46,500
217
-rozebranie ptyty na gruncie - przed
schodami:
0,132750
RAZEM:: 0,412750/m3 0,413
218 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
Wyliczenie lloscirobot:
-plytki na schodach: (0,90%5,00)+1,24*(1,25+0,16*5)+1,77+0,45+(0,26" |
i1,35*2)+0,10*2 : 8,740500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,740500|m2 8,741
219 [KNR401/211/1 Skucie nierdwnosci betonu, glebokos¢ do 1'cm, na scianach lub podiogach
"""""""""""""""""" 1(0,90°5,00)+1,24%(1,25+0,16*5)+1,77*0,45+(0,26* |
e ANBBT2) L 8540500
RAZEM:: 8,540500m2 8,541
2.1.10 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t t 0,160
2.1.11 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1°km, naktady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochdd do 5°t t 0,160
2.1.12 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km m3 3,050
2.1.13 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km
ponad 1°km
Krotno$¢=9 m3 3,050
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2.2 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
2.2.1 |KNR231/401/4 |Rowki pod obrzeza i tawy, 30x30'cm, grunt kategorii -V
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
....................................................................... 51,00+400410,50 . 65500000
RAZEM:: 65,500000|m 65,500
222 |KNR231/402/4 |tawa pod obrzeza, betonowazoporem
- e5,50%(0,23%0,15+0,20%0,10) i 3,569750
3,569750 m3 3,570
2.2.3 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm (kol. grafit) na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
e TS ITY eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Wyliczenie loSCi OOt e
- opaska wokot budynku, dojscie do ;55,00+10,50
schodéw, chodnik przy futce: e i 65500000
RAZEM:: 65,500000|m 65,500
224 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii ll1-VI, na
............................. ADoK Gl 20 O e
Wyliczenie loSCi OOt e
- opaska wokot budynku, dojscie do ;46,40+3,50
sehodow: s s s s ss o s s s AR RS 49,900000
RAZEM:: 49,900000m2 49,900
225 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l11-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
KOO8 e
-chodnik przy futce: 480 4,800000
4,800000|m2 4,800
226 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm - thuczen kamienny
16/31,5 (tgczna gr. warstwy 20cm) m2 54,700
227 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm - thuczen kamienny
16/31,5 - dodatek m2 54,700
2.2.8 |KNR231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka
M 2B e
Wyliczenie loSCi OOt e
- opaska wokot budynku i dojscie do :46,40+3,50+4,80
sehodow: s s s s ss o s s s AR RS 54,700000
RAZEM:: 54,700000|m2 54,700
229 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV m3 15,000
2.2.10 |[KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(2) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochdd 5-10°t
Krotno$¢=9 m3 15,000
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2.3 Element ZADASZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH-KONSTRUKCJA
2.3.1 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3,
gruntkategorii Ml e
~1,911000
1,911000|m3 1,911
232
""""""" 0,060750
0,060750 m3 0,061
233
""" 0,477750
0,477750/m3 0,478
2.34 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7°'mm
Wyliozenie iloscirobot:
Zbrojenie fundamentow: T S
L L 0011000 i 0,007000,
RAZEM:: 0,007000 |t 0,007
2.3.5 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
I L L 115,00°2/1000 i 0,030000
0,030000 |t 0,030
2.3.6 |KNR 202/1218/1 |Montaz kotew do mocowania stupéw - Analogia
3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
2.3.7 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 0,500
2.3.8 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(2) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochéd 5-10°t
Krotno$é=9 m3 0,500
2.3.9 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewnaponad 180°cm2
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
....................................................................... (3,35+3,00+3,00)0,160,16 1 0239360
RAZEM:: 0,239360/m3 0,239
2.3.10 |KNR 202/406/6 |Ramy géme i platwie o diugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
""""" 0,161280
: 0,161280/m3 0,161
2.3.11 |KNR 202/408/3_|Krokwie zwykle o diugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180'cm2
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
-krokwie oparte na istn. murtacie oraz ;(3,30*8)*0,16*0,08
nowejptatwi: s s s s ss o s s s AR RS i 0337920
RAZEM:: 0,337920/m3 0,338
2.3.12 |KNR 202/9910/3 |Impregnacja elementéw drewnanych - podsufitki, konstrukcja
Wyliczenie iloscirobot:
- impregnat dekoracyjno-ochronny do §é.,é.(.).’;é.,851(5;554.5,.66;.2.456;56.);{6:1..6.*21.) .................................................
drewna ? 27,971000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  27,971000/m2 27,971
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24 Element ROBOTY DEKARSKIE
241 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej (135g) m2 18,900
24.2 |KNR15/517/2  |Przyciecie i przybicie kontrtatitat
e 3007830 18,900000
RAZEM:: 18,900000|m2 18,900
2.4.3 |KNR202/409/6 |Deskiczotowe, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - Analogia
""" 0,066450
0,066450 m3 0,066
244 |KNR 15/522/3 |Pokrycie dachow blachami trapezowymi, powlekanymi, przy rozstawie fat 16'cm
-Blacha trapezowa ocynkowana i300'630 i
powlekana (skok fali i wys. dostosowac
doistniejaego pokrycia): e i 18,900000,
: 18,900000|m2 18,900
2.4.5 |KNR 202/506/2 |Rdézne obrébki z blachy powlekanej (powtoka pural-mat) przy szerokosci w rozwinieciu ponad
@ 2 O
Wyliczenie l108Ci rODG: e
....................................................................... 16,30"0,40+1,70"045+¢100 i 4285000
RAZEM:: 4,285000|m2 4,285
246 |KNR202/9901/2|(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej
rynny pétokragte o Srednicy 15°cm z blachy stalowej powlekanej
""""""""" 20,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  20,400000|m 20,400
2.4.7 |KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe okragte o
............................. srednicy 10°cm z blachy ocynkowanej powlekanej
lCzenie 08Ci rODG e
- rury spustowe prefabryk. systemowe, §12,00 :
kpl. wraz z tapaczami wody z sitkiem i : :
przelewemkanalizacyjnym: s s s s ss o s s s AR RS i 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,000
2.48 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
............................. w gruntach suchych, gebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu -1V
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
- wykopy na rury kanalizacji deszczowe;j ;(2,00*0,30*0,60)*3
oraz podigczenie drenazu: e 1,080000
1,080000|m3 1,080
24.9 |KNNR4/1411/1 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiafow sypkich, grubos¢ 10°em
Wyliczenie l108Ci rODG: e
{(2,00*0,30%0,10)*3 : 0,180000
RAZEM:: 0,180000/m3 0,180
2410 |[KNRW Rury deszczowe z PVC Fi*110°'mm, o potgczeniach wciskowych
2 A e
Wyliczenie loSCi OOt e
- Wpiecie rur spustowych do rur odprow. §O,50*2
wodydeszczowe: S i 1,000000
1,000000|m 1,000
2.4.11 |KNNR 4/1308/1 |Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fir110'mm
Wyliczenie 08Ci rOD G e
- odprowadzenie wod deszczowych oraz §3,00*3 :
zdrenazu: S i 9000000
RAZEM:: 9,000000|{m 9,000
2.4.12 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20°'cm -obsypka
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,360000
RAZEM:: 0,360000/m3 0,360
2.4.13 |[KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm,
e KEEEGOTIA GEUNEU LN e
Wyliczenie l108Ci rODG: e
....................................................................... (2,000,30°0,30)'3 oo 0,540000
0,540000/m3 0,540
2.414 |KNR 222/602/1 |Podsufitki drewniane, szkielet z tat
AR Z0,995 M =1,000 S =1,000 e
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
....................................................................... ((2857)0,04"0,03 i 0027360
0,027360/m3 0,027
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2.415 |KNR 222/602/2 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 14'mm
e IR Z 0,985 M=1,000 8 = 1,000
Wyliczenie I0SCi TODO: e
- deska drewniana elewacyjna, fazowana :6,30*2,85
P+W.gr. tdmm: S 17,955000
RAZEM 17,955000|m2 17,955
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25 Element REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
251 |KNR 25/112/2 |Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa’2 1/2, stan wyjsciowy powierzchni A, konstrukcje
kratowe
Wyiiczenie lodcirobot,
17,490000
RAZEM 17,490000|m2 17,490
2.5.2 |KNR712/208/2 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, konstrukcje kratowe, farba
(3) modyfikowana przeciwrdzewna chromianowa m2 17,490
2.5.3 |KNR712/211/2 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje kratowe,
(3) emalia epoksydowa chemoodporna, pozostate kolory m2 17,490
254 |KNR12/1118/1 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, przygotowanie podioza
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,746000
: 7,746000|m2 7,746
2.5.5 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych w
202/2806/5 (2) . |pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, piytki 30x30
""""" 5,202000
: 5,202000m2 5,202
2.56 |NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1) [grUDOSGl S MM
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,543600
2,543600 m2 2,544
2.5.7 |NNRNKB Cokoliki z ptytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, cokot
2021280971 (2)  |Wys. 100
Wyliczenie 08Ci rODG: e
....................................................................... 500-090+0,15°2 oo 4,400000
RAZEM 4,400000|m 4,400
2.5.8 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, listwa
202/2809/5 WY KB CZagCa e
4,800000
4,800000|m 4,800
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2.6 Element WYMIANA BRAMY WJAZDOWEJ
2.6.1 |KNR201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka
............................. 0,60°'m3, gruntkategorii Il
Wyliczenie ilocirobot:
-odkopaniestop: (100,004,202 2,400000
2,400000/m3 2,400
2.6.2 |KNR404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych,
............................. gruboscido70em
Wyliczenie floscirobot:
stopy podistn. brama: 08072 0,600000
0,600000/m3 0,600
2.6.3 |KNNR6/808/4 |Brama - rozebranie m 5,000
2.6.4 |KNR404/814/4 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej - demontaz bramy i stupkéw szt 10,000
2.6.5 |KNR404/1107/1|Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t t 0,250
2.6.6 |KNR404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochdd do 5°t
Krotno$¢=9 t 0,250
2.6.7 |KNR404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1'km m3 0,600
2.6.8 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km
ponad 1'km
Krotno$¢=9 m3 0,600
269 |KNR 510/9951/5|Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowow dia kabli, mechanicznie, grunt kategorii IV~
Wyliczenie iloscirobot:
- wykopy pod zasilanie bramy: 0400802500 8,000000
8,000000/m3 8,000
2.6.10 |[KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10cm
""""" 1,000000
: 1,000000|m3 1,000
2.6.11 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10°’cm - obsypka
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m3 1,000
2.6.12 |KNR 510/9952/5 | Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV
""" 6,000000
6,000000/m3 6,000
2.6.13 |[KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3,
............................. OrUnt KGOl Il e
Wyliczenie l108Ci rODG: e
-bramaprzesuwna:  }(2,35*1,20+0,60°0,60)120 1 3,816000
fuka: o 2(08070,6071,200°2 i 0.864000
RAZEM:: 4,680000|m3 4,680
2.6.14 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, beton podawany pompg
futka: " h0,40%040206 o 1,152000
1,152000|m3 1,152
2.6.15 |KNR 202/204/3 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 2.5'm3, beton podawany pompg
""""""" 1,347000
1,347000|m3 1,347
2.6.16 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
0,025000
RAZE 0,025000 |t 0,025
2.6.17 |KNR 401/1304/4 |Przyspawanie wasow z blachy stalowej do stupkéw ogrodzeniowych - Analogia
............................................................................................................................................................. 0,600000
RAZEM:: 0,600000|m 0,600
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2.6.18 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3,
............................. grunt kategorii Il - zasypanie fundamentéw
Wyliczenie iloscirobot:
:4,68-(1,152+1,347) : 2,181000
RAZEM:: 2,181000|m3 2,181
2.6.19 |KNR 223/402/4 |Furtka z ksztattownikow stalowych, jednoskrzydtowa z boku przesta
R=0,955 M=1,000 S=1,000
- Furtka stalowa jednoskrzydtowa,
stalowa ocynkowana, klamka i komplet
zawiasowo-zamkowy+ stupki
przybramowe, wypetnienie z
ksztattownikéw zamknigtych 25x25mm, :
calos¢ malowana proszkowo: S ____ 20000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.6.20 |KNNR 2/1303/2 |Brama stalowa wraz ze stupami, przesuwna, fabr. wykonczona, dt.4m
Wyliczenie I0SCi roDOt:
-Brama wjazdowa przesuwna z §4,00*1 ,50
automatem i kpl.pilotéw (3 szt.), stalowa
ocynkowana, malowana proszkowo,
szer.4,00m, wys. 1,50m + kpl. stupow
przybramowych (120x120mm),
wypetnienie z ksztattownikow :
zamknietych 25x25mm, cato$¢ malowana
Proszkowo: s s s s ss o s s s AR RS 6,000000
RAZEM:: 6,000000m2 6,000
2.6.21 |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t
P 4,499000
4,499000|m3 4,499
2.6.22 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 5-10°t
Krotnos¢=19 m3 4,499
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,08

12.|Brama wjazdowa przesuwna, automatyczna, stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, szer.4,00m wraz z
stupami i automatem kpl 1

63.|Listwy i taty iglaste wymiarowe klasa Il 75x22'mm m3 0,04158
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Nazwa materiatu

llosé

.|Listwy naroznikowe PVC dla okfadzin ceramicznych

.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 16-31.5mm

18,4682

23,1928
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
133.|Uchwyt rynnowy szt 40,8

155.|Ztaczka rury drenarskiej szt 0,59625




