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II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzany z przebudowga skrzyzowania
ul.Nowowiejskiej (DP2349) z ul.Nadnarwianskag w tapach.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ul. Nadnarwianska w tapach (droga gminna) na odcinku od skrzyzowania z ul. Nowowiejskg (DP 2349B)
posiada nawierzchnie gruntowa oraz stanowi dojazd do domoéw jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych. Z
drogi wykonane sg zjazdy o nawierzchni gruntowej. Sasiadujace z projektowang drogq posesje prywatne w
wiekszosci sq ogrodzone. Odwodnienie drogi nie jest rozwigzane, poprzez zastosowane spadki woda czesciowo
jest odprowadzana w przylegtly teren a czesciowo wsigka w obrebie nawierzchni.

Ul. Nowowiejska (DP 2349B) w rejonie skrzyzowania posiada nawierzchnie bitumiczng oraz obustronny
chodnik. Istniejace skrzyzowanie wykonane jest w formie zjazdu o zbyt matych gabarytach przez co uniemozliwia
prawidiowe uzytkowanie przez wieksze pojazdy rolnicze oraz stuzb komunalnych. Droga posiada odwodnienie za
pomocg kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie terenu w sasiedztwie inwestycji:

kablowa oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ wodociggowa

3. Istniejaca stata organizacja ruchu

Ul. Nadnarwianska jest drogg podporzadkowang na skrzyzowaniu z ul. Nowowiejskg (znaki D-1 na ul.
Nowowiejskiej oraz A-7 na ul. Nadnarwianskiej). Na odcinku objetym opracowaniem dopuszczalna predkos¢
wynosi 50 km/h.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

. Droga: ul. Nadnarwianska (droga gminna)

. Lokalizacja drogi: teren zabudowany, o$wietlony

e Przekroj drogi: 1x1 jednojezdniowy, jednopasowy, jezdnia szerokosci 3,0m do 4,5 m
¢ Predkos¢ dopuszczalna: 50km/h

. Rodzaj nawierzchni: gruntowa

e Stan drogi: zty

¢ Charakterystyka ruchu: ruch lokalny oraz ciezki (maszyny rolnicze, stuzby komunalne)

e Ruch pieszych ruch pieszych odbywa sie po koronie drogi

5. Projektowane zagospodarowanie

Realizacja inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej nie wprowadza zmian w okolicznym
uktadzie komunikacyjnym gdyz w catosci przebiega w przebiegu dotychczasowym. Przebudowa skrzyzowania
wymaga wprowadzenie zmian w geometrii wzgledem stanu istniejacego wynikajacych z warunkdéw technicznych.

W ramach planowanej przebudowy przewiduje sie wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o szerokosci 3,75 m wraz z obustronnymi poboczami.

Profil podituzny zostat dostosowany do uksztattowania istniejacego terenu oraz rzednych istniejacych
urzadzen i obiektéw budowlanych. Do istniejgcych bram zaprojektowano zjazdy a do furtek dojscia.

6. Projektowana organizacja ruchu

Nie przewiduje sie zasadniczych zmian w istniejacej organizacji ruchu.

Zaprojektowano wprowadzenie oznakowania na skrzyzowaniu ul. Nowowiejskiej z ul. Nadnarwiarska.
Na wlocie ul. Nadnarwianskiej zaprojektowano znak A-7 (wielkos¢ znaku: Srednie/typ folii: 2).
Na ul. Nowowiejskiej na wlocie potudniowym znak D-1 pozostaje bez zmian, na wlocie pétnocnym ze wzgledu na
powtdrzenie znaku D-1 ze skrzyzowania ul. Nowowiejskiej z ul. Dlugg zaprojektowano znak D-1 o zmniejszonej
do 400 mm dtugosci boku (wielko$¢ znaku: Mini/typ folii: 1)

7. Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu
1 marca 2023r.
8. Uwagi i zalecenia

. Zaprojektowane oznakowanie nalezy wdrozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym zawierajgcym lokalizacje
istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu oraz parametry geometrii drég oraz objazdéw

. Montaz oznakowania nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach. Znaki pionowe ustawi¢ zachowujac skrajnie ruchu pieszego, samochodowego i
rowerowego

. Przed wdrozeniem projektu czasowej organizacji ruchu nalezy zweryfikowac lokalizacje uzbrojenie sieci
terenu. Prace przy montazu oznakowania w rejonie sieci uzbrojenia terenu wykonywa¢ recznie zgodnie z
przepisami BHP oraz zarzadcow infrastruktury




