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1. Podsypka piaskowa.

2. Podbudowa z chudego ketonu
Cle/15,

3. Dennica z kineta monolityczna
PERFECT.

Wykonana Jjako jednolity
oclew z betonu
samozageszczalnego
dojrzewo jacy w formie.

4, Przejscia szczelne systemowe
PERFECT w postaci uszczelki
zintegrowane j, uszczelki wkle janej w

(SCOY,

gniazcdo w Scianie

dennicy lub gniazda
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UWAGA
Przed zaméwieniem studni zweryfikowac
lokalizacje wtazu i stopni ztazowych zapewaniajgc
usytuowanie ich w osi pasa ruchu.

na rure z

uszczelka na bosym

koncu.

S, Potoczenie elementow

pomocy uszczelki gumowe j

poslizgowe J.

6. Kregi betonowe wibroprasowane

7. 7.Szerokie (podwojne) szczeble

zlazowe w kolorze zottym,

w zaktoadzie prefabrykac ji
Uktad stopni drabinkowy, w

rozstawie pionowym 250 mm.
Konstrukcje stopnia stanowi

rozen stalowy w otulinie

tworzywowe j, wg PN-EN13101:2004.

8. Pokrywo odciaza joca wykonano z

betonu SCC jako monolityczny odlew

w ksztalcie pierscienia

pokrywy.

9. Pierscienie regulacy jne betonowe

lub tworzywowe.

10, Wtaz zeliwny.

11. Opc jonalna izolac jo elementow

betonowch, przy klasie ekspozycji

XA2 oraz XAS

studn
pasty

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelnos¢ W10,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.

przy

montowane

odciaza jocego

Nazwa i adres obiektu:

Budowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowaq ul. Nadnarwianskiej w tapach
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Tytut rysunku:

Projekt wykonawczy

Studnia rewizyjna beton

owa DN1000 mm z pier. obcigzajacym
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