roboty drogowe ul. Nadnarwianska.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE+ ROBOTY ZIEMNE
1|wycena wias- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: obstuga geodezyjna robot | kpl.
d.1l/na drogowych o tgczej dtug. ok. 228,00m (kontynuacja)
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.1/0202-07 w gruncie kat. |-V z transportem urobku na odlegtos¢ do 10 km samochodami sa-
mowytadowczymi wraz z wbudowaniem w nasyp (wykop pod nawierzchnie jezdni)
395.00 m3 395.00
RAZEM 395.00
2 JEZDNIA
3/KSNR 6 Koryto jezdni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-1V z profilowaniem i m?2
d.2/0102-02 zageszczaniem
1725.00 m2 1725.00
RAZEM 1725.00
4/KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa grubosci |m?2
d.2|0111-02 po zageszczeniul5 cm
1725.00 m? 1725.00
RAZEM 1725.00
5/KSNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa C50/30 warstwa gru- |m2
d.2]0112-02 bosci po zageszczeniu 25¢cm
1725.00 m? 1725.00
RAZEM 1725.00
6| KNR-W 2-25 |Nawierzchnia z ptyt betonowych (azurowych) wielootworowych (pobocze i jezdnia) |m?2
d.2|0407-03
235.00 m2 235.00
RAZEM 235.00
7/KSNR 6 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor szary) na  |m?2
d.2|/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5¢cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1385.00 m2 1385.00
RAZEM 1385.00
8/KSNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x22 cm z wykonaniem faw z opo- |m
d.2|0401-05 rem z betonu
454.00 m 454.00
RAZEM 454.00
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
9/KSNR 6 Regulacja pionowa zaworow wodociggowych i gazowych dla urzgdzen podziem-  |kpl.
d.3/1305-01 nych
8.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
10|wycena wias- | Roboty remontowe wraz z przebudowsg istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej, w kpl.
d.3|na tym: wymiana wlazow zeliwnych klasy D400 na nowe, zamontowanie pierscieni od-
cigzajgcych oraz regulacja wysokosciowa studni
12.00 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
11|wycena wtas- |Wykonanie przykanalika i studzienki sciekowej wraz z wigczeniem do istniejgcej | Kkpl.
d.3|na studni kanalizacji deszczowej (Wp7 - D7)
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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