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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowg ul. Nadnarwianskiej w Lapach
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Przebudowa istniejgcych studni - 1 szt.
1 Przebudowa studni Sciekowej ulicznej betonowej ist.D1, §r. 1000 mm w gruncie |studnia
d.1.1|analiza indy- |kat. I-1l o gtebokosci 2,0m. z odkopaniem, wycieciem otworu wiertnicg pod pro-
widualna jektowany kanat, przebudowg kinety zgodnie z projektowanym i istniejagcym
przeptywem $ciekéw, zasypaniem wykopow po rozbiérce, zageszczeniem grun-
tu i dwozem materiatéw z rozbiorki
1 studnia 1,000
RAZEM 1,000
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 315 mm
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.2.1/0111-01 ninnym.
185/1000 km 0,185
RAZEM 0,185
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.2.1/0202-08 kat. -1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
210,90 m3 210,900
RAZEM 210,900
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
/odwiezienie urobku - grunt nie nadajgcy sie do zasypania - 30%/
31,17 m3 31,170
RAZEM 31,170
5/KNNR 1 Odwoz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na odlegtos¢ ..... km + |m3
d.2.1/0206-04 koszty utylizaciji
poz.4 m3 31,170
RAZEM 31,170
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
/grunt na odktad - do zasypania wykopu 60%/
62,34 m3 62,340
RAZEM 62,340
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.1/0307-06 wych w gruntach suchych kat. lll z recznym wydobyciem urobku /grunt na od-
ktad - do zasypania wykopu - 10%/
10,39 m3 10,390
RAZEM 10,390
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
524,67 m?2 524,670
RAZEM 524,670
9/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa , zwir m3
d.2.1/0608-02
66,60 m3 66,600
RAZEM 66,600
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/1411-01 /podtoze pod kanaty z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia;
analogia wsp. M=0,5/
11,10 m3 11,100
RAZEM 11,100
11/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm |m
d.2.1/0703-03
185 m 185,000
RAZEM 185,000
12 Rurociag tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.2.1|analiza indy-
widualna
185/5 m 37,000
RAZEM 37,000
13/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.1]0107-08
185/500*3*30*24 m-g 799,200
RAZEM 799,200
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
d.2.1/1308-05 z.sz.
3.4.9913-2
185 m 185,000
RAZEM 185,000
15/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1/0501-09
120,13 m3 120,130
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RAZEM 120,130
16/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1]0214-02 z.0. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. 9911- |(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik zagesz-
02 czenia Js=0.98) /grunt pozyskany-30%/
poz.4 m3 31,170
RAZEM 31,170
17/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1/0214-02 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. 9911- | (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspotczynnik zagesz-
02 czenia Js=0.98) /grunt z odktadu-70%/
poz.6+poz.7 m3 72,730
RAZEM 72,730
18/KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym kategorii |m3
d.2.1/0408-02 1
poz.15 m3 120,130
RAZEM 120,130
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 315 mm odc. -1
d.2.1/1610-04 préb.
185/200 odc. -1 0,925
proéb.
RAZEM 0,925
2.2 Wykonanie przykanalikow z rur PVC o srednicy 315 mm
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.2.2/0111-01 ninnym.
10/1000 km 0,010
RAZEM 0,010
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.2.2/0202-08 kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do .... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
11,40 m3 11,400
RAZEM 11,400
22|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.2/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
/odwiezienie urobku - grunt nie nadajgcy sie do zasypania - 30%/
1,31 m3 1,310
RAZEM 1,310
23|KNNR 1 Odwoz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na odlegtos$¢ ...km + |m3
d.2.2/0206-04 koszty utylizaciji
poz.22 m3 1,310
RAZEM 1,310
24|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.2|/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
/grunt na odktad - do zasypania wykopu 70%/
3,07 m3 3,070
RAZEM 3,070
25|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2.2|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
26,30 m2 26,300
RAZEM 26,300
26|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa , zwir m3
d.2.2|/0608-02
3,60 m3 3,600
RAZEM 3,600
27|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.2/1411-01 /podtoze pod kanaty z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia;
analogia wsp. M=0,5/
0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600
28|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm |m
d.2.2/0703-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
29 Rurociag tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.2.2|analiza indy-
widualna
10/5 m 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 19-01  |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.2/0107-08
10/500*3*30*24 m-g 43,200
RAZEM 43,200
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31/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
d.2.2/1308-05 z.sz.
3.4.9913-2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
32|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2|/0501-09
6,49 m3 6,490
RAZEM 6,490
33|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.2|/0214-02 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. 9911- | (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspotczynnik zagesz-
02 czenia Js=0.98) /grunt pozyskany-10%/
poz.22 m3 1,310
RAZEM 1,310
34|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.2/0214-02 z.0. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. 9911- |(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik zagesz-
02 czenia Js=0.98) /grunt z odktadu-70%/
poz.24 m3 3,070
RAZEM 3,070
35|KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii |m3
d.2.2/0408-02 1]
p0z.32 m3 6,490
RAZEM 6,490
36| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm odc. -1
d.2.2/1610-04 préb.
10,0/200 odc. -1 0,050
préb.
RAZEM 0,050
23 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o srednicy 200 mm
37/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.2.3/0111-01 ninnym.
38,5/1000 km 0,039
RAZEM 0,039
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.2.3/0202-08 kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do .... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+s$rednica rury+zasypka/
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
39|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.3/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
/odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do zasypania - 30%/
6,55 m3 6,550
RAZEM 6,550
40|KNNR 1 Odwdz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na odlegto$é ...km + |m3
d.2.3/0206-04 koszty utylizaciji
po0z.39 m3 6,550
RAZEM 6,550
41|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.3/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
/grunt na odktfad - do zasypania wykopu 70%/
15,27 m3 15,270
RAZEM 15,270
42|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2.3/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
105,13 m?2 105,130
RAZEM 105,130
43|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa , zwir ms3
d.2.3/0608-02
12,71 m3 12,710
RAZEM 12,710
44/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.3|1411-01 /podtoze pod kanaty z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia;
analogia wsp. M=0,5/
2,12 m3 2,120
RAZEM 2,120
45/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm |m
d.2.3/0703-03
38,5 m 38,500
RAZEM 38,500
46 Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.2.3|analiza indy-
widualna
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38,5/5 m 7,700
RAZEM 7,700
47|/KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.3/0107-08
38,5/500*3*30*24 m-g 166,320
RAZEM 166,320
48/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione |m
d.2.3/1308-03 z.sz.
3.4.9913-2
38,5 m 38,500
RAZEM 38,500
49|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.2.3/0501-09
19,97 m3 19,970
RAZEM 19,970
50{KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.3/0214-02 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. 9911- | (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspoétczynnik zagesz-
02 czenia Js=0.98) /grunt pozyskany-30%/
p0z.39 m3 6,550
RAZEM 6,550
51|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.3/0214-02 z.0. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. 9911- |(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik zagesz-
02 czenia Js=0.98) /grunt z odktadu-70%/
poz.41 m3 15,270
RAZEM 15,270
52|KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii |m3
d.2.3/0408-02 1]
poz.49 m3 19,970
RAZEM 19,970
53|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.3/1610-02 préb.
38,5/200 odc. -1 0,193
préb.
RAZEM 0,193
2.4 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm
54|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.2.4/0202-08 kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do .... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ studni/
6,95 m3 6,950
RAZEM 6,950
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.2.4/0202-08 kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
/odwiezienie urobku - grunt nie nadajgcy sie do zasypania-30%/
10,39 m3 10,390
RAZEM 10,390
56|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.2.4/0202-08 kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
/na odktad - grunt nadajacy sie do zasypania-70%/
24,24 m3 24,240
RAZEM 24,240
57|KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich roz- |m2
d.2.4/0313-01 biorka deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szero-
kosci 1m i gtebokosci do 3,0m
75,15 m?2 75,150
RAZEM 75,150
58/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.4/1413-01 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg monolityczng
analogia o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D2/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.4/1413-01 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg monolityczng
analogia o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D3/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.4/1413-01 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg monolityczng
analogia o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D4/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.4/1413-01 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg monolityczng
analogia o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D5/
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1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.4/1413-01 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg monolityczng
analogia o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D6/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.4/1413-01 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg monolityczng
analogia o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D7/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.4/1413-01 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg monolityczng
analogia o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D8/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.4/1413-01 gtebok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg monolityczng
analogia o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D9/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.4/0214-02 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. 9911- | (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspotczynnik zagesz-
02 czenia Js=0.98) /grunt pozyskany-30%/
poz.55 m3 10,390
RAZEM 10,390
67|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.4/0214-02 z.0. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. 9911- |(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik zagesz-
02 czenia Js=0.98) /grunt z odktadu-70%/
poz.56 m3 24,240
RAZEM 24,240
2.5 Wykonanie studzienek sciekowych
68|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.2.5/0206-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. .... km sam.
samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetosé wpustu/
6,03 m3 6,030
RAZEM 6,030
69|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.2.5/0202-08 kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie urobku - grunt nie nadajgcy sie do zasypania-30%/
24,84 m3 24,840
RAZEM 24,840
70/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.2.5/0202-08 kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
/na odktad - grunt nadajacy sie do zasypania-70%/
19,97 m3 19,970
RAZEM 19,970
71/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |mz2
d.2.5/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
859,71 m?2 859,710
RAZEM 859,710
72|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu/ |szt.
d.2.5/1424-02 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennica o s$r. 500
analogia mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp4,Wp5,Wp6, Wp8, Wp9/
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
73|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu/ |szt.
d.2.5/1424-02 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennica o sr. 500
analogia mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp1/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu/ |szt.
d.2.5/1424-02 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennica o $r. 500
analogia mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp2/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu/ |szt.
d.2.5/1424-02 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennica o s$r. 500
analogia mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp3/
1 szt. 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
76| KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu/ |szt.
d.2.5/1424-02 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennica o $r. 500
analogia mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp7/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.5/0214-02 z.0. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. 9911- |(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik zagesz-
02 czenia Js=0.98) /grunt pozyskany-30%/
poz.69 m3 24,840
RAZEM 24,840
78/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.5/0214-02 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. 9911- | (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspotczynnik zagesz-
02 czenia Js=0.98) /grunt z odktadu-70%/
p0z.70 m3 19,970
RAZEM 19,970
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
79 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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