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Opis techniczny

do materiatow do zgtoszenia robot budowlanych zwigzanych przebudowg
ul. Korczaka w t.apach na odcinku od ul. Grottgera do ul. Matejki.

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Korczaka w Lapach na odcinku
od ul. Grottgera do ul. Matejki. Ulica stanowi polaczenie pomi¢dzy ul. Gozdzikowska, ul.
Kossaka, ul. Grottgera, ul. Makowskiego, ul. Dunikowskiego i dalej z ul. Jana Matejki w
Lapach.
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:

v OBREB 0001 tapy:
- dziatki pasa drogowego, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja: arkusz 11 560/1,
561/1, 562/1, 563/1, 564/1, 520/1, 519/1, 567/3, arkusz 17 759

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokoSciowe, oraz
konstrukcje nawierzchni. Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi o przekroju
ulicznym, o szeroko$ci jezdni 6,0+7,0 m i dtugosci ok. 212 m, wraz z chodnikiem dla pieszych
o szerokos$ci od 1,3 m do 4,5 m. Zakresem opracowania objeto réwniez przebudowe istniejacej
zatoki postojowe;j.

Zakres terenu objetego zgloszeniem robdt budowlanych oznaczono linig przerywana

koloru niebieskiego na projekcie zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania

a) Umowa nr 90/2021 z dn. 16.11.2021r. na opracowanie dokumentacji

b) Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

¢) Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 ze
zmianami),

d) Wizja lokalna w terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

W stanie istniejacym, w obrgbie opracowania, omawiany odcinek drogi gminnej
przebiega przez teren zabudowany. Droga stanowi potaczenie pomiedzy ul. Grottgera, ul.
Makowskiego, ul. Dunikowskiego i dalej z ul. Jana Matejki w Eapach. Wzdluz drogi
zlokalizowane sg tereny o charakterystyce mieszkalnej z zabudowa jednorodzinng. W okolicy

skrzyzowania ul. Korczaka z ul. Wyszynskiego zlokalizowany jest budynek sakralny.



W stanie istniejagcym, w obrgbie opracowania, droga gminna ul. Korczaka posiada

przekrdj uliczny, nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci od 7,0 m. Nawierzchnie utwardzone sa

w stanie przecigtnym, spekane, z ubytkami, niespelniajace wymagan dotyczacych réwnosci

podtuznej i poprzecznej. Istniejace obustronne chodniki dla pieszych o szerokosci od 1,3 m do

4,5 m posiadajg nawierzchni¢ z ptyt betonowych. Chodniki zlokalizowane sg bezposrednio przy

jezdni oraz poza zielencem. Przy ul. Korczaka na dzialce nr ew. 564/1 umiejscowiona jest

zatoka postojowa o di. ok 60,0 m i glebokosci 3,0 m. Przez ul. Korczaka w rejonie

skrzyzowania z ul. Wyszynskiego wytyczono przejscie dla pieszych.

Wystepuja zjazdy do posesji (publiczne i indywidualne) o nawierzchni bitumicznej lub

z betonowej kostki brukowej 1 zréznicowanej szerokosci jezdni.

W ciagu drogi oznakowanie poziome wystepuje jedynie w postaci przejscia dla

pieszych. Oznakowanie poziome sktada si¢ ze znaku P-10.

Oznakowanie pionowe sktada si¢ ze znakéw B-20, D-1, D-2, D-4a, D-6.
Cze$¢ pasa drogowego pokryta jest humusem, drzewami i krzewami.
Infrastruktura techniczna:

W obrebie opracowania wystepuja nastepujace sieci:

wodociag,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

kable elektroenergetyczne,

kanalizacja teletechniczna,

gazociag;

4. Rozwigzania projektowe

Opracowanie przewiduje poprawe warunkéw uzytkowania sieci drogowej na terenie

miasta Lapy poprzez nastepujace zmiany w odniesieniu do stanu istniejgcego:

przebudowe drogi gminnej polegajaca na przebudowie nawierzchni jezdni drogi wraz z
zatokg postojowa,

budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych na sasiadujace z
projektowang drogg dziatki, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

przebudowe chodnikéw dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
przebudowe  (zabezpieczenie/regulacje = wysokosciowa) kolidujacych  urzadzen

towarzyszacej infrastruktury techniczne;.

Parametry techniczne drogi:
kategoria drogi - drogi gminne,

klasa drogi - L,



» kategoria ruchu — KR2,

* predkos¢ projektowa - Vp=30km/h,

e szerokos¢ jezdni - 6,0m - 7,0m,

* pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne 2%,

* pochylenie poprzeczne chodnika - 2%

4.1. Rozwiazania sytuacyjne:

Zaprojektowano fragment drogi gminnej klasy L o dlugosci 212 m z jezdnia
jednoprzestrzenng, bitumiczng o szerokos$ci od 6,0 m w rejonie zatoki postojowej, do 7,0 m.
Zmiana szeroko$ci jezdni drogi gminnej wynika z zaprojektowania zatoki postojowej z
parkowaniem prostopadlym. Zmiana szeroko$ci jezdni zostata zrealizowana za pomoc skoséw
1:10 z wyokragleniem tukami o promieniach R=50 m. Dlugo$¢ odcinka jezdni o szerokos$ci
jezdni mniejszej niz 7,0 m wyniesie 105 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej
zostata zaprojektowana dla kategorii obciazenia ruchem KR2. W zakresie opracowania droga
posiada¢ bedzie przekrdj uliczny. Po obu stronach zlokalizowane zostaty chodniki dla pieszych
zlokalizowane bezpos$rednio przy jezdni, za zielehcem lub za zatoka postojowa, o szerokos$ci od
1,5 m do 3,71 m. Catos¢ trasy w planie sktada si¢ z odcinka prostego.

Wilaczenia drég bocznych zrealizowano jako zjazd publiczny o nawierzchni bitumiczne;j
z wyokragleniem przecig¢cia krawedzi jezdni fukami kotowymi jak w stanie istniejacym i zjazd
o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Projektowana droga posiada przekrdj uliczny, gdzie obramowanie stanowi kraweznik
betonowy. Zaprojektowano zatoke postojowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
obramowanej kraweznikiem betonowym petnej wysokosci lub kraweznikiem betonowym
najazdowym, obramowanie chodnikéw stanowi obrzeze betonowe.

Przewidziano zjazdy indywidualne i publiczne do sasiadujacych dziatek o nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szeroko$ci jezdni 3,5m- 4,5m, przecigcia
krawedzi zjazdéw z krawedzig jezdni zrealizowano za pomoca skoséw 1:1 na di. 1,5m.
Wszystkie zjazdy posiada¢ beda pobocza o szerokos$ci 0,75m. Pobocza zjazdéw
zlokalizowanych w przekroju ulicznym (w ciagu chodnika dla pieszych) posiadaja nawierzchni¢
jak na chodniku.

Zaprojektowano zjazdy publiczne o szerokosci jezdni 5,0-6,0m, przecigcia krawedzi
zjazdéw z krawedzig jezdni zrealizowano za pomoca tukéw kotowych o promieniu od R=2,0-
5,0m. Wszystkie zjazdy posiada¢ beda pobocza gruntowe ulepszone o szeroko$ci 0,75m.
Pobocza zjazdéw zlokalizowanych w ciagu chodnika dla pieszych posiadaja nawierzchni¢ jak

na chodniku.



Spadek poprzeczny zjazdéw dostosowano do pochylenia podluznego drogi gtéwne;j,
spadek podtuzny zaprojektowano w dostosowaniu do uksztattowania korony drogi gtéwnej oraz
poza korong drogi nie wiekszy niz 5,0 %.

Zjazdy indywidualne do posesji posiada¢ beda nawierzchni¢ ograniczona obrzezem
betonowym 8*30 cm lub kraweznikiem betonowym najazdowym 15%22 cm. Jezdnia zjazdéw
publicznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej obramowana bedzie kraweznikiem
betonowym 15%30 cm lub kraweznikiem betonowym najazdowym 15%22 cm. Zjazdy do posesji
zaprojektowano w dostosowaniu do projektowanej niwelety ulicy oraz rzednych terenu na
posesjach. Pochylenie poprzeczne dostosowano do niwelety drogi gminnej, pochylenie
podtuzne w granicach pasa drogowego nie przekracza 5,0%.

Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew lub wykarczowania pni.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Szerokos¢ pasa ruchu wyniesie od 3,0 m do 3,5 m, zgodnie z § 15, ust. 2 warunkéw
technicznych. Zgodnie z ustaleniami MPZP (Uchwata Nr XV1I/107/03 Rady Miejskiej w Lapach
z dn. 30.12.2003r.) jezdnia ul. Korczaka przewidziana zostata o szerokosci 7,0m. Dodatkowo
projektowana ul. Korczaka stanowi ciag komunikacyjny do obstugi Szpitala Powiatowego w
Lapach.

4.2. Rozwigzania wysokoS$ciowe
Wysoko$ciowo projektowana infrastrukture drogowa dowigzano wysoko$ciowo do

rzgdnych do rzednych otaczajacego terenu oraz sasiadujacych posesji.

4.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni
W oparciu o ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR2:
a) droga gminna:
* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grub. 4 cm,
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grub. 8 cm,
* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem CNR stabilizowane]
mechanicznie grub. 25 cm,
e warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C; s, grub. 30 cm..
Obramowanie jezdni w przekroju ulicznym stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm Ilub
kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem.
b) zatoka postojowa:
* warstwa Scieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,
* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,
* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR stabilizowane]

mechanicznie grub. 29 cm,



e warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C; s, grub. 30 cm.

Obramowanie zatoki stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm lub kraweznik betonowy

najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem.

¢) chodniki dla pieszych:

* warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR stabilizowane]
mechanicznie grub. 15 cm,

Obramowanie stanowi obrzeze betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo- piaskowe;.

d) zjazdy indywidualne i publiczne:

* warstwa Scieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR stabilizowane]
mechanicznie grub. 20 cm,

e w przypadku zjazdéw publicznych réwniez warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem C s, grub. 20 cm.

Obramowanie stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej i fawie

betonowej z oporem lub kraweznik betonowy 15x30 cm lub kraweznik betonowy najazdowy

15x22 cm na tawie betonowej z oporem.

4.4. Odwodnienie
Odwodnienie ulicy przewidziano metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych
do wpustéw kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w jezdni ulicy Korczaka przez
zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Zastosowano dwustronne
pochylenie poprzeczne jezdni drogi gminnej oraz jednostronne nawierzchni chodnika dla
pieszych. Zaprojektowano réwniez przytacze kanalizacji deszczowej z dwoma wpustami i

przykanalikami wraz z studnig i kanatem.

5. Dane informacyjne.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach;

v OBREB 0001 tapy:
- dziatki pasa drogowego, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja: arkusz 11 560/1, 561/1,
562/1, 563/1, 564/1, 520/1, 519/1, 567/3, arkusz 17 759
Wymienione dzialki nie znajduja si¢ na terenie gérniczym, nie sg tez objete ochrong

konserwatorska ani zadng formg ochrony przyrody.



6. Zajetos¢ terenu.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach, stanowigcych wilasnos¢ Miasta Lapy, o
numerach ewidencyjnych arkusz 11 561/1, 562/1, 563/1, 564/1, 520/1, 519/1, arkusz 17 759,

stanowigcych pas drogowy drég gminnych.

7. Zagrozenia dla srodowiska.

Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na Srodowisko, ani na zmiang
istniejacych stosunkéw wodnych. Przedsigwzigcie nie spowoduje zmiany standardéw jakosci
srodowiska oraz nie wprowadzi nowych czynnikéw wplywajacych negatywnie na srodowisko,
nie wplynie tez negatywnie na zdrowie i zycie ludzi.

Nie wystepuje konieczno$¢ wyciecia drzew oraz krzewow.

8. Obszar oddzialywania.

Na podstawie §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z
pézniejszymi zmianami) obszar oddziatywania projektu zamyka si¢ w obrgbie dzialek
przedmiotowej inwestycji i1 nie bedzie mial wplywu oraz nie zmieni istniejacego

zagospodarowania dziatek sgsiednich.

9. Infrastruktura techniczna.
W granicach opracowania przebiegaja nastepujace sieci infrastruktury techniczne;j:
* wodociag,
» kanalizacja sanitarna,
* kanalizacja deszczowa,
» kable elektroenergetyczne,
* kanalizacja teletechniczna,
* gazociag;

Posesje zlokalizowane przy projektowanej drodze gminnej posiadaja mozliwo$é
dostepu do ustug telekomunikacyjnych poprzez infrastrukture telekomunikacyjng poprzez
istniejacg kanalizacje¢ teletechniczng zlokalizowang w pasie drogowym rozbudowywanej drogi.
Zgodnie z Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm. art. 39, ust 6, pkt 2 wobec usytuowania w pasie
drogowym istniejacej kanalizacji kablowej nie ma konieczno$ci projektowania dodatkowego

kanatu technologicznego.

Uwaga:



Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleiy wykonywaé
recznie. Roboty w pobliiu urzgdzen infrastruktury naleiy prowadzi¢ pod nadzorem ich

wiascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.



PODLASK! URZAD WOJEWODZKi
w Biaiymstoku
$5-213 Bialystok, ui. Mickiewicza 3
-13-

RR.V.7131/21/02 Bialystok, 2002.05.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pdézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Gwiazdowskiego z dnia 16.11.2001r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI GWIAZDOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi
specjalnos¢: drogi, ulice i lotniska
ur. 14 lipca 1969r.
w Bialaszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/46/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolang
przez Wojewode Podlaskiego zarzadzeniem nr 12/99 z dmia 22 lutego 1999r.,
posiadania przez Pana mgr inz. Marka Gwiazdowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawmema budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyskuguﬁ » .""o&ame do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termini¢/ 1 ~gmi ,ofit"’daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaalqeg AN
Otrzvmuja: t
1. Pan Marek Gwiazdowski
ul. Rzymowskiego 4 m 47
15-349 Biatvstok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
a/a

p. WOJEWODY PODLASKIEGO
AAA L
Kazimierz Martynow

. Z-cy Dyrektora Wydziatu
Roquu Regionalnegeo

LW N
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-EIB-XH4-DUG6 *

Pan Marek Gwiazdowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1968/02

adres zamieszkania Grabdwka ul. Morelowa 21, 15-523 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




PODLASK! URZAD WOJEWODZK;
w Biatymstoku
15-213 Bialystok, ul. Mickiewicza 2
-13-

RR.V.7131/22/02 Bialystok, 2002.05.16
DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz414 z poézn. zm.) W
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama
Sosnowskiego z dnia 11.12.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu ADAMOWI SOSNOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
specjalno$é: drogi, ulice i lotniska
ur. 28 maja 1968r.
w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. Bl/45/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Podlaskiego zarzadzeniem nr 12/99 z dnia 22 lutego 1999r.,
posiadania przez Pana mgr inz. Adama Sosnowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej konieczne) do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku

egzaminu na uprawnienia budowlane, o €Z0No jak w sentencii.
Od niniejszej decyzji pmy%ﬁff)\ﬂf anie do Glownego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w te e 1 irod)\ daty otrzymania decyzjt za
posrednictwem Wojewody Podlzgsé(i% st o
Otrzymuja: =\ o jx=j  Z[up WOJENODY PODLASKIEGO
i o 1::'\_ W : \/\Jx
1. Pan Adam Sosnowski RN Kazimier Martymom A
ul. Gajowa 64A/65 \”,; 9. pfo. Z-cy Dyrektora Wydziatu
e Rozwoju Regionalnego

15-794 Biatystok
2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. a/a




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3ER-2TZ-YHI *

Pan Adam Sosnowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/2145/02

adres zamieszkania ul. Gajowa 64 A m.65, 15-794 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




PODLASKA
OKREGOWA
2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2013 r.
POIIB.KK.7131/027/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat zlozony egzamin na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan TOMASZ LUKOWSKI
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 22 wrze$nia 1977 r. w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0141/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalno$ci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie

siecl. instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacvjnych.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

(ernimse.

i. Pam Temmesz Dekowsid

o Komcze 3 = 18

PR W esilca

Ghrwms Tmspeinor Madroru Budowlanego :

Bl Podleshies Ollozsowe] 120y Inzynierow Budownictwa

o Lk P



Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8EN-INZ-SZH *

Pan Tomasz tukowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0168/13

adres zamieszkania ul. Krucza 24/18, 16-010 Wasilkow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski

Dro gQ WS kaz e ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok
— tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc(@o2.p!

Stadium :

: Nazwa rysunku : 1 1 Rysunek nr :
/ M7ZRB. Plan orientacyjny |
Obiekt : .
L

Przebudowa ul. Korczaka w Lapach na odcinku |

Skala : Data :

1:10000| od ul.Grottgera do ul. Mategki. 30.06.2022

BRANZA DROGOWA

Opracowat: Sprawdzajacy:

Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis:
I upr.: Nnr upr.:

mgr inz. Marek Gwiazdowski mgr inz. Adam Sosnowski

Bt 46/02 Bt 45/02

wspolpraca:

mgr inz. Krzysztof Kulesza
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