PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY ..ot 3
1. PRZEDMIOT INWESTYCIT ............0ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee 3
2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.........cccoiiiiiiiiieeeeee e 4
3. UWAGI I ZALECENIA ..., 6
II. CZESC RYSUNKOWA ......ooooooiioiiiiiiiiiiiiiiin, 7
Rys.1.1 Plan orientacyjny, skala 1:25000 ..............cooooooviiiiiiiiiiiiiiiieiien 7
Rys.2.1 Plan sytuacyjny, skala 1:500 ...............ccoooooioiiiiiiiiiiiiiiiieiieiiieen 8
Rys.3.1 Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50 ................ccoooveiiiiiiciiiiieinn 9
Rys.4.1 Profil podtuzny, skala 1:100/1000.......................coooeeeiiieieiiiiieee 10
Rys.4.2 Profil podtuzny, skala 1:100/1000......................ccoooeeeiiieieiiiiiee 11
Rys.5 Przekroje poprzeczne, skala 1:100 ... 12
Rys.6 Tyczenie, skala 1:500 ... 13




PROJEKT WYKONAWCZY

I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulicy
Nadnarwianskiej w tapach.

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Nadnarwianskiej zlokalizowany na dziatkach 1209/1,
1209/2 oraz 1234 od km 0+005,28 (krawedz drogi powiatowej 2349B) do km 0+394,27 (granica
opracowania) oraz siegacz ul. Nadnarwianskiej zlokalizowany na dziatce 1218 na odcinku od km
0+000 do km 0+062,78. Poczatek projektowanej osi ul. Nadnarwianskiej zatozono w km 0+000
na skrzyzowaniu ul. Nadnarwianskiej z ul. Nowowiejskg (droga powiatowa 2349B) a poczatek
projektowanej osi siegacza w km 0+000 na skrzyzowaniu z ul. Nadnarwianska.

Planowana jest przebudowa istniejgcych nawierzchni poprzez wykonanie nawierzchni z
betonowej kostki brukowej wraz z opaskami ulicznymi o zmiennej szerokosci oraz odcinkow
nawiezchni z ptyty azurowej. W ramach odrebnego opracowania oraz na podstawie odrebnej
procedury planowane jest wykonanie nowej kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu przebudowy skrzyzowania oraz po budowie wtgczenia kanalizacji deszczowej
planowane jest odtworzenie istniejacej nawierzchni drogi powiatowej.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe funkcjonowania infrastruktury technicznej,
wzrost atrakcyjnosci terenéw przylegltych oraz poprawe warunkow bytowych mieszkancéw i
polepszenie ich komfortu zycia. Przed inwestycja zostang przeprowadzone niezbedne roboty
przygotowawcze jak rozbiorki istniejacych nawierzchni.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu, jedynie planowane sg
zabezpieczenia istniejacych sieci w niezbednym zakresie.

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej (ul. Nadnarwianska)

« Klasa drogi: D

 Kategoria ruchu: KR2

 Predkos$c¢ projektowa: Vp=30km/h

» Predkos$¢ dopuszczalna na odcinku: 50km/h

* Przekroj drogi: 1x1, uliczny ograniczony kraweznikami
najazdowymi

» Szerokos¢ jezdni: od 3,0 mdo5,0m

» Nawierzchnia: betonowa kostka brukowa, ptyta azurowa

« Spadek poprzeczny jezdni: obustronny do osi drogi 2% lub jednostronne 2%

 Dtugosc: 386 m

» Ruch pieszych: po koronie drogi

» Ruch rowerzystow: po koronie drogi

» Odwodnienie: do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz

spltyw powierzchniowy na terenie inwestycji
Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej (siegacz ul. Nadnarwianskiej)

* Klasa drogi: D

» Kategoria ruchu: KR2

 Predkos$c¢ projektowa: Vp=30km/h

» Predkos¢ dopuszczalna na odcinku: 50km/h

* Przekroj drogi: 1x1, uliczny ograniczony kraweznikami
najazdowymi

» Szerokos¢ jezdni: 3,5m

» Nawierzchnia: betonowa kostka brukowa, ptyta azurowa

« Spadek poprzeczny jezdni: obustronny do osi drogi 2%

» Dtugosc: 63 m

» Ruch pieszych: po koronie drogi

» Ruch rowerzystow: po koronie drogi

« Odwodnienie: do projektowanej kanalizacji deszczowej
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2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Realizacja inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej nie wprowadza zmian w
okolicznym uktadzie komunikacyjnym gdyz w catosci przebiega w przebiegu dotychczasowym.

Profil podiuzny zostat dostosowany do uksztaltowania istniejgcego terenu oraz rzednych
istniejacych urzadzen i obiektéw budowlanych.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie sg przewidywane do przebudowy. W miejscach przejscia
ulicy pod energetycznymi liniami napowietrznymi oraz nad energetycznymi liniami kablowymi
zachowano istniejacy przebieg niwelety oraz parametry drogi. Istniejace sieci przy zblizeniach do
projektowanego zagospodarowania zostang lokalnie zabezpieczone dwudzielnymi rurami
ostonowymi. Po wykonaniu nawierzchni nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

Jezdnia drogi gminnej:
+ kostka brukowa betonowa gr. 8cm, betonowa ptyta azurowa gr. 8cm
+ podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
+ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Cso/30 gr. 25cm
« grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr. 15cm
« wymiana gruntu lub podtoze o parametrach:
0 grupa nos$nosci G1
o wtérny modut sprezystosci E; min 100 MPa
o wskaznik zageszczenia min Is=1.00
Pobocze na poczatkowym odcinku zostanie wykonane z betonowych piyt azurowych gr. 8cm
utozonych na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm. Opdr boczny nawierzchni jezdni
stanowi projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm wyniesiony 2cm w stosunku do
nawierzchni, osadzony na tawie betonowej z oporem.

Projektowane odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej:

Jezdnia drogi powiatowej (zatozono kategorie ruchu KR3):
-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6m
-warstwa podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7m
-podbudowa pomocnicza z kruszywa Csg/30 Sstabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
-podtoze o parametrach:
o wtérny modut sprezystosci E, min 120 MPa
o wskaznik zageszczenia Is min 1.03
0 Ww razie potrzeby lokalne doprowadzone do grupy nosnosci G1 (stabilizacja
cementem Rm=2.5Mpa gr. 15cm oraz wymiana na grunt niewysadzinowy gr. 20cm)

Opoér boczny nawierzchni jezdni stanowi istniejacy kraweznik betonowy 15x30cm
wyniesiony 12cm w stosunku do nawierzchni. Na krawedzi w drogi powiatowej, w miejscu
potgczenia z nawierzchnig skrzyzowania zostanie ustawiony (na fawie z betonu) opornik betonowy
12x25cm

Istniejgce nawierzchnie na potaczeniu z projektowanymi nalezy nacina¢ do grubosci
poszczegoblnych warstw z zachowaniem zaktadéw technologicznych pomiedzy poszczegoélnymi
warstwami nawierzchni od 30 cm do 50 cm. Zaktady technologiczne przy odtworzeniu nawierzchni
powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

-ztacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,

-ztacza muszg byc¢ catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w
jednym poziomie

-przed utozeniem warstwy nawierzchni catg powierzchnie styku nalezy pokry¢ tasma przylepng
lub pastg bitumiczna.

Grubosc elastycznej tasmy bitumicznej do spoin powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm w
warstwie Scieralnej oraz nie mniej niz 15 mm w warstwie wigzacej. Pasta powinna by¢ nanoszona
mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawedzi w ilosci 3 -
4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3).

Roboty ziemne:

Przed wykonaniem zasadniczych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu oraz
rozebrac¢ istniejgce nawierzchnie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 ze
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stycznia 1998 roku i uzyska¢ prawidtowe zageszczenie i no$nos$¢ poditoza gruntowego. Grunty
podtoza w stanie luznym i $rednio zageszczonym nalezy dogesci¢, wskazane rozwigzania
rozwigzanie w zakresie doprowadzenia podfoza do grupy nosnosci G1 na biezaco weryfikowac.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
W razie potrzeby do odwodnienia wykopdw nalezy zastosowacd igtofiltry wptukiwane lub inne
metody odwodnienia oraz wykonac zabezpieczenie skarp wykopu przed osuwaniem. Nalezy podja¢
$rodki zapobiegawcze uniemozliwiajgce zawilgocenie podtoza. Grunty z wykopu niezdatne do
wykorzystania oraz ich nadmiar nalezy odwiez¢ do utylizacji. Humus w iloSciach niezbednych
nalezy shatdowac oraz wykorzysta¢ do humusowania, pozostate ilosci nalezy odwiez¢ do utylizacji.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy kontrolowac rodzaj i stan zalegajacego w
podtozu gruntu.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ul. Nadnarwiarska
Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetost
wykop nasyp wykop nasyp Odlegiost wykop nasyp
cdlegiosé [[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3]
0 5.39 10,12 [ = = = -
25 14 2 88 3,395 6.5 25 B4 88 162,50
50 1.03 156 1,215 2,22 25 30,38 55.50
75 102 167 1,025 1,615 25 25,63 40,38
100 1.03 181 1,025 1,79 25 25,63 44 75
125 103 183 1,03 1,87 25 25,75 46,75
150 45 249 2,765 2,16 25 69,13 54,00
175 1.54 0.7 3,02 1,585 25 75,50 39,88
200 154 0.76 1,54 0,73 25 38,50 18.25
295 154 0.65 1,54 0,705 25 38,50 17.63
250 1.52 1.23 1,53 0,94 25 38,25 23.50
275 147 0.85 1,345 1,09 25 33,63 27.25
300 1.55 0.00 1,36 0,97 25 34,00 2425
05 1.05 0.79 1,3 0,89 25 32,50 22,25
350 1.05 0.45 1,05 0,62 25 26,25 15.50
375 0.98 0.55 1,015 0,5 25 25,38 12,50
304 0.86 0.56 0,92 0,555 19 17.48 10.55
SUMA 621,36 61542
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Sieggacz ul. Nadnarwianskiej
Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetose
wykop nasyp wykop nasyp Odleglos$é wykop nasyp
odlegtos¢ |[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3]
4 0,95 1,32 F - - . -
25 095 119 0,95 1,255 21 19,95 26,36
50 095 117 0,95 1,18 25 23,75 29,50
SUMA 43,70 55,86
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Zjazdy do nieruchomosci:

Ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego nie wyznaczono zjazdoéw do posesji. Zjazd z
pasa drogowego jest mozliwy na catej jego dtugosci

Kanalizacja deszczowa (w ramach odrebnego opracowania oraz wg. odrebnej
procedury):

Zostanie wykonane odwodnienie drogi na podstawie odrebnego opracowania w postaci
kanalizacji deszczowej z rur PP. Studzienki wpustowe zostang wykonane jako prefabrykowane z
typowych elementéw betonowych ze zintegrowang dennicg oraz osadnikiem wraz z
zastosowaniem pierscieni odcigzajacych.

Zielen:

W pasie drogowym, wokot projektowanego zagospodarowania nie przewiduje sie urzadzenia
zielencow W przypadku uszkodzenia istniejgcych zielencow, nalezy je odtworzy¢é poprzez
humusowanie i obsianie trawg w granicach pasa drogi.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystepuje konieczno$¢ wycinki krzewdw oraz drzew
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem.

3. UWAGI I ZALECENIA

« Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

« Teren robdt nalezy odpowiednio wygrodzi¢ oraz oznakowac zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu (uwzgledniajacym przyjetg technologie wykonania robdt budowlanych)

+ Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na
etapie robot budowlanych na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne takie jak np.
sieci lub drenaze nalezy traktowac je jako czynne, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie wtasciciela oraz w razie potrzeby przebudowac je zgodnie z warunkami zarzadcy.

« Prace w rejonie sieci uzbrojenia terenu wykonywac zawsze recznie zgodnie z przepisami
branzowymi wraz z powiadomieniem zarzadcow infrastruktury.




