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Opis techniczny
do projektu wykonawczego przebudowy ul. Korczaka w tapach na odcinku

od ul. Grottgera do ul. Matejki.

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego (...) rozwigzania
konstrukcyjno - materialowe podstawowych elementéow Kkonstrukcji
obiektu (...):

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy ul. Korczaka w
Lapach na odcinku od ul. Grottgera do ul. Matejki. Ulica stanowi potaczenie pomiedzy ul.
Gozdzikowska, ul. Kossaka, ul. Grottgera, ul. Makowskiego, ul. Dunikowskiego i dalej z ul.
Jana Matejki w Lapach.

Droga przebiega¢ beda w §ladzie istniejgcej drogi gminnej z uwzglednieniem korekty
geometrii oraz poszerzen pasa drogowego i geometrii profilu.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokoS$ciowe, oraz
konstrukcj¢ nawierzchni. Zakresem opracowania obj¢to przebudoweg drogi o przekroju
ulicznym, o szerokosci jezdni 6,0+7,0 m i dlugosci ok. 212 m, wraz z chodnikiem dla pieszych
o szerokos$ci od 1,3 m do 4,5 m. Zakresem opracowania obj¢to réwniez przebudowe istniejace]
zatoki postojowe;.

Zakres terenu objetego zgloszeniem rob6t budowlanych oznaczono linig przerywana
koloru niebieskiego na projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowanie przewiduje poprawe warunkéow uzytkowania sieci drogowej na terenie
miasta Lapy poprzez nastepujace zmiany w odniesieniu do stanu istniejacego:

* przebudowe drogi gminnej polegajaca na przebudowie nawierzchni jezdni drogi wraz z
zatokg postojowa,

* budowe¢ i przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych na sgsiadujace z
projektowang drogg dziatki, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

* przebudowe chodnikéw dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j;

* przebudowe (zabezpieczenie/regulacje = wysokosciowg) kolidujagcych urzadzen
towarzyszgcej infrastruktury techniczne;.

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (wg odrebnego opracowania);

W oparciu o ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR2:
a) droga gminna:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grub. 4 cm,



* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grub. 8 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR stabilizowane]
mechanicznie grub. 25 cm,

* warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C; s, grub. 30 cm..

Obramowanie jezdni w przekroju ulicznym stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm Ilub

kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem.

b) zatoka postojowa:

* warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR stabilizowane]
mechanicznie grub. 29 cm,

* warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C; s, grub. 30 cm.

Obramowanie zatoki stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm lub kraweznik betonowy

najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem.

¢) chodniki dla pieszych:

* warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR stabilizowane]
mechanicznie grub. 15 cm,

Obramowanie stanowi obrzeze betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo- piaskowe;.

d) zjazdy indywidualne i publiczne:

* warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR stabilizowane]
mechanicznie grub. 20 cm,

e w przypadku zjazdéw publicznych réwniez warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem C; s, grub. 20 cm.

Obramowanie stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej i fawie

betonowej z oporem lub kraweznik betonowy 15x30 cm lub kraweznik betonowy najazdowy

15x22 cm na tawie betonowej z oporem.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego (...)

oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej:
W podtozu pod projektowang droga zalegaja piasek drobny, piasek $redni i glina w
postaci przewarstwien. Zastosowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w celu

doprowadzenia podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1.



3. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczegbélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych:

3.1. Rozwiazania sytuacyjne:

Zaprojektowano fragment drogi gminnej klasy L o dlugosci 212 m z jezdnia
jednoprzestrzenng, bitumiczng o szerokos$ci od 6,0 m w rejonie zatoki postojowej, do 7,0 m.
Zmiana szeroko$ci jezdni drogi gminnej wynika z zaprojektowania zatoki postojowej z
parkowaniem prostopadlym. Zmiana szeroko$ci jezdni zostata zrealizowana za pomoc skoséw
1:10 z wyokragleniem tukami o promieniach R=50 m. Dlugo$¢ odcinka jezdni o szerokos$ci
jezdni mniejszej niz 7,0 m wyniesie 105 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej
zostata zaprojektowana dla kategorii obcigzenia ruchem KR2. W zakresie opracowania droga
posiada¢ bedzie przekrdj uliczny. Po obu stronach zlokalizowane zostaty chodniki dla pieszych
zlokalizowane bezpos$rednio przy jezdni, za zielehcem lub za zatoka postojowa, o szerokos$ci od
1,5 m do 3,71 m. Catos¢ trasy w planie sktada si¢ z odcinka prostego.

Wilaczenia drég bocznych zrealizowano jako zjazd publiczny o nawierzchni bitumiczne;j
z wyokragleniem przecig¢cia krawedzi jezdni fukami kotowymi jak w stanie istniejacym i zjazd
o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Projektowana droga posiada przekrdj uliczny, gdzie obramowanie stanowi kraweznik
betonowy. Zaprojektowano zatoke¢ postojowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
obramowanej kraweznikiem betonowym petnej wysokosci lub kraweznikiem betonowym
najazdowym, obramowanie chodnikéw stanowi obrzeze betonowe.

Przewidziano zjazdy indywidualne i publiczne do sasiadujacych dziatek o nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szeroko$ci jezdni 3,5m- 4,5m, przecigcia
krawedzi zjazdéw z krawedzig jezdni zrealizowano za pomoca skoséw 1:1 na di. 1,5m.
Wszystkie zjazdy posiada¢ beda pobocza o szerokosci 0,75m. Pobocza zjazdéw
zlokalizowanych w przekroju ulicznym (w ciagu chodnika dla pieszych) posiadaja nawierzchni¢
jak na chodniku.

Zaprojektowano zjazdy publiczne o szerokosci jezdni 5,0-6,0m, przecigcia krawedzi
zjazdow z krawedzia jezdni zrealizowano za pomoca tukéw kotowych o promieniu od R=2,0-
5,0m. Wszystkie zjazdy posiada¢ beda pobocza gruntowe ulepszone o szeroko$ci 0,75m.
Pobocza zjazdéw zlokalizowanych w ciagu chodnika dla pieszych posiadaja nawierzchni¢ jak

na chodniku.



Spadek poprzeczny zjazdéw dostosowano do pochylenia podluznego drogi gtéwne;j,
spadek podtuzny zaprojektowano w dostosowaniu do uksztattowania korony drogi gtéwnej oraz
poza korong drogi nie wiekszy niz 5,0 %.

Zjazdy indywidualne do posesji posiada¢ beda nawierzchni¢ ograniczona obrzezem
betonowym 8*30 cm lub kraweznikiem betonowym najazdowym 15%22 cm. Jezdnia zjazdéw
publicznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej obramowana bedzie kraweznikiem
betonowym 15%30 cm lub kraweznikiem betonowym najazdowym 15%22 cm. Zjazdy do posesji
zaprojektowano w dostosowaniu do projektowanej niwelety ulicy oraz rzednych terenu na
posesjach. Pochylenie poprzeczne dostosowano do niwelety drogi gminnej, pochylenie
podtuzne w granicach pasa drogowego nie przekracza 5,0%.

Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew lub wykarczowania pni.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Szerokos¢ pasa ruchu wyniesie od 3,0 m do 3,5 m, zgodnie z § 15, ust. 2 warunkéw
technicznych. Zgodnie z ustaleniami MPZP (Uchwata Nr XV1I/107/03 Rady Miejskiej w Lapach
z dn. 30.12.2003r.) jezdnia ul. Korczaka przewidziana zostata o szerokosci 7,0m. Dodatkowo
projektowana ul. Korczaka stanowi ciag komunikacyjny do obstugi Szpitala Powiatowego w

Lapach.

3.2. Konstrukcja:
W oparciu o ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR2:
a) droga gminna:
* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grub. 4 cm,
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grub. 8 cm,
* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR stabilizowane]
mechanicznie grub. 25 cm,
* warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C; s, grub. 30 cm..
Obramowanie jezdni w przekroju ulicznym stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm Ilub
kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem.
b) zatoka postojowa:
* warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,
* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,
* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem CNR stabilizowane]
mechanicznie grub. 29 cm,
e warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C; s, grub. 30 cm.
Obramowanie zatoki stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm lub kraweznik betonowy

najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem.



¢) chodniki dla pieszych:

* warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem CNR stabilizowane]
mechanicznie grub. 15 cm,

Obramowanie stanowi obrzeze betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo- piaskowe;j.

d) zjazdy indywidualne i publiczne:

* warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR stabilizowane]
mechanicznie grub. 20 cm,

e w przypadku zjazdéw publicznych réwniez warstwa mrozoochronna z Kkruszywa
stabilizowanego cementem C; s, grub. 20 cm.

Obramowanie stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej i tfawie

betonowej z oporem lub kraweznik betonowy 15x30 cm lub kraweznik betonowy najazdowy

15x22 cm na tawie betonowej z oporem.
3.3. Rozwigzania wysokoS$ciowe:

Ze wzgledu na to, ze projektowany obiekt, to obiekt liniowy, nie okre$la si¢ jego
wysoko$ci. Rozwigzania wysokosciowe dotycza zaprojektowanej niwelety. Niweleta
projektowanych drég zasadniczo nie ulegla zmianie. Zaprojektowano korekte rozwigzan
wysokoSciowych uwzgledniajacych zmiang geometrii drég w planie w dostosowaniu do
zagospodarowania dzialek sgsiadujacych z dziatkami drogowymi. Pochylenie podluzne
projektowanego odcinka ulicy wynosi od -0,72% do 0,90%. Wystepuje jeden tuk pionowy o
promieniu R=1000m, pozostale zatamania niwelety pozostawiono bez wyokreglenia.

Wysokosciowo projektowana nawierzchni¢ dowigzano do istniejacych rzednych
zagospodarowania terenu okolicznych posesji, wjazdéw, bram i furtek, rzednych drég bocznych
oraz rz¢dnych elementéw infrastruktury. Zaprojektowano spadki nawierzchni zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Opracowano profil projektowanej jezdni.

3.4. Odwodnienie:

Projektuje si¢ odwodnienie rozbudowywanego pasa drogowego drogi gminnej w
postaci szczelnej sieci kanalizacji deszczowej. Projektowane odwodnienie bedzie polegato na
zbieraniu wod deszczowych splywajacych powierzchniowo z uksztaltowanej nawierzchni
drogowej poprzez studnie deszczowe z zamontowanymi wpustami deszczowymi. Nastepnie
zebrane wody opadowe 1 roztopowe zostang odprowadzone ze studni wpustowych
przykanalikami deszczowymi do projektowanego szczelnego systemu kanalizacji deszczowej.

Zebrane w ten sposéb wody zostang odprowadzone projektowanym kanalem do

istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowe;.



4. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, (...) zwigzane z tym obiektem:

4.1. Wytyczne realizacyjne:

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji drogowej nalezy
wykonywaé zgodnie ze szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowia odrgbne
opracowanie, a zostaly sporzadzone na wszystkie asortymenty robot planowanych do
wykonania w ramach projektu lub szczegélowymi opisami ich wykonania zawartymi w
niniejszym projekcie. W przypadku, kiedy opis techniczny lub rysunki zamieszczone w
projekcie nie okreSlaja w stopniu wystarczajacym szczegélowych zasad lub parametréw
wykonania poszczeg6lnych asortymentow robot, nalezy bezwzglednie opiera¢ si¢ przy ich
wykonywaniu na parametrach zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Zasady podane w STWiORB dotycza zaré6wno wykonawstwa, jak i
odbioréw poszczegdlnych elementéw robot i asortymentéw, a ich przestrzeganie obowigzuje
zaréwno Wykonawce, jak i Inwestora.

4.2. Organizacja ruchu:

Projekt organizacji ruchu na czas budowy powinien opracowa¢ Wykonawca w
dostosowaniu do wlasnych uwarunkowan sprzetowych, logistycznych, sity roboczej,
materiatowych i przyjetego sposobu wykonania projektowanych robdt budowlanych.

Opracowano projekt statej organizacji ruchu stanowiacy odrebne opracowanie.

4.3. Urzadzenia obce:
W stanie istniejagcym w obrebie opracowania wystepuja sieci:
* wodociagowa;
* gazowa;
* kanalizacji sanitarnej;
* telekomunikacyjna;
e doziemnie linie energetyczne;
* slupy linii o$wietleniowe;j;
* slupy napowietrznej linii energetycznej;
* slupy napowietrznej sieci telekomunika;
Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleiy wykonywaé
recznie. Roboty w poblitu urzgdzen infrastruktury naleiy prowadzié¢ pod nadzorem ich
wlascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.

4.4. Budowa kanalizacji deszczowej



Projektuje si¢ odwodnienie rozbudowywanego pasa drogowego drogi gminnej w postaci
szczelnej sieci kanalizacji deszczowej. Projektowane odwodnienie bedzie polegato na zbieraniu
wod deszczowych splywajacych powierzchniowo z uksztaltowanej nawierzchni drogowej
poprzez studnie deszczowe z zamontowanymi wpustami deszczowymi. Nastepnie zebrane wody
opadowe i roztopowe zostang odprowadzone ze studni wpustowych przykanalikami
deszczowymi do projektowanego szczelnego systemu kanalizacji deszczowe;.

Zebrane w ten sposéb wody zostang odprowadzone projektowanym kanalem do
istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowe;.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 ciemno zielong linig przerywana.

Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w postaci:

* odcinka kanatu deszczowego z rur PCV @300 o di. 31,3m i pochyleniu podluznym

1,0%,

* studni kanalizacji deszczowej 1200,
* dwdch przykanalikéw z rur PCV @200 o dtugosciach L= 6,7m 1 L,= 7,8m i pochyleniu

podtuznym 0,5%,

e czterech wpustéw kanalizacji deszczowej @500.

Projektowany fragment sieci kanalizacji deszczowej nalezy wilaczy¢ do istniejacej
studni kanalizacji deszczowej Studnia KDI, zlokalizowanej w jezdni ul. Korczaka.

Z uwagi na lokalizacj¢ wyniesionego przejScia dla pieszych uniemozliwiajacego
powierzchniowy sptyw wdd opadowych przy krawezniku nalezy zastosowaé elementy
odwodnienia liniowego w postaci kanatu prefabrykowanego z krata zeliwna.

¢ Studnie kanalizacji deszczowej.

Projektuje si¢ studni¢ kanalizacyjng o srednicy @1200 wykonang jako szczelna,
produkowane sa w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004.

Skladaja si¢ z elementéw wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci W8, taczonych przy pomocy uszczelek z
gumy i pasty poslizgowe;j.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica przeplywowa monolityczna lub z
kineta ,$lepa” — z czgscia osadcza. Elementy te wykonane z betonu wraz ze szczelnymi
gniazdami przytaczeniowymi na dowolny rodzaj rury.

Elementami po$rednimi trzonu studni beda betonowe kregi wibroprasowane.

Zwienczenie studni nalezy wykona¢ jako pokrywy odcigzajace stanowiace
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego lub w studniach zlokalizowanych po za
pasem jezdnym stosowaé zwezki betonowe lub typowe plyty nastudzienne. Elementy te

wykonane z betonu produkowane w jednym cyklu produkcyjnym w fabryce.



We wszystkich rodzajach zwienczen nalezy zamontowaé wtazy zeliwne typu ciezkiego
K1.D400. Wtazy wykonane zgodnie z norma PN-93/H-74124/DIN EN124.
Studnie powinny by¢ wyposazone w szerokie szczeble ztazowe montowane w ukladzie
drabinkowym .

Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu betonowych pier§cieni
regulacyjnych.
Uwaga!
Go6rne rzedne wiazu w pokrywach projektowanych studni nalezy dostosowa¢ do projektowane]

niwelety pasa drogowego.

¢ Kanaly gléwne i przykanaliki wpustow deszczowych.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjnym. Kanaty gtéwne
1 przykanaliki tgczace studnie deszczowe z wpustami ulicznymi ze studnia kanalizacyjna
zaprojektowano z rur typu PCV o klasie sztywnosci SN8 kN/m2 oraz w przypadku niewielkich
zagtebien SN12 kN/m2. Zastosowaé rurociggi o Srednicy nominalnej odniesionej do Srednicy
wewnetrzne] DN/ID, z wewnetrzng Scianka gladka i1 profilowana (korugowang) Scianka
zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B o potaczeniach kielichowych, tagczonych na
uszczelke.

Zaprojektowano rurociagi o S$rednicach: DN/ID300 dla kanatéw gléwnych oraz
DN/ID200 dla przykanalikéw. Rury musza by¢ zgodne z norma PN-EN ISO 9969, PN-EN
13476-3. Struktura wewnetrzna rury w kolorze jasnym do czytelnej inspekcji TV rurociagu.

Zaleca si¢ zastosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym
sprawdzenie $rednicy, materialu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Z uwagi na
wystgpowanie na rynku rur réznych producentéw, zastosowane rury powinny posiadaé atesty
dopuszczajace do stosowania w drogownictwie. Kanaty gtéwne i przykanaliki po wytyczeniu
spadkéw nalezy utozy¢ na podtozu z warstwy piasku. Spadki, dlugosci 1 rodzaje rur
projektowanych kanatéw podano na profilu podtuznym i planie sytuacyjnym.

Wiaczenia projektowanych przykanalikéw deszczowych z rur PCV do projektowanego
kanatu deszczowego wykona¢ poprzez studnie polaczeniowo-rewizyjne.

¢ Ujecie wod opadowych i roztopowych.

Whpusty deszczowe

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe studnie betonowe z
zamontowanymi wpustami ulicznymi. Studnie wpustowe wykonane z kregéw betonowych
U500 mm z osadnikiem o gt. Im produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN
1917:2004. Studnie skitadaja si¢ z elementdéw wykonanych z betonu klasy C35/45, o
nasigkliwo$ci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8, 1aczonych na felc
przy pomocy zaprawy klejowej. Podstawe studni wpustowej stanowi prefabrykowana dennica

monolityczna o $rednicy S00mm wykonana z betonu.



Wpust deszczowy zwienczy¢ za pomocg pokrywy z symetrycznie usytuowanym
otworem pod wpusty zeliwne kolnierzowe ptaskie, uchylne z zatrzaskiem kl. D400 oraz
kraweznikowo-jezdniowe kl. C-250.

4.5. Uwagi koncowe:

Przystapienie do rob6t zwiazanych z realizacjg inwestycji moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozwolenia na budowg.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane — w rozumieniu przepisOw ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom
ruchu oraz pracownikom zatrudnionym na budowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie
powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu przepisow BHP. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy — ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa robot prowadzonych w pasie drogowym. Teren robdt nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé wg projektu czasowej organizacji ruchu.
5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
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dl. zmienna

- warstwa nawierzchniowa z betonowe] kostki brukowej grub. § cm
- podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Csoso grub. 25 cm
stabilizowanej mechanicznie
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C 52 grub. 30 cm

006

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grub. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grub. § cm
- kraweznik betonowy 15x30 cm

- obrzeze betonowe 6x20 cm

- krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm

- fawa betonowa z oporem

- obrzeze betonowe 8x30 cm
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Przedmiar robét drogowych Strona 1/7
Przebudowa ul. Korczaka w Lapach na odcinku od ul. Grottgera do ul. Matejki od km rob. 0+000 do km 0+212,13
Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog.
1 | D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
Km 0+000 - 0+212,13 ; 0,21213 km 0,21
razem | km 0,21
2 | D-01.01.01 |Przestawienie-regulacja wysokosciowa punktow poligonowych osnowy geodezyjne;j
szt. 1,0
D.01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 20 cm
3 | D-01.02.02 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
Zat.nr5 ; 577 m2 577,0
razem | m2 577,0
4 | D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
I-1II uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
Odwoé6z humusu ;  577*0,15 m3 86,6
razem | m3 86,6
5 | D-01.02.02 |Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoz na odlegtosc km ; 86,6 m3 86,6
razem | m3 86,6
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa
6 | D-01.02.04 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
Pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej ; 94 m2 94,0
razem | m2 94,0
7 | D-01.02.04 |Rozbidrka podbudowy sredniej gr.20 cm z kruszywa sposobem mechanicznym
Pod nawierzchnig bitumiczng ; 1830 m2 1.830,0
razem | m2 1.830,0
8 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
Powierzchnia podbudowy gr. 15cm ; 94*0,15 m3 14,1
Powierzchnia podbudowy gr. 20 cm ;  1830%0,20 m3 366,0
razem | m3 380,1
9 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
m3 380,1
10 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
Odwoz na odleglosc km ; 380,1 m3 380,1
razem | m3 380,1
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
11 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
(Krotnosé= 2)
Nawierzchnia bitumiczna ; 1830 m2 1.830,0
razem | m2 1.830,0
12 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
Sredniej gr. 8 cm ; 1830%0,08 m3 146,4
razem | m3 146,4
13 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 1km
m3 146,4
14 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naklady
uzupehniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
0odwoz na odlegltosé km ; 1464 m3 146.4
razem | m3 146,4
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
15 | D-01.02.04 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej wypetieniem spoin piaskiem
Nawierzchnia na chodnikach i zjazdach ; 94 m2 94,0
razem | m2 94,0




Przedmiar robét drogowych Strona 2/7
Przebudowa ul. Korczaka w Lapach na odcinku od ul. Grottgera do ul. Matejki od km rob. 0+000 do km 0+212,13
Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
16 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmian¢ robocza przez 3
samochody
Kostka brukowa ; 94*0,08 m3 7,5
razem | m3 7,5
17 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 1km
m3 7,5
18 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naklady
uzupehniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
Odwoz na odlegtosé km ; 7,5 m3 7,5
razem | m3 7,5
D.01.02.04. Rozebranie chodnikow z plyt betonowych
19 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
m2 775,0
20 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
Powierzchnia nawierzchni gr. S cm ;  775%0,05 m3 38,8
razem | m3 38,8
21 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
m3 38,8
22 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
Odwoz na odlegtosc km ; 388 m3 38,8
razem | m3 38,8
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych
23 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
m 487,0
24 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
pojazdami samochodowymi na odlegto$¢ 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym
487 *0,15 *0,3 m3 21,9
razem | m3 21,9
25 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace
(dla transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
Odwoz na odlegtos¢ km ; 21,9 m3 21,9
razem | m3 21,9
D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych
26 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
m 337,0
27 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
pojazdami samochodowymi na odlegto$¢ 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym
337 *0,06 * 0,20 m3 4,0
razem | m3 4,0
28 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace
(dla transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
samochodem cigzarowym skrzyniowym
Odwoz na odleglosc km ; 4,0 m3 4.0
razem | m3 4,0
D.01.02.04. Rozebranie stupkow do znakow drogowych
29 | D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow
szt 7,0
D.01.02.04. Zdjecie tarcz znakow drogowych
30 | D-01.02.04 |Zdjgcie pionowych znakéw lub drogowskazow
szt 7,0
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, I-V
31 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kategorii [V wykonywane spycharkami
Zal. nr 4-Tabela objgtosci robot ziemnych. ; 212+8 m3 220,0




Przedmiar robét drogowych Strona 3/7
Przebudowa ul. Korczaka w Lapach na odcinku od ul. Grottgera do ul. Matejki od km rob. 0+000 do km 0+212,13
Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 220,0
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odlegtos¢
km
32 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
HI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ 1km
Odktad - Zal. nr 4 ; 249 m3 249,0
razem | m3 249,0
33 | D-02.01.01 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoz na odlegtosc km ; 249 m3 2490
razem | m3 249,0
D.02.03.01. Wkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu
34 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.III-IV
Roboty poprzeczne ; 220 m3 220,0
razem | m3 220,0
35 | D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii I1I-IV walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t
m3 220,0
36 | D-02.03.01 |Transport wody na odlegto$¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napelianym z
wodociagu
220 * 0,03 m3 6,6
razem | m3 6,6
37 | D-02.03.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-II1
Powierzchnia zielencow ; 700 m2 700,0
razem | m2 700,0
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45230000-8
D.03.02.01. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy 30 cm
38 | D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I1I-IV
ul. Korczaka ; (1,5+3,5)*0,5*2,0*32 m3 160,0
razem | m3 160,0
39 | D-03.02.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
gruntem kategorii I1I-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami
160 * 0,7 m3 112,0
razem | m3 112,0
40 | D-03.02.01 |Re¢czne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii IIT lezacego na dlugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
165-112 m3 53,0
razem | m3 53,0
41 | D-03.02.01 |Lawy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Podkd 30 *60 cm; 0,16 * 32 m3 5,1
razem | m3 5,1
42 | D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC litych SN 8 o $rednicy 315mm
m 32,0
D.03.02.01. Wykonanie przykanalikow z rur PVC o Srednicy 20 cm
43 | D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I1I-IV
(1,4+2,8)*0,5*1,5*15 m3 47,3
razem | m3 473
44 | D-03.02.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych
gruntem kategorii I1I-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami
47,3 %0,7 m3 33,1
razem | m3 33,1
45 | D-03.02.01 |Re¢czne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii IIT lezacego na dlugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
47,3-33,1 m3 14,2
razem | m3 14,2
46 | D-03.02.01 |Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm faczone na wcisk
m 15,0
D.03.02.01. Wykonanie studni kanalizacyjnych
47 | D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki

0,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I1I-IV
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Przebudowa ul. Korczaka w Lapach na odcinku od ul. Grottgera do ul. Matejki od km rob. 0+000 do km 0+212,13
Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
4+16)*0,5*2,5*1 m3 25,0
razem | m3 25,0
48 | D-03.02.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych
gruntem kategorii I1I-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym
ubijakami
Wykorzystanie gruntu uzyskanego z wykopu w 70% ; 25%0,7 m3 17,5
razem | m3 17,5
49 | D-03.02.01 |Rgczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii IIT lezacego na dlugosci 1m wzdhuz krawedzi wykopu
Pozostata ilo$¢ gruntu z wykopu ; 25-17,5 m3 7,5
razem | m3 7,5
50 | D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy 1200mm i gigbokosci do 3m
szt 1,0
D.03.02.01. Wykonanie studzienek sciekowych
51 | D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I1I-IV
(2,3+13,2)*0,5*2,66 *2 m3 41,2
razem | m3 41,2
52 | D-03.02.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
gruntem kategorii I1I-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami
41,2*%0,7 m3 28,8
razem | m3 28,8
53 | D-03.02.01 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III lezacego na dlugosci 1m wzdhuz krawedzi wykopu
41,2-28,8 m3 12,4
razem | m3 12,4
54 | D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementow uliczne betonowe $r.500mm z osadnikiem bez syfonu
kpl 2,0
D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury wodociggowej.
55 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa armatury wodociagowej urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym
miejscu do 0,1m3
Przestawienie hydrantu-1 szt. ; 1*0,1 m3 0,1
1szt. ; 1*0,1 m3 0,1
razem | m3 0,2
D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury gazowej.
56 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa armatury gazowejj urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym miejscu do
0,1m3
Iszt. ; 1%0,1 m3 0,1
razem | m3 0,1
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych
57 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
5szt. ; 5%0,1 m3 0,5
razem | m3 0,5
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
58 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
kd -5 szt. ; 5%0,1 m3 0,5
razem | m3 0,5
59 | D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci do
3m-montaz pierscieni odcigzajacych.
szt 1,0
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233300-2
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podtoza w gruncie kat. I-VI,
glebokos¢ koryta do 10 cm
60 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
m2 1.734,4
D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna gr. warstwy 22 cm
61 | D-04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 grub. 25 cm
Jezdnia ul Korczaka ; 1420 m2 1.420,0
Miejsca postojowe ; 210 m2 210,0
Dodatek pod krawezniki wyniesione ; 348*0,30 m2 104.,4
razem | m2 1.734,4
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Przebudowa ul. Korczaka w Lapach na odcinku od ul. Grottgera do ul. Matejki od km rob. 0+000 do km 0+212,13
Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
62 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Podbudowa z kruszywa ; 1630 m2 1.630,0
Warstwa mrozoochronna ; 1734,4 m2 1.734,4
razem | m2 3.364,4
63 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
Przed utoZeniem warstwy $cieralnej ; 1420 m2 1.420,0
razem | m2 1.420,0
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowq
64 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa $redniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8
kg/m2
Podbudowa z kruszywa tamanego ; 1420 m2 1.420,0
razem | m2 1.420,0
65 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5
kg/m2
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej ; 1420 m2 1.420,0
razem | m2 1.420,0
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa.
66 | D-04.04.02 |Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
Jezdnia ul Korczaka ; 1420 m2 1.420,0
Miejsca postojowe ; 210 m2 210,0
razem | m2 1.630,0
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233200-1
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzgca, grubosc¢ w-wy 8 cm
67 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wigzaca o grubos$ci po
zaggszczeniu 8 cm
m2 1.420,0
68 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy
dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
Dowo6z z odlegtosci km ; 1420%0,1991 t 282,7
razem t 282,7
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa scieralna, grubos¢ w-wy 4 cm
69 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa $cieralna o grubosci po
zaggszczeniu 4cm
m2 1.420,0
70 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy
dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
Dowo6z z odlegtosci km ; 1420%*0,102 t 1448
razem t 144,8
D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm
71 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Scm
Miejsca postojowe ; 210 m2 210,0
razem | m2 210,0
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45100000-8
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm
72 | D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
Powierzchnia zielencow ; 700 m2 700,0
razem | m2 700,0
73 | D-06.01.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnoséé= 5)
Grubo$¢ humusowania 10 cm ; 700 m2 700,0
razem | m2 700,0
7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV: 45233290-8
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciggle
74 | D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciaglte malowane mechanicznie
P-4:10mb ; 10%*0,24 m2 24
razem | m2 2,4
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D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie na
skrzyzowaniach i przejsciach
75 | D-07.01.01 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
P-10 ; 7*4*0,5 m2 14,0
P-12 ; 5*0,5 m2 2,5
P-14 ; 7%0,375 m2 2,6
razem | m2 19,1
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) -strzatki i inne
symbole
76 | D-07.01.01 |Strzatki i inne symbole malowane re¢cznie
P-20: 1szt. ; 1*¥30%0,12 m2 3,6
P-24: 1szt. ; 1*%0,76 m2 0,8
Malowanie niebieskiego tta znaku P-20 ; 3,6*5,0*1 m2 18,0
razem | m2 224
D.07.02.01. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych
77 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
szt 13,0
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkow
78 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
szt 15,0
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233200-1
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
79 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
m 348,0
80 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
m 175,0
D.08.02.01. Ulozenie chodnikow z plyt betonowych z wybrzuszeniami
81 | D-08.02.01 |Koryta o glebokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w gruncie
kategorii I-11
m2 8,0
82 | D-08.02.01 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 15cm
m2 8,0
83 | D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x9cm, na podyspce piaskowej, z wypelieniem spoin
piaskiem
Przy przejscisch dla pieszych ; 8 m2 8,0
razem | m2 8,0
D.08.02.02. Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
84 | D-08.02.02 |Koryta o glebokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikoéw wykonywane recznie w gruncie
kategorii I-1I
m2 775,0
85 | D-08.02.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 15cm
m2 775,0
86 | D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelieniem
spoin piaskiem
Chodniki i opaski ; 775 m2 775,0
razem | m2 775,0
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych
87 | D-08.03.01 |Lawa betonowa z pod obrzeza
Warstwa betonu C8/10 ; 148*0,036 m3 5,3
razem | m3 53
88 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa
cementowy
m 148,0
89 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
m 472,0

10 D.10.00.00. INNE ROBOTY
Kod CPV: 45233200-1

D.10.07.01. Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z elementow betonowych
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90 | D-10.07.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
m2 290,0
91 | D-10.07.01 |Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
m2 290,0
92 | D-10.07.01 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm
m2 290,0




Tabela objetosci rob6t ziemnych ul. Korczaka Zat. Nr 4
Powierzchnia |Srednia powierzchnia Objetos¢ Zuzycie |Nadmiar objetosci Suma algebraiczna

Km Hm |Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp OdI. Wykop Nasyp |[na miejscu Wykop Nasyp Odktad Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 0,00 1,6 1,9 0,00 0,00
1,6 1,9 5 8,00 9,50 8,00 0,00 1,50

0 5,00 1,6 1,9 0,00 1,50
1,6 1,6 25 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00

0 30,00 1,6 1,3 0,00 1,50
1,6 1,2 35 56,00 42,00 42,00 14,00 0,00

0 65,00 1,6 1,1 12,50 0,00
1,6 1,1 32,86 52,58 36,15 36,15 16,43 0,00

0 97,86 1,6 1,1 28,93 0,00
2,7 0,95 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 97,86 3,8 0,8 28,93 0,00
3,75 0,65 17,14 64,28 11,14 11,14 53,13 0,00

0 115,00 3,7 0,5 82,06 0,00
3,85 0,5 15 57,75 7,50 7,50 50,25 0,00

0 130,00 4,0 0,5 132,31 0,00
4 0,4 16,46 65,84 6,58 6,58 59,26 0,00

0 146,46 4,0 0,3 191,57 0,00
2,65 1,2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 146,46 1,3 2,1 191,57 0,00
1,3 2,1 8,54 11,10 17,93 11,10 0,00 6,83

0 155,00 1,3 2,1 184,74 0,00
1,7 1,6 10 17,00 16,00 16,00 1,00 0,00

0 165,00 2,1 1,1 185,74 0,00
2,05 0,85 20 41,00 17,00 17,00 24,00 0,00

0 185,00 2,0 0,6 209,74 0,00
2,05 0,6 20 41,00 12,00 12,00 29,00 0,00

0 205,00 2,1 0,6 238,74 0,00
2,1 0,6 7,13 14,97 4,28 4,28 10,70 0,00

0 212,13 2,1 0,6 249,43 0,00

[ 212 | 470 | 220 212 258 8 | 249 | 0




Tabela powierzchni zdjecia humusu ul.
Korczaka

Grubos¢ warstwy 15cm

Kilometr | Hektometr | Szerokosé | Srednia szer. | Odleglosé | Powierzchnia
m m m m2

0 0,00 3,60

3,60 5,00 18,000
0 5,00 3,60

3,15 25,00 78,750
0 30,00 2,70

2,75 35,00 96,250
0 65,00 2,80

2,80 32,86 92,008
0 97,86 2,80

3,30 0,00 0,000
0 97,86 3,80

3,75 17,14 64,275
0 115,00 3,70

3,70 15,00 55,500
0 130,00 3,70

3,50 16,46 57,610
0 146,46 3,30

1,65 0,00 0,000
0 146,46 0,00

0,00 8,54 0,000
0 155,00 0,00

0,00 10,00 0,000
0 165,00 0,00

1,50 20,00 30,000
0 185,00 3,00

3,10 20,00 62,000
0 205,00 3,20

3,20 7,13 22,816
0 212,13 3,20

577

Zat. nr5



