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Przedmiot i zakres opracowania

Wytyczne wyjsciowe do opracowania
Warunki gruntowo - wodne

Rozwigzania techniczno - budowlane
Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej
Zestawienie podstawowych materialow

. Czes$¢ rysunkowa

nr 1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
nr 2. Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej - skala 1:100/500
nr 3. Profile podtuzne przytaczy kanalizacji deszczowej - skala 1:100/500

. Rysunki typowe

Sposdb utozenia i rodzaj wykopu dla rur PVC

Studnia rewizyjna betonowa DN1000 z pier§cieniem obcigzajacym
Wopust uliczny jezdniowy z osadnikiem

Zabezpieczenie przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych



1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomie¢dzy Infrap Lukasz Klebus i Inwestorem tj. Gmina
Lapy.
2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z
przebudowa ul. Nadnarwianskiej w Lapach.
Zakres opracowania obejmuje cze$¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.
3. Wytyczne wyjsciowe do opracowania
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Dz.U.Nr.106 p0z.1126 z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.)
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)

» Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz.
U. 113, poz. 954)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigcia mogacych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzania raportu o oddziatywania na $rodowisko
» Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430)
» podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego
» wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace
* badania techniczne podtoza gruntowego
*  PN-EN 1610 marzec 2002r. ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”
*  PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”
* PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”
* PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”
*  PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na $rodowisko”
* PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,,Zewngetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja
i uzytkowanie”
4. Warunki gruntowow — wodne
Ulica Nadnarwianska posiada nawierzchni¢ gruntows.
Na przedmiotowym odcinku wykonano 5 otworéw badawczych do glgbokosci 3,0 m ppt. Laczny metraz
wiercen wyniost 15,0 mb.
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego stwierdzona si¢, ze bezposrednio

pod powierzchnia terenu lub istniejaca nawierzchnia do gtgbokosci 0,6-1,0 m ppt zalegaja grunty nasypowe (nasypy



niebudowlane) oraz piaski drobne prochniczne i namuty gliniaste. W rejonie punktow 1-4 bezposrednio pod
warstwa gruntow przypowierzchniowych dominujaco zalegaja niewysadzinowe grunty niespoiste piaszczyste

(piaski drobne) w stanie $rednio zageszczonym.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzona zostata w rejonie punktow badawczych nr 2-4 na gt.
1,00-1,70 m ppt. Woda tego typu wystgpuje w badanym podlozu w obrgbie gruntdow mineralnych niespoistych
piaszczystych.

Wody gruntowe o zwierciadle napigtym wystepuja w badanym podtozu w obrebie gruntéw piaszczystych, a
cisnienie hydrostatyczne powoduje wyzej lezace utwory stabo i praktycznie nieprzepuszczalne tj. grunty
ograniczone w postaci namutow gliniastych. wod¢ tego typu zanotowano w punkcie badawczym nr 1. Poziom
nawiercony wynosi 1,00m ppt, za$ poziom stabilizacji wynosi 0,80m ppt.

Warunki gruntowo — wodne panujace w badanym podlozu sg stosunkowo jednorodne, jednak kazdy punkt
badania nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie. Podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowa¢ rodzaj i stan
zalegajacego w podtozu gruntu.

5. Rozwigzani techniczno — budowlane
5.1. San istniejacego uzbrojenia
Ulica Nadnarwianska znajduje si¢ w miescie Lapy w wojewodztwie podlaskim.
W pasie drogowym znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie terenu:
e wodociag
e kanalizacja sanitarna
e doziemne i napowietrzne sieci energetyczne
5.2. Rozwiazania projektowe

W oparciu o zatwierdzong koncepcje odprowadzenia wod deszczowych w ul. Nadnarwianskiej w Lapach
zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ist.D1-D9 o $rednicy DN315 PVC-U Lite SN8 o
dhugosci 185,0m wraz z przykanalikami, wpustami deszczowymi .

5.3. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami deszczowymi w ul.
Nadnarwianskiej W Lapach z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejacego kanatu deszczowego w ul.
Nowowiejskiej, stanowigcg pas drogi powiatowe;j.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace
produkt do obrotu. Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury PVC-U Lite o jednolitej $ciance
SDR34, SN8, taczonych na kielichy i uszczelki gumowe o §rednicy 9315 mm i @200 mm. Rury powinny posiadac
cechowanie na wewngtrznej powierzchni rury okreslajac jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace
identyfikacj¢ materiatu podczas inspekeji TV. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany
kanat zostat utozony w sposob uniemozliwiajacy identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami muszg stanowi¢ system szczelny. Wszystkie parametry
muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng lub deklaracjg zgodnosci.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu rownowaznego.

Na uzbrojenie sktadaja sig:

e studnie kanalizacyjne o $rednicy ©@1000 mm betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe z dennicami

monolitycznymi i kinetami opisanymi ponizej o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu

wodoszczelnosci min W6 zgodne z PN-EN 1917:2004,



e wpusty jezdniowe o S$rednicy DN500 wykonane z betonu klasy C35/45, o nasigkliwo$ci do 5%,
mrozoodporno$ci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6, taczonych na felc przy pomocy zaprawy
klejowej.

Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementow betonowych, prefabrykowanych (klasa betonu min.
C35/45), taczonych na uszczelki z gumy SBR Iub EPDM (gumowe, elastomerowe) i wyposazone we wilazy
bezzawiasowe, nieryglowane DN600 mm, klasy min D400 o wysokosci min.15,0 cm.

Podstawe studni projektuje si¢ jako prefabrykowana dennic¢ z kineta monolityczng wykonang jako jeden odlew
z betonu samozaggszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami
przylaczeniowymi kanaldéw podanymi ponizej. Beton w calym przekroju elementu dennicy powinien by¢ zwarty i
jednorodny — réwniez w kinecie. Wysoko$¢ koryta kinety musi by¢ rowna $rednicy kanatu gtéwnego (nie wyzsza
niz 350 mm w dennicach DN1000 mm). Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to 150 mm. Spadek spocznika
powinien wynosi¢ min. 2% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego.

W celu zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu $ciekow, wskazane jest, aby koryta kinety posiadaty
tagodne tuki w miejscach, gdzie wystepuje zmiana kierunku ich przeptywu.

Przejsécia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:

e uszczelki zintegrowanej,

o uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

e gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000
mm.

Zwienczenie studni projektuje si¢ przy pomocy monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z
betonu samozageszczalnego (element taczacy w sobie funkcje pokrywy 1 pier§cienia odcigzajacego) lub
alternatywnie (pokrywa + pierscien odciazajacy) montowane na podbudowie betonowej C12/15 gr. 20 cm, ktora
nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej np. taSma izolacyjng przyscienna.

Stopnie wlazowe Zeliwne powlekane tworzywem sztucznym. Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi
zapewni¢ usytuowanie wlazoéw w osi pasa ruchu jezdni.

Regulacje wlazow studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu pierécieni dystansowych z uszczelnieniem z
tworzywa sztucznych lub betonowych umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni do projektowanej nawierzchni
drogowej.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow.

Regulacj¢ wlazoéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu pierScieni dystansowych z uszczelnieniem z
tworzywa sztucznego lub betonowych umozliwiajacych regulacje wysokosci studni do projektowanej nawierzchni
drogowej.

Pod pierécieniami odcigzajgcymi nalezy wykona¢ podbudowe betonows, ktorg nalezy zdylatowac ze Sciang
studni rewizyjnej, np.: taSma izolacyjna przyscienna.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowaé nalezy studnie wpustowe jezdniowe o $rednicy DN500, ktére
produkowane sag w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skfadaja si¢ z elementéw wykonanych z
betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W6, faczonych na
felc przy pomocy zaprawy klejowe;.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500 mm wykonana z

betonu  wibroprasowanego - jednoetapowo, o wysokosci  750/650, 1000/900 lub  1500/1400.



W gotowym elemencie wykonuje si¢ przylacze na dowolny rodzaj rury i na wysoko$ci podanej przez
zamawiajacego. Glebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.

Elementami stanowigcymi komor¢ robocza wpustu deszczowego sa betonowe kregi wibroprasowane o
wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wpust  deszczowy  zwienczony jest przy pomocy  wibroprasowanej pokrywy  odcigzajacej
o wymiarach 1100/500/300, (element aczacy w sobie funkcj¢ pokrywy i pierScienia odcigzajacego). Pokrywa
odcigzajaca posiada symetrycznie usytuowany otwor o Srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny
kl. D-400 uchylny z zamkni¢ciem typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10. cigzarze wilasny 100 kg i gleboko$ci
osadzenia pokrywy w korpusie min. 5 cm.

Laczna dlugos$¢ poszczegélnych przewodow wynosi:

Kanaty gléwne:

¥315 mm PVC-U Lite SN8 L=185,0 m
Przytacza:

¥315 mm PVC-U Lite SN8 L=10,0m
©200 mm PVC-U Lite SN8 L=38,5m
Laczna ilo$¢ studni i wpustéw wynosi:

studnie kanalizacyjne @1,0 m 8 kpl.
wpusty deszczowe 0,5 m jezdniowe 9 kpl.

Nalezy dokonaé regulacji istniejacej infrastruktury studni oraz dostosowa¢é stropy i wlazy studni do

planowanego obcigzenia ruchem min 40t, w obrebie projektowanych nawierzchni drogowych.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia, w trakcie realizacji
kanatu deszczowego nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia wystapienia nieprzewidzianych kolizji.

Moga wystapi¢ roznice migdzy rzednymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem faktycznym.
Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonaé¢ wykopy kontrolne. W razie wystapienia nieprzewidzianych
kolizji zwrocic si¢ do Eksploatujacego oraz Projektanta w celu konsultacji rozwigzania problemu.

W obrebie krzyzowek z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
6. Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej
6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wej$ciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejacego uzbrojenia o
terminie rozpoczecia robdt. Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ w terenie wszystkie elementy do
przebudowy i demontazu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Rozbioérki nawierzchni drogowych zostaty ujete w opracowaniu branzy drogowe;j.

0Odwoz zdjetych elementow w miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji.

Przed przystapieniem do robdt technologicznych nalezy dokona¢ pomiaru rzednych kinet studni
do ktorych podiagczane beda projektowane przewody. W razie roznic migdzy stanem faktycznym

a rzednymi odczytanymi z po adu geodezyinego, nalezy skorygowac rzedne wiaczenia projektowanych sieci.
gdnymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego, nalezy skorygowac rzedne wigczenia projek ych sieci



6.2. Roboty ziemne

Tras¢ projektowanego kanalu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czg¢$¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania
terenu).

Projektuje si¢ wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajacym certyfikat
bezpieczenstwa, glebione mechanicznie koparka podsigbierna 0,60 m®, na odktad. Wykopy obiektowe —studnie
zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym z rozparciem ramowym. Wytyczenie trasy i stale punkty niwelacyjne powinny
wykona¢ stuzby geodezyjne w sposob trwaly, zgodnie z opracowang dokumentacja wykonawcza po przyjeciu placu
budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace w terenie
punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktoéw wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia. Teren, na ktorym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice
informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Roboty ziemne
nalezy wykonaé zgodnie normami: BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania
przy odbiorze”. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r.
1 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

W wyborze sprzetu i metod robdt ziemnych nalezy kierowac si¢ warunkami gruntowymi, aby zapewnic
bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzadzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywa¢ bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od tych
linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998 r. lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po
wylaczeniu linii energetycznej spod napigcia. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonywanie prac w poblizu
linii napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m
od istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej, oraz zgodnie z warunkami okreSlonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczgciu robot
powiadomi¢ gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢é przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegdlnosci kabli energetycznych
i telefonicznych, przewodow gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod robdt ziemnych nalezy kierowaé si¢ warunkami gruntowymi, aby zapewni¢
bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przylacza kanalizacji deszczowej w catosci wykona¢ recznie. Wykopy w
poblizu istniejacych i nowo wznoszonych budowli wykonywacé recznie tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robot ziemnych urzadzen nie wykazanych
w projekcie nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke projektows.

Grunt istniejacy nie nadaje si¢ do zasypu wykopéw. Przyjeto, ze 30% nalezy wymieni¢ na grunt
dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

Odwoz w miejsce wskazane przez Wykonawce (przyjeto 10 km) i utylizacje urobku wykona¢ na koszt
Wykonawcy. Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych, w obrebie tej czesci Inwestycji wystepuja

wody gruntowe.



Dno wykopu mozna réwniez ustabilizowa¢ stosujac podbudowe ze Zwiru piaszczystego grubosci 20-50 cm, 0
ciaglej krzywej przesiewu, wraz z zaggszczeniem go do wymaganego stopnia. W razie bardzo niekorzystnych
warunkéw gruntowych i grubej warstwy gruntdw nieno$nych nalezy rozwazy¢ alternatywny sposob wykonania
stabilizacji podioza. Wyboru metody stabilizacji podloza oraz rzeczywistg ilo$¢ i grubo§¢ warstwy gruntu do
wymiany nalezy dokonaé¢ po wykonaniu wykopu.
O rozpoczgciu robot powiadomié gestorow sieci. Teren, ulicy na ktorym beda wykonywane wykopy nalezy
oznakowa¢ wykopy wygrodzié, i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podczas robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé stosownych przepisow BHP.
6.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie zasadnicze wykopdw proponuje si¢ wykonaé za pomoca drenazu z rurek drenarskich @ 110mm
PE utozonych w 1 rzegdzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur betonowych @
0,5 m. Na rurociggi odwadniajace uzy¢ wezy hydrantowych. Zasilanie pomp przewoznego agregatu
pradotwoérczego.

Odwodnienie drenazem zaprojektowano na odcinkach:

-ist. D1 -D2 o dtugosci L=39,5 m,

-D2-D3 o dhugosci L=30,0 m,
-D3-D4 o dhugosci L=26,0 m,
- D4 - D5 o dhugosci L=25,5 m,
-D5-D6 o dtugosci L=26,5 m,
-D6 - D7 o dtugosci L=10,5 m,
-D7-D8 o dhugosci L=6,5 m,

- D8 - D9 o dhugosci L=20,5 m,

- D2 - Wpl-Wp2 o dtugosci L=10,5 m,

-D3-Wp3 o dtugosci L=3,5m,
- D4 —-Wp4 o dtugosci L=3,5 m,
- D5 - Wp5 o dhugosci L=7,0 m,
- D6 — Wp6 o dhugosci L=2,5 m,
-D7 - Wp7 o dhugosci L=16,0 m,
- D8 —Wp8 o dtugosci L=4,0 m,
- D9 - Wp9 o dtugosci L=1,5 m,

Zestawienie elementéw odwodnienia drenazem wykopow liniowych

a) rurki drenarskie Dn110mm PE : dtugos¢ catkowita L =196,5 m

b) podsypka filtracyjna, warstwa grubosci 30 cm: na dlugosci L =196,5 m.

¢) studzienki zbiorcze z kregdéw betonowych Dn=500, o gtebokosci 1 m: 7 sztuki

d) osadniki piasku 1 szt.

e) rury © 160mm PVC na rurociag tymczasowy — orientacyjna dtugos¢ catkowita 39,3 mb
d) zestaw pompowy do odwodnienia wykopow: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW. kpl.2
Obliczenia ilosci godzin pompowania

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wzor:



T=c*n*30*24 (godziny)
gdzie: c-cykl czastkowy wymagajacy pompowania
cn- normatywny cykl realizacji inwestycji w miesigcach(wg Dz.B Nr 3 z 30 kwietnia 1973r
nieobowigzujacego rozporzadzenia o normatywnych cyklach realizacji inwestycji )
dla odcinka o dtugosci 500m
cn=3 miesigce
Odcinki wymagajace odwodnienia L= 196,5 m
¢ = 196,5/500*3 = 1,18 miesigca = 24 dni roboczych
n - ilo$¢ pomp n=2
30 - ilo$¢ dni w miesiacu
24 - ilo$¢ godzin w dobie

T =1,18*30*24 = 850 godziny

Uwaga 1! Rzeczywisty czas pompowania naleiy podaé w trakcie pompowania i zapisaé w dzienniku
budowy po akceptacji inspektora. Zmiennosé poziomoéw wod gruntowych na tym terenie zwigzana jest 7 budowg
geologiczng, porq roku i iloscig opadow.

Zakres robot odwadniajgcych oraz sposob odwadniania wykopow naleiy dostosowaé do rzecgywistych
warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

Uwaga 2! Jeieli podczas budowy pozostalych odcinkow kanalizacji deszczowej nastgpi koniecznosé
odwadniania wykopow, to sposob ich odwadniania dostosowaé do warunkow gruntowych. Zwroci¢ naleiy
szczegolng uwage, aby podczas odwadniania nie naruszyé struktury gruntu, nie dopusci¢ do jego przemieszczenia
i uplynnienia. Mogtoby to spowodowaé niebezpieczenstwo naruszenia statecznosci budynkow znajdujgcych sie w
pobliiu.

Uwaga 3! Zabrania si¢ odprowadzania wod 7 pompowania do kanalizacji sanitarnej.

Uwaga 4! Wywoz wody 7 odwodnienia wykopow wozami asenizacyjnymi.

6.4. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow
z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta
rur, i normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610
marzec 2002r. ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac:

— w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podtoza) na 15 cm podsypce wyréwnawczej z
piasku,

— w gruntach gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podloza), nalezy
na wymienianym gruncie (lub wzmocnionym podtozu) utozy¢ podsypke wyréwnawczg gr. Scm.

Przylacza do wpustow deszczowych uktadaé na 10 cm podsypce z piasku

Studnie zelbetowe nalezy izolowac zewngtrznie masg izolacyjng w gruntach suchych. Rysunki typowe
studzienek w zalaczeniu.

Montaz prefabrykowanych studni Zelbetowych lub z polimerobetonu o potaczeniach na uszczelki gumowe
nalezy wykona¢ wedlug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi

w dokumentacji.



Sposob posadowienia studni zalezy od warunkow gruntowo wodnych. Studzienki nalezy montowaé w
odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podlozu betonowym lub
fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym, niestabilnym podtozy moze spowodowaé osiadanie studni.
Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagg$ci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtdrnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podlozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylacza
umozliwiajace podtaczenie kruécoOw przyltaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
jej wypoziomowanie. Na goérny zamek dennicy nakladamy uszczelke gumowsa. Przed natozeniem kolejnego
elementu, czyScimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami  studni,
na zewnetrznej krawedzi ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po
natozeniu goérnego elementu nalezy go delikatnie docisngé poprzez podkiad drewniany, tak aby nadmiar kleju
wyplynat.

Roboty budowalne wykonywac¢ pod nadzorem gestorow sieci.

6.5. Zasypka wykopow

W przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypa¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej
drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypaé do istniejacej rzgdnej z ustabilizowaniem za pomoca
zgromadzonych nasypoéw w robotach przygotowawczych.

Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy kanatowej, 30 cm ponad wierzch przewodu r¢cznie, gruntem
dowozonym (piaskiem) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg PN-86/B-002480.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzgdnej projektowanej wykona¢ mechanicznie koparka gruntem
dowiezionym.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopdw. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé
20 cm. Zaggszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykonaé do wskaznika Proctora
Is=100%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. Is=100% do glebokosci 1,2 m, a pod
droga do Is-100%. Studnie obsypywac gruntem piaszczystym z zaggszczaniem materialu obsypki wokot studni
do powierzchni terenu jak wyzej .Zaggszczanie pier§cienia obsypki wokoét trzpieni zasuw i hydrantow s=0,3m
nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora [s=0,97.

Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w cato$ci recznie.

6.6. Préby i odbiory

Badanie szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probe
szczelno$ci przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlacza musza by¢ odkryte.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia proébnego, wywolanego wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewoddw sa spetnione, jezeli uzupelnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej :

e 0,151/m?dla przewodow
e 0,20 I/m’ dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi
e 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza.



Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi

Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiory czesciowe odnoszg sie¢ do poszczegdlnych etapow robodt przed zakonczeniem budowy kolejnych

odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje

sprawdzenie:

zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczeg6lnosci zastosowanych materiatow,
prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci poditoza, podsypki, zasypki, glebokosci
utozenia przewodu, szalowania,

prawidlowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen,
zmian kierunku,

prawidlowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnoSci przy przejéciach przez przeszkody,
wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci.

oznakowania trasy rurociagéow i oznakowania armatury.

Odbior powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i

uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwymi protokotami.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
poprawnosci zainstalowania rurociggoéw i urzadzen,

kompletnosci i jako$ci zainstalowanych rurociggdéw i urzadzen,

poprawnosci dziatania kanatow,

aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupehnienia,
kompletnosci DTR i §wiadectw producenta,

kompletnosci protokotow czgsciowych.

Przy odbiorze robot Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czg¢éciowych odbioréw poprzednich etapow robot,

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw urzadzen i materialow,

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sig jakies$

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupeienia.

6.7. Uwagi koncowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

budowlanymi i BHP.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi

oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory rob6t zanikowych oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze

strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujacego kanalizacj¢ deszczowa.



Po wykonaniu calo$ci robdt nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjna kanatlu lub prébe szczelnosci
w celu sprawdzenia jego szczelnoSci.

Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia,
w trakcie realizacji kanalu deszczowego nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia wystapienia nieprzewidzianych
kolizji. Moga wystapi¢ réznice miedzy rz¢ednymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem faktycznym.
W obre¢bie krzyzowek z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Catos$¢ robot zwigzanych z projektowang kanalizacja deszczowa nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czgsé
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujacymi normami.

Po wykonaniu cato$ci robot nalezy przeprowadzi¢ monitoring powykonawczy wybudowanej kanalizacji

deszczowej.

7. Zestawienie podstawowych materialow

Srednica Jedn.
Lp. Wyszczegdlnienie ] Hosé
(mm) miary
1 2 3 4 5
1. | RuraPVC-U Lite SN8 @ 315 mm 315 mb 185,0
2. | Rura PVC-U Lite SN8 @ 315 mm (przykanaliki) 315 mb 10
3. | Rura PVC-U Lite SN8 ©® 200 mm (przykanaliki) 200 mb 38,5

Studnia rewizyjna betonowa lub polimerobetonowa z dnem
4. | prefabrykowanym, z pierécieniem odciazajacym, pokrywa 1000 szt. 8
zelbetowa 1 wlazem zeliwnym typu ciezkiego D (40T)

Studzienka $ciekowa uliczna betonowa z wpustem zeliwnym
5. |jezdniowym cigzkim (kohierzowym) D-400 z zamknigciem i 500 szt. 9
czescig osadowa H=1,0 m, kompletna, z pierscieniem odcigzajacym
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