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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Nazwa obiektu

Budowa sieci kanalizacji
ul. Nadnarwianskiej w tapach.

deszczowej w zwigzku z przebudowag

Adres obiektu

wojewoddztwo podlaskie, powiat biatostocki, miasto tapy

Obreb i numery dziatek na
ktorych obiekt jest
zlokalizowany

jednostka ewidencyjna — miasto tapy
200206_4.0002 tapy II

dz. 200206_4.0002.888, dz. 200206_4.0002.1218,
dz. 200206_4.0002.1234

Inwestor

Gmina tapy
ul. generata Wtadystawa Sikorskiego 24
18-100 tapy

Jednostka projektowa

INFRAP tukasz Klebus
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 11
15-333 Biatystok

Imie i Nazwisko Stanowisko Specjalnos¢ | Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Beata Kalinowska Projektant Sanitarna PDL/0058/PO0OS/13
mgr inz. Izabela Koztowska Sprawdzajacy Sanitarna PDL/0140/PO0S/13
Nr egz. .....

02.11.2022r.




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-7)

o Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i projektanta sprawdzajgcego

o Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i projektanta sprawdzajgcego do wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego

e Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 8-11)
Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu
Inne informacje i dane

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

2B T

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

lll. Czes¢ rysunkowa
Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500
Rys. nr 2. Profile podiuzne sieci kanalizacji sanitarnej; skala 1:100/500

Rys. nr 3. Profile podiuzne przykanalikow kanalizacji sanitarnej; skala 1:100/500



Oswiadczenie projektanta
| projektanta sprawdzajgcego

Nazwa: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowg ul.

Nadnarwianskiej w Lapach

Adres: jednostka ewidencyjna — miasto Lapy
obreb 200206_4.0002 tapy |l

dz. 200206_4.0002.888, dz. 200206_4.0002.1218, dz.
200206_4.0002.1234

Inwestor: Gmina Lapy
ul. Generata Witadystawa Sikorskiego 24
18-100 Lapy

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu budowy kanalizacji deszczowej w zwigzku z
przebudowg ul. Nadnarwianskiej w tapach zlokalizowanej na dziatkach 200206 _4.0002.888;
200206_4.0002.1218; 200206_4.0002.1234 wykonany na zlecenie Gminy tapy, ul. Gen.
Witadystawa Sikorskiego, 18-100 tapy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane catos¢ problematyki

zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

Branza / Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
SANITARNA/ mar inz. Beata Kalinowska PDL/0058/POOS/13
PROJEKTANT grinz. PDL/IS/0118/13
SANITARNA / PDL/0140/POOS/13
SPRAWDZAJACY mgr inz. Izabela Koztowska PDL/IS/0018/14

Biatystok, 02.11.2022 r.



1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu niezbedny
do uzyskania pozwolenia na budowe sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowa ul.
Nadnarwianskiej w Lapach.
Zakres robdt branzy sanitarnej obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej,
przykanalikow kanalizacji deszczowej oraz studni, wpustow deszczowych.
Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. 1).
Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robdt przy realizacji projektowanej
inwestycji:
e przygotowanie terenu,
o wytyczenie osi projektowanego kanatu,
o Zzlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
e budowa kanatu i studni,
¢ roboty ziemne,
e prace porzadkowe.
Prace budowlane powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki sposob aby

wprowadzac jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na ul. Nadnarwianskiej , stanowigcej pas
drogi gminnej oraz ul. Nowowiejskiej — pas drogi powiatowe;.
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie

techniczne:

sie¢ wodociggowa,

¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej

o sie¢ kanalizacji deszczowej,

e napowietrzne i kablowe linie energetyczne,

e napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W oparciu o koncepcje zatwierdzong przez inwestora zostat ustalony zakres budowy.
Dokumentacja obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ist. D1 — D9 o
Srednicy DN315 mm z rur PVC-U Lite SN8 o dtugosci 185,0 m wraz z przykanalikami kanalizaciji
deszczowej o srednicy DN315 mm i DN200 mm z rur PVC-U Lite SN8 o tgcznej dtugosci 48,5 m

wraz ze studniami i wpustami deszczowymi.



4. INNE INFORMACJE | DANE
4.1. INFORMACJE O OGRANICZENIACH | ZAKAZACH WYNIKAJACYCH Z MPZP
Przedmiotowa inwestycja jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (Uchwata nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w tapach z dnia 30 grudnia 2003r.)
Przedmiotowa inwestycja nie narusza ograniczen i zakaz...0w wynikajgcych z obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu.
4.2. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU | WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
nie podlega ochronie konserwatora zabytkdw.
4.3. INFORMACJE O WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenéw gorniczych.
4.4. INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
Przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢c mogacych zawsze Iub tez
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz do przedsiewziecie innych niz
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, niezwigzanych bezposrednio z ochrong
obszaru Natura 2000 lub nie wynikajgcych z tej ochrony, a mogacych znaczgco lub tez
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ ma obszar Natura 2000, w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko i
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaéna srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839 z pézn. zm.).
Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywaé
na srodowisko.
Zielen istniejgca
Na inwentaryzowanym terenie nie stwierdzono wystepowania drzew o $rednicy powyze;j
10 cm.
Zielen projektowana
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje projektowania zieleni.
Hatas i spaliny
Planowana inwestycja nie emituje spalin oraz hatasu.
Utylizacja odpadéw drogowych
Materiaty pochodzace z rozbiérek pasa drogowego (chodniki, $ciezka rowerowa, jezdnia)
stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny byC przekazane Inwestorowi. Pozostate nalezy
przewiez¢ na baze Wykonawcy robdt i poddac recyklingowi lub utylizacji. Grunt uzyskany z
wykopow
w trakcie prowadzenia robdt ziemnych stanie sie witasnoscia Wykonawcy i zostanie

zutylizowany.



5. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1. INFORMACJE DOTYCZACE WYMOGOW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI

CELU PUBLICZNEGO

Planowana inwestycja lezy w obszarze obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

5.2. TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC |

BEZPIECZENSTWO PANSTWA

Przedmiotowe i przylegte dziatki nie lezg w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym
mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

5.3. ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 30 pkt 5 - Prawo Budowlane, do wykonywania roboét budowlanych
mozna przystgpic, jezeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu
w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgtoszenia.

5.4. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznaé sie z warunkami i uwagami
uzytkownikdw uzbrojenia. Projektowane (wg odr. opracowania), istniejgce i krzyzujgce sie z
wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej recznie odkopaé i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji. Skrzyzowania z istniejgcymi
sieciami  kanalizacyjnymi, = wodociggowymi,  energetycznymi i telekomunikacyjnymi
zaprojektowano w sposéb bezkolizyjny w porozumieniu z ich wtascicielami. Prace ziemne w
poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prowadzi¢ recznie.

W  przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania — dalsze roboty prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.

Skrzyzowanie projektowanych kanaléw deszczowych z ist. przewodami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi

Z uwagi na brak szczegdétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia,
w trakcie realizacji projektu nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych
kolizji.

Mogta wystgpi¢ réznice miedzy odczytanymi z podktadu geodezyjnego, a stanem
faktycznym. Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykona¢ wykopy kontrolne. w razie
wystgpienia nieprzewidzianych kolizji zwroci¢ sie do Projektanta w celu konsultacji rozwigzania
projektu. W obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek: 200206_4.0002.888;

200206_4.0002.1234; 200206_4.0002.1218;



Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie:
o Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

Branza / Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
SANITARNA/ mar inz. Beata Kalinowska PDL/0058/POOS/13
PROJEKTANT grinz. PDL/IS/0118/13
SANITARNA/ - PDL/0140/POOS/13
SPRAWDZAJACY mgr inz. lzabela Koziowska PDL/IS/0018/14




ZALACZNIKI PROJEKTU

Nazwa obiektu

Budowa sieci kanalizacji
ul. Nadnarwianskiej w tapach.

deszczowej w zwigzku z przebudowg

Adres obiektu i kategoria

wojewddztwo podlaskie, powiat biatostocki, miasto tapy
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Obreb i numery dziatek na
ktérych obiekt jest
zlokalizowany

jednostka ewidencyjna — miasto tapy
200206_4.0002 tapy II

dz. 200206_4.0002.888, dz. 200206_4.0002.1218,
dz. 200206_4.0002.1234

Inwestor

Gmina tapy
ul. generata Wtadystawa Sikorskiego 24
18-100 tapy

Jednostka projektowa

INFRAP tukasz Klebus
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 11
15-333 Biatystok

Imie i Nazwisko

Stanowisko Specjalnosé Nr uprawnien

Podpis

mgr inz. Beata Kalinowska Projektant Sanitarna PDL/0058/PO0OS/13
mgr inz. Izabela Koztowska Sprawdzajacy Sanitarna PDL/0140/PO0S/13
1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Protokoét z narady koordynacyjnej
Spis zawartosci 3. Decyzja dotyczaca lokalizacji sieci deszczowej w pasie drogi

powiatowej
4. Warunki techniczne




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowg

b D EEE ul. Nadnarwianskiej w tapach.

wojewoddztwo podlaskie, powiat biatostocki, miasto tapy

Adres obiektu i kategoria Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

jednostka ewidencyjna — miasto tapy
200206_4.0002 tapy II

dz. 200206_4.0002.888, dz. 200206_4.0002.1218,
dz. 200206_4.0002.1234

Obreb i numery dziatek na
ktorych obiekt jest
zlokalizowany

Gmina tapy
Inwestor ul. generata Wiadystawa Sikorskiego 24
18-100 tapy
INFRAP tukasz Klebus
Jednostka projektowa ul. Zwierzyniecka 10 lok. 11

15-333 Biatystok

Imie i Nazwisko Stanowisko Specjalnosc¢ Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Beata Kalinowska Projektant Sanitarna PDL/0058/POQOS/13
mgr inz. Izabela Koztowska Sprawdzajacy Sanitarna PDL/0140/PO0S/13




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, gdy istnieje taka konieczno$é, planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 151 z 27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego:

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowg ul.
Nadnarwianskiej w tapach.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby wprowadzaé jak najmniejsze

utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
o sie¢ elektroenergetyczna,
¢ sie¢ wodociggowa,
o sie¢ kanalizacyjna,
e sie¢ telekomunikacyjna,

¢ sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e ruch pojazdéw w pasie drogowym,
¢ istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,

e sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:
e porazenie prgdem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania
wykopow,
e Zzagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury,
e najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,

e zasypanie pracownikow w wykopie.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:
Pracownicy przed przystgpieniem do roboét winni byé przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sgsiedztwie czynnych urzadzen

podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP we wtadciwym zakresie robot.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami
BHP oraz pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych sieci.

Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowaé
aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace
budowlane, prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na

czas budowy.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

Branza / Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
SANITARNA/ mar inz. Beata Kalinowska PDL/0058/POOS/13
PROJEKTANT grinz. PDL/IS/0118/13
SANITARNA/ - PDL/0140/POOS/13
SPRAWDZAJACY mgrinz. lzabela Koziowska PDL/IS/0018/14




