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Nr PZD-II-ST/D-5403/454/2019
DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
/tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 2068 — z p6Zniejszymi zmianami / oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r. Nr poz. 2096 j.t./,
oraz uchwaty Nr 1945/2006 Zarzadu Powiatu w Biatymstoku z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie
udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég w Biatymstoku do zatatwiania
spraw w imieniu Zarzadu Powiatu Bialostockiego jako zarzadcy drég powiatowych - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2019 r.(uzupelionego dnia 12.12.2019 r.), zlozonego przez:
Burmistrza Lap ul. gen. WL Sikorskiego 24, 18-100 Lapy, w sprawie uzgodnienia lokalizacji
kanalizacji deszczowej w Lapach, gm. Lapy, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2349B.

zezwalam na:

1. umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym w/w drogi na n/w warunkach:

1) Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej od istniejacej studni rewizyjnej na kanale
deszczowym na wysokosci dziatki nr geod. 1234 do proj. studni rewizyjnej na dzialce nr geod.
1234, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacjg wskazang w projekcie
zagospodarowania terenu zataczonego do wniosku.

2) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania minimalnego
wskaznika zaggszczenia Is=1,0.

3) Odbudowa¢ konstrukcje drogi powiatowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) jak dla
kategorii ruchu KR1. '

4) Wliqczenie proj. kanalizacji deszczowej do istn. kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej
nalezy wykonac na warunkach okreslonych przez tut. Powiatowy Zarzqd Drég.

5) Projekt prrewiduje likwidacje jednego wpustu ulicznego, dlatego tei, sposéb odwodnienia
skrzyzowania drog naleiy uzgodnic z tut.. Powiatowym Zarzgdem Drég

6) Pozostaly odcinek sieci kanalizacji deszczowej wykonaé poza pasem drogowym drogi
powiatowej, zgodnie z lokalizacjg wskazang w projekcie zagospodarowania terenu zatgczonego
do wniosku.

7) Jezeli w ciggu 24 miesiecy od daty wykonania urzadzenia nastapi obnizenie elementéw pasa
drogowego nad wykonanym urzadzeniem, wiasciciel urzadzenia zobowigzany bedzie do ich
naprawy. Wszelkie roboty prowadzone w pasie drogowym beda musialy zosta¢ odebrane przez
uprawnionego pracownika PZD w Bialymstoku.

8) Termin realizacji robét w pasie drogowym powinien przypada¢ w okresie od kwietnia do
pazdziernika.

9) W przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego nalezy je przywrdci¢ do stanu
pierwotnego, zachowujgc wymagane spadki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn.zm/.

10) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia urzgdzenia, koszt
tego przelozenia ponosi jego wlasciciel — zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.

2. Dysponowanie nieruchomoscig stanowiaca pas drogowy na wyzej okreslonych warunkach.
Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi zezwolenia na wejsScie w teren i
prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed rozpoczgciem rob6t w pasie drogowym strona powinna wystgpi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drég w Bialymstoku o uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego



stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane /Dz.U. z 2016 r. poz. 290 — z pdzZniejszymi zmianami/

Do wniosku nalezy dofgczy¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1
czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego —
Dz.U. z2016 . poz. 1264):

1) ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

2) szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajgcie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy
lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych

4) opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa
ruchu,

5) harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia
robot,

6) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wasciwemu organowi administracji
publicznej.

Wymieniony wyzej projekt organizacji ruchu powinien by¢ uprzednio uzgodniony w/g kryteriow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

Za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym, oraz za zajecie pasa drogowego na czas
rob6t pobrane zostang optaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 2068 — z pdzniejszymi zmianami / oraz uchwalg Nr
XV1/135/2012 Rady Powiatu Bialostockiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wysokosci stawek
optat za zajecie 1m? pasa drogowego drég powiatowych, ktorych zarzadca jest Zarzad Powiatu
Biatostockiego (Dz.Urz. Wojewddztwa Podlaskiego poz. 1209 z dnia 18 kwietnia 2012r.).

Uzasadnienie
W zwigzku z tym, ze decyzja spelnia w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od jej uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Bialymstoku za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku w terminie 14 dni od
daty dorgczenia.
Zgodnie z obowigzujgcg ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane /Dz.U. z 2016 r. poz. 290 —
z pbzniejszymi zmianami/, przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia wlasciwemu organowi robét, dla
ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg
drogi projektu budowlanego - zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 2068 — z pdzniejszymi zmianami/.

Zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) do ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1827).
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WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

. Obiekt i jego charakterystyka.
1.1. Nazwa obiektu: budowa kanalizacji deszczowe;j
.2. Adres obiektu: Lapy, ul. Nadnarwianska
1.3. Inwestor: Gmina Lapy, ul. Gen. Wi. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

2. Warunki przylaczania do sieci kanalizacji deszczowej.
2.1. Miejsce wlaczenia: istniejacego kanatu deszczowego w ul. Nowowiejskiej.
2.2. Przed wprowadzeniem sciekdw do sieci kanalizacyjnej oczyszczanie z utwardzonej
powierzchni wykonywac za pomoca wpustow ulicznych z osadnikiem piasku,
2.3. Rodzaj przylacza: rura PCV.
- 2.4. Wszystkie polaczenia wykonywacé jako szczelne. Przy glebokosci uktadania rur mniejszej
niz 1,20m rurocigg wzmocni¢ poprzez obetonowanie rur betonem B-10 grub. 10 cm.

3. Wytyczne organizacyjne.

3.1. Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy uzgodnié istniejace uzbrojenie podziemne z
instytucjami eksploatujagcymi te urzadzenia.

3.2. Inwestor zobowiazany jest uzyskaé¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz
przeprowadzenie w nim robot od zarzadcy drogi.

3.3. Ewentualne wejscia na grunty oséb fizycznych i prawnych uzgodni¢ z ich wiascicielami.

3.4. Teren po robotach doprowadzié¢ do nalezytego stanu.

3.5. W czasie robét nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz oznakowacé ulice w sposéb uzgodniony
z zarzadcg drogi.

3.6. Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé 1nwentaryzaqe;
geodezyjna. ,
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