roboty drogowe ul. Korczaka.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE+ ROBOTY ZIEMNE
1|wycena wias- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: obstuga geodezyjna robot | kpl.
d.1l/na drogowych o tgczej diug. ok. 210,00m
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|wycena witas- | Przestawienie i regulacja wysokosciowa punktéw poligonowej osnowy geodezyjnej |kpl.
d.1l|na
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m?2
d.1/0802-04
1830.00 m2 1830.00
RAZEM 1830.00
4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km
146.40 m3 146.40
RAZEM 146.40
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- m2
d.1/0804-02 piaskowej
94.00 m? 94.00
RAZEM 94.00
6/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m?2
d.1/0805-05 piaskowej
775.00 m?2 775.00
RAZEM 775.00
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw i obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0806-02 wej
824.00 m 824.00
RAZEM 824.00
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km
72.20 m3 72.20
RAZEM 72.20
9/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|/m3
d.1/0202-07 w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odlegtos¢ do 10 km samochodami sa-
mowytadowczymi wraz z wbudowaniem w nasyp (wykop pod nawierzchnie jezdni)
249.00 m3 249.00
RAZEM 249.00
10|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1/0235-02 -1v
220.00 m3 220.00
RAZEM 220.00
11/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. lll- |m3
d.1/0237-04 v
220.00 m3 220.00
RAZEM 220.00
2 JEZDNIA
12/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m?2
d.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1734.40 m2 1734.40
RAZEM 1734.40
13/KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/ |m?
d.2/0109-03 2,0 grubosci 30cm
1734.40 m? 1734.40
RAZEM 1734.40
14/KNNR 6 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg m?2
d.2/1005-07
1420.00 m2 1420.00
RAZEM 1420.00
15/KSNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa C50/30 warstwa gru- |m?2
d.2|0112-02 bosci po zageszczeniu 25cm
1630.00 m2 1630.00
RAZEM 1630.00
16|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm | m?2
d.2|/0308-03 (warstwa wigzgca)
1420.00 m2 1420.00
RAZEM 1420.00
17|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m2
d.2/0309-02 (warstwa scieralna)
1420.00 m? 1420.00
RAZEM 1420.00
18/ KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10 grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0502-03 mentowo-piaskowej grubosci 5¢cm z wypetnieniem spoin piaskiem (miejsca posto-
jowe)
210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00
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19/KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw z opo- |m
d.2|/0401-03 rem z betonu (na wjazdach wtopione)
523.00 m 523.00
RAZEM 523.00
3 CHODNIKI i ZJAZDY
20/KSNR 6 Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z profilowaniem i zagesz- |m?2
d.3/0102-02 czaniem
775.00 m?2 775.00
RAZEM 775.00
21/KSNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C50/30 grubosci 15cm | m?2
d.3/0113-06
775.00 m?2 775.00
RAZEM 775.00
22|KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor czerwony na zjaz- |m?2
d.3/0502-03 dach) na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
775.00 m2 775.00
RAZEM 775.00
23/KSNR 6 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3/0404-02
620.00 m 620.00
RAZEM 620.00
24/ KSNR 6 Koryto pod chodniki wykonywane mechanicznie w gruntach kat. 1I-IV z profilowa- |m?2
d.3/0102-02 niem i zageszczaniem
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
25/KSNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa C50/30 warstwa gru- |m?2
d.3/0112-02 bosci po zageszczeniu 25cm
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
26 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x9 cm na podsypce piaskowej, spo-m?
d.3/0503-01 iny wypetnione piaskiem - piyty z wybrzuszeniem na przejsciu
8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
27/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [I- |m?2
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
290.00 m?2 290.00
RAZEM 290.00
28/KSNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa C50/30 gr. 25 cm m2
d.3/0113-03
290.00 m?2 290.00
RAZEM 290.00
29/KSNR 6 Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor czerwony) na | m?
d.3/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
290.00 m?2 290.00
RAZEM 290.00
30|wycena witas- | Wykonanie dwéch studzienek sciekowych $r. 500mm z osadnikiem bez syfonu kpl.
d.3|na wraz z wykonaniem przykanalikéw
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
31/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem trawy przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.3/0507-01
700.00 m?2 700.00
RAZEM 700.00
4 ROBOTY TOWARZYSZACE
32/KSNR 6 Regulacja pionowa zaworow wodociggowych i gazowych dla urzgdzen podziem-  |kpl.
d.4|1305-01 nych
15.00 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
33|wycena wias- | Roboty remontowe wraz z przebudowg istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej, w | kpl.
d.4na tym: wymiana wtazéw zeliwnych klasy D400 na nowe, zamontowanie pierscieni od-
cigzajgcych oraz regulacja wysokosciowa studni
8.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
34 |wycena wtas- | Przebudowa i wymiana hydrantu kpl.
d.4|na
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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