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1 - wypetienie

2 - Sciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany

3 - wypetnienie wokét rury, piaskiem drobnym lub srednim
na wysokos$¢ 30 cm nad rurociag

4 - podsypka, piasek drobny lub $redni gr. min 10 cm

5 - ewentualne wzmocnienie gruntu

6 - projektowany rurocigg

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowig piaski drobne,
Srednie i grube o $r. zast.
ziarna 2>d>0,05 mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje sie podsypki
podsypke ksztattuje naturalne podloze
uformowane na kat 90 stopni

[Nazwa i adres obiektu:

Budowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowa ul. Nadnarwianskiej w tapach

tadium:

Projekt wykonawczy

Tytut rysunku:

Sposéb utozenia i rodzaj wykopu dla rur PVC

Rysunek / arkusz: A

Ekala:

Wersja:

01/Pat 02.11.2022

Imie i nazwisko: [Stanowisko: 'Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Beata Kalinowska [Projektant Sanitarna | PDL/0058/POOS/13
mgr inz. Izabela Koztowska |Sprawdzajgcy Sanitarna_ | PDL/0140/POOS/13




