Przekroj przez parking i droge dojazdowa

22
TRAWNIK 15 DROGA WEWNETRZNA - 500 PARKING - 500 15 TRAWNIK
Kostka betonowa - gr.8 cm Ptyty azurowe MEBA wypetnione ziemia i obsiane trawa , gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa - gr.4 cm Podsypka piaskowa, gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5-63mm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5-63mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
W-wa odsgczajgca z piasku gruboz. CBR>20%, gr. 15cm W-wa odsgczajgca z piasku gruboz. CBR>20%, gr. 15cm
Sprofilowane i zageszczone podtoza gruntowego Is>1,00 ( podioza Sprofilowane i zageszczone podtoza gruntowego Is>1,00 ( podioza
stabonosne (G4, G3) wymieni¢ na piasek gruboziarnisty CBR>20%, gr. 20cm - stabonosne (G4, G3) wymieni¢ na piasek gruboziarnisty CBR>20%, gr. 20cm -
doprowadzenie do grupy nosnosci G2) doprowadzenie do grupy nosnosci G2)
Grubosé: 67cm Grubos¢: 67cm
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kraweznik najazdowy, betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - gr.15 cm

W-wa odsgczajgca z piasku gruboz.
CBR>20%, gr. 15cm

podtoze gruntowe

kraweznik najazdowy, betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - gr.15 cm

W-wa odsgczajgca z piasku gruboz.
CBR>20%, gr. 15cm

podioze gruntowe

kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - gr.15 cm

W-wa odsgczajgca z piasku gruboz. CBR>20%, gr. 15cm

podtoze gruntowe

Przekrdj przez chodnik

TRAWNIK 7

CHODNIK - 150

kostka betonowa - gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa - gr.3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

o frakgji 0-31,5mm - gr.15 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% - gr.15 cm

podfoze gruntowe

obrzeze betonowe 8x30cm

Grubosé: 39cm

1,5% ~

7, TRAWNIK

fawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30cm

fawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10cm

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Nazwq Zagospodarowanie terenu w

zadania obrebie ulic Klasztornej, $w. Projekt
Jadwigi i Marii Konopnickiej techniczny

Adres ul. M. Konopnickiej / Sw. Jadwigi Branza
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