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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zagospodarowanie terenu w obrebie ulic Klasztornej, Sw. Jadwigi i Marii

Konopnickiej
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BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego XXII
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AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA OPRAC.
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OPRACOWANIE SKEADA SIE Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:
ELEMENT I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Kopia decyzji o0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnoSci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Czes¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zestawienie powierzchni

Inne informacje i dane

Warunki ochronny przeciwpozarowej

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

N~ WNE

Cze$¢ rysunkowa
1. Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. 2. Wiata $mietnikowa 6 stanowiskowa
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami, my nizej
podpisani projektanci o§wiadczamy, ze projekt zagospodarowanie terenu w
obrebie ulic Klasztornej, Sw. Jadwigi i Marii Konopnickiej W Ztotoryi , na
dziatce nr 150/40, 150/35, obr. 0003, OBREB 3, jednostka ewid. 022602_1
Zlotoryja, zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL IMIET SPECJALNOSCINUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA OPRAC.
mgr inz. do projekiowania bez ograniczen Projekt
Projektant | Jarostaw W SpeC. korshukq/jn(}budwvlanej zagospodarowania 16.08.2021
Mikotajczyk nr uprawnien: DOS/0088/PWBKb/20
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w
obrebie ulic Klasztornej, Sw. Jadwigi i Marii Konopnickiej (dz. nr 150/40,
150/35 obrgb 0003) w Ztotoryi poprzez odnowe terendow zielonych, montaz
malej architektury, nasadzenie gatunkéw rodzimych, zastosowanie
nawierzchni przepuszczalnych, wytyczenie 1 remont istniejacych ciggow
jezdno-pieszych, pieszych i parkingdw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 150/40 zabudowana budynkiem mieszkalnym,
wielorodzinnym. Dziatka nr 150/35 niezabudowana. Dziatki nieogrodzone.
Wjazd na dziatki od strony ulicy Konopnickiej. Dziatki stanowig wnetrze
zabudowy mieszkalno-ustugowe;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje si¢ utwardzenie na dzialce ciggu jezdno-pieszego oraz dojs¢
do budynkéw. Przy ciggu jezdno-pieszym zostanie wykonanych 17 miejsc
parkingowych (w tym 2 miejsca dla osdb niepelnosprawnych). Przy ciggu
jezdno-pieszym na wykonanym utwardzeniu terenu zostanie wydzielone
miejsce na wiate przeznaczong na kontenery do segregacji odpadow.

Projektowane ciagi jezdno-piesze oraz piesze zostang wykonane z kostki
betonowej, drobnowymiarowej. Parkingi zostang wykonane z betonowych ptyt
azurowych wypetnionych ziemig i obsianych trawa.

Dojazd do migjsc parkingowych istniejacym zjazdem z drogi miejskiej na
dziatce nr 148/1dr.

3.1. Infrastruktura

a) Zaopatrzenie w energie elektryczng
Nie dotyczy

b) Zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy

C) Odprowadzenie Sciekow sanitarnych
Nie dotyczy.
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d) Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych w teren posesji poprzez przylegle i
projektowane tereny zielone oraz parkingi wykonane z plyt betonowych
azurowych.

e) Zagospodarowanie odpadami
Miejsce na pojemniki do segregacji odpadéw znajdowac si¢ beda pod
zadaszong wiatg Smietnikowa 6-stanowiskowa.

f) Dostep do drogi publicznej
Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej, gminnej istniejagcym
wjazdem. Wjazd nie ulega zmianie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchni terenu objetego opracowaniem — 1 131 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacym budynkiem — 149,0 m?
Powierzchnia utwardzenia kostka betonowa — 400,0 m?
Powierzchnia utwardzenia kratg betonowg azurowg — 247,0 m?
Powierzchni trawiasta - 335,0 m?

5. INNE INFORMACJE | DANE

a) Parametry budynku, niezbedne do sprawdzenia z ograniczeniami
wynikajgcymi z planem miejscowym
Nie dotyczy

b) Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na obszarze osrodka historycznego
miasta Zlotoryi — Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytkow pod
numerem A/2686/506 decyzja z dnia 01.12.1958 r.

Prace ziemne beda prowadzone tylko w obrebie istniejgcych nasypow
budowlanych, w zwigzku z tym wystepuje znikome prawdopodobienstwo
wystapienia zabytkow archeologicznych na obszarze prowadzonych robot.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku
natrafienia na przedmioty posiadajace cechy zabytku lub majace warto$¢
archeologiczng, obowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym inspektora
nadzoru, Zamawiajacego oraz wlasciwego Kkonserwatora zabytkow.
Jednoczes$nie Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
1 wstrzyma¢ wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu
wydania przez wladze konserwatorskie odpowiednich decyz;ji - ustawa z dnia
15.02.1962 r. o ochronie dobr kultury (Dz. U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150 z
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pozn. zm.). wykopaliska 1 znaleziska archeologiczne stanowig wlasno$¢
Panstwa.

C) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren inwestycji potozony jest poza wptywem eksploatacji gérnicze;.

d) Opis oddziatywania obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sasiadujacych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych interesow 0s0b trzecich wystepujacych w  obszarze
oddziatywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie figuruje w wykazie Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia
10 pazdziernika 2010 r.) zmienionego Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 817);

Projektowana Inwestycja nie ma negatywnego wpltywu na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne. Nie przewiduje si¢
wycinki drzew.

6. WARUNKI OCHRONNY PRZECIWPOZAROWE]J
Nie dotyczy.
7. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Po analizie uwzgledniajacej  przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie
zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami), ktére moglyby wprowadzic¢
jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie
nieruchomosci znajdujacych si¢ w otoczeniu terenu inwestycji 1 na ich
podstawie wyznaczono obszar oddzialywania inwestycji ktory obejmuje:

e dzialka 150/40, 150/35 obreb 0003, OBREB 3, jed. ewid. 022602_1

Zlotoryja, na ktorej jest prowadzona inwestycja i nie wykracza poza

przedmiotowa dziatke.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktéra nalezy wykona¢ w ramach
inwestycji, nie s3g robotami stwarzajagcymi szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 2la, ust. la ustawy z dnia z
07.07.1994r. ,,Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6ézn. zm.)
oraz w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003
r/, przedmiotowa inwestycja, w zakresiec wykonania drog wewnetrznych,
chodnikow, zjazdow przed przystapieniem do robot nie wymaga sporzgdzania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT Il
PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Miejska Zlotoryja
INWESTOR Pl. Orlat Lwowskich 1,
59-500 Ztotoryja

NAZWA ZAMIERZENIA | Zagospodarowanie terenu w obrebie ulic Klasztornej, Sw. Jadwigi i Marii

BUDOWLANEGO Konopnickiej

ADRES | KATEGORIA ul. M. Konopnickiej / Sw. Jadwigi, 59-500 Ztotoryja

OBIEKTU N
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego XXII
POZOSTALE DANE Jednqstka ewid. 022602 1 Ztotoryja
ADRESOWE obreb: 0003, OBREB 3
dziatka nr 150/40, 150/35
ZESPOL IMIET SPECJALNOSCINUMER ZAKRES DATA PODPIS

AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA OPRAC.

mgr inz. do projektowania bez ograniczen Projekt
Projektant | Jarostaw w spec. konstrukeyjno-budowlanej za00snodarowania 16.08.2021

Mikotajczyk nr uprawniei: DOSO0S8PWBKb20 | “29%5P

OPRACOWANIE SKEADA SIE Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:
ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY
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Spis tresci projektu technicznego

. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - str. 3

1. Czesé opisowa— str. 3-15

111.Cze¢s$¢ rysunkowa

1.

2
3.
4.
5

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu — inwentaryzacja
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu — wyburzenia
Rys. 3. Projekt zagospodarowania terenu — szczegoty

Rys. 4. Przekroje przez nawierzchnig

Rys. 5. Wiata $mietnikowa 6 stanowiskowa
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami, my
nizej podpisani projektanci o$wiadczamy, ze projekt techniczny dla
zagospodarowanie terenu w obrebie ulic Klasztornej, Sw. Jadwigi i Marii
Konopnickie] w Ztotoryi, na dziatce nr 150/40, 150/35, obr. 0003,
OBREB 3, jednostka ewid. 022602 1 Ztotoryja, zostal wykonany
zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Oswiadczenie

ZESPOL IMIEI SPECJALNOSCINUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA OPRAC.
mgr inz. do projektowania bez ograniczen Projekt
Projektant | Jarostaw W SpeC. korshukq/jn(}budwvlanej zagospodarowania 16.08.2021
Mikotajczyk nr uprawnien: DOS/0088/PWBKDbH/20
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w
obrebie ulic Klasztornej, Sw. Jadwigi i Marii Konopnickiej (dz. nr 150/40,
150/35 obrgb 0003) w Ztotoryi poprzez odnowe terendow zielonych, montaz
malej architektury, nasadzenie gatunkéw rodzimych, zastosowanie
nawierzchni przepuszczalnych, wytyczenie 1 remont istniejacych ciggow
jezdno-pieszych, pieszych i parkingdw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr  150/40  zabudowana budynkiem  mieszkalnym,
wielorodzinnym. Dziatka nr 150/35 niezabudowana. Dziatki nieogrodzone.
Wjazd na dziatki od strony ulicy Konopnickiej. Dziatki stanowig wnetrze
zabudowy mieszkalno-ustugowe;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAL KI

Projektuje si¢ utwardzenie na dziatce ciggu jezdno-pieszego oraz dojs¢
do budynkéw. Przy ciggu jezdno-pieszym zostanie wykonanych 17 miejsc
parkingowych (w tym 2 miejsca dla osdb niepelnosprawnych). Przy ciggu
jezdno-pieszym na wykonanym utwardzeniu terenu zostanie wydzielone
miejsce na wiate przeznaczong na kontenery do segregacji odpadow.

Projektowane ciagi jezdno-piesze oraz piesze zostang wykonane z kostki
betonowej, drobnowymiarowej. Parkingi zostang wykonane z betonowych ptyt
azurowych wypetnionych ziemig i obsianych trawa.

Dojazd do miejsc parkingowych istniejagcym zjazdem z drogi miejskiej na
dziatce nr 148/1dr.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia
[m2] /Dlugosé [m]

1 |Powierzchnia jezdno-piesza (kostka gr. 8cm) 355 m?

2 |Powierzchnia chodnikow (kostka gr. 6¢cm) 45 m?

3 |Powierzchnia parkingow (ptyta MEBA) 247 m?

5 |Kraweznik betonowy 15x30x100 cm wyniesiony 106 m

6 |Kraweznik betonowy 15x22x100 cm najazdowy 75m

7 |Obrzeze betonowe 8x30x100 cm 34 m

8 |Nawierzchnia trawiasta 335 m?
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5. INNE INFORMACJE | DANE

a) Parametry budynku, niezbedne do sprawdzenia z ograniczeniami
wynikajgcymi z planem miejscowym
Nie dotyczy

b) Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ,,B” ochrony konserwatorskie;.

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na obszarze o$rodka historycznego
miasta Zlotoryi — Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytkow pod
numerem A/2686/506 decyzja z dnia 01.12.1958 r.

Prace ziemne bedg prowadzone tylko w obrgbie istniejagcych nasypow
budowlanych, w zwigzku z tym wyst¢puje znikome prawdopodobienstwo
wystgpienia zabytkow archeologicznych na obszarze prowadzonych robot.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i1 ziemne, w przypadku

natrafienia na przedmioty posiadajace cechy zabytku lub majace wartos$¢
archeologiczng, obowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym inspektora
nadzoru, Zamawiajacego oraz wlasciwego konserwatora zabytkow.
Jednoczes$nie Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
1 wstrzymac¢ wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu
wydania przez wladze konserwatorskie odpowiednich decyzji - ustawa z dnia
15.02.1962 1. o ochronie dobr kultury (Dz. U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150 z p6zn.
zm.). wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowig wtasno$¢ Panstwa.

C) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren inwestycji potozony jest poza wptywem eksploatacji gornicze;.

d) Opis oddzialtywania obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sgsiadujgcych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochrong¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych interesow 0sO0b trzecich wystepujacych w  obszarze
oddziatywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie figuruje w wykazie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia
10 pazdziernika 2010 r.) zmienionego Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 817);

Projektowana Inwestycja nie ma negatywnego wpltywu na powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne. Nie przewiduje si¢

wycinki drzew.
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6. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC IROZWIAZAN
1. Roboty rozbiorkowe, ziemne i przygotowanie podloza

Nalezy rozebra¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne i podbudowy
istniejacych nawierzchni zgodnie z czesécig graficzng opracowania. Nalezy
wykona¢ rozbidrke wszystkich kraweznikow betonowych 1 obrzezy na
obszarze opracowania. Prace rozbiérkowe wykonywac¢ w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ nawierzchni i kraweznikéw przeznaczonych do pozostawienia.

Nalezy rozebra¢ wskazane w czgséci graficznej opracowania odcinki
murow oporowych. Mury oporowe rozbiera¢ do glebokosci 0,3m ponizej
planowanego poziomu terenu.

Roboty ziemne wykona¢ do rzednej niwelety robdt ziemnych. Decyzje,
co do przydatnosci gruntu rodzimego do wykonania nasypow nalezy podja¢ w
trakcie wykonywania robot ziemnych. Nasypy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych piaski gruboziarniste, pospotka itp.

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji jezdni nalezy
skontrolowa¢ wlasciwe zageszczenie wykopow. Dogeszczenie podioza 1
nasypow do wymaganego wskaznika zageszczenia podtoza nalezy wykonac
zageszczarkg plytowa. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem 1
przemarzni¢ciem. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Podloze pod posadowienie
warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikow powinno spelnia¢ wymagania
podtoza kategorii G2 oOraz powinno by¢ wlasciwie zageszczone 1
wyprofilowane.

2. Rozwigzania wysokoSciowe

Projektowany uklad dowigzany jest wysokosciowo do stanu
istniejagcego. Przekrdj jezdni zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym
1+2%.

Projektowane chodniki zaprojektowano w spadku od 1,5% w strong
terenow zielonych.

Profil podtuzny projektowanej drogi sktada si¢ z odcinkdw o zmiennym
nachyleniu, dostosowanym do stanu istniejgcego.

Rozwigzania szczegotowe przedstawiono w czgsci  graficznej
opracowania.

3. Przekrdj poprzeczny

Przekroj poprzeczny projektowanego odcinka drogi sktada si¢ z jezdni

o zmiennej szerokos$ci, Z pochyleniem poprzecznym o jednostronnym spadku

od 1,5% do 2%, chodnika o zmiennej szerokosci i nachyleniu poprzecznym o
jednostronnym spadku od 1,5% w kierunku terenow zielonych.
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Planuje si¢ wykonanie parkingéw o wymiarach 2,5x5,0m oraz
3,6x5,0m. W jednym miejscu nie wigcej niz 10 miejsc parkingowych.
Parkingi tak zlokalizowane, aby odleglo$¢ od okien wyniosta min. 7,0m, a
odleglo$¢ od granicy z dziatka budowlang 3,0m. Parkingi o nawierzchni
przepuszczalnej.

Miejsca parkingowe oznakowac odporng na $cieranie farbg w kolorze
biatym (linie szer. 10cm).

Krawezniki i obrzeza

Zaprojektowano wykonanie kraweznikoOw o nastepujacym ,,$wietle":

-7 ¢cm - na odcinkach poza zjazdami i obnizeniami,

-3 M - na zjezdzie 1 obnizeniu,

Zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowe;j
(C 12/15) z oporem o gr. 15cm,

Krawezniki betonowe najazdowe 15x30 cm lub 12x22cm na tawie
betonowej (C12/15) z oporem (zgodnie z planem sytuacyjnymi i przekrojami
konstrukcyjnymi). Krawezniki utozone na ,,ptask”. Kraweznik nie moze
stanowi¢ bariery architektonicznej 1 ma powodowaé delikatne przejscie
pomiedzy réznicami poziomow.

Ksztatt kraweznika:

+0,00 +0,03

Zaprojektowane rowniez obrzeza betonowe 8X30 cm na tawie
betonowej (C12/15) z oporem, ograniczajace chodniki od terenéw zielonych.

4. Konstrukcja nawierzchni

Dane 1 zalozenia projektowe:
- przyjeta kategoria ruchu: KR 1,
- grupa nosnosci podtoza: G2
- glebokos¢ przemarzania: h, = 1,00 m,
- minimalna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni:
h =0,50*h, = 0,44*1,00 m = 0,44 m,
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CI4AGU JEZDNO-PIESZEGO

Warstwa z kostki betonowej bezfazowej— gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 — gr. 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o frakcji 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR> 20%,
pelnigca rowniez role warstwy odsgczajacej— gr. 15cm

Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe Is>1,00 lub nasyp z
gruntu rodzimego (podtoza stabonosne (G4, G3) wymieni¢ na piasek
gruboziarnisty CBR>20%, gr. 20cm - doprowadzenie do grupy
no$nosci G2) E;>100MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGOW

Plyty azurowe MEBA wypetnione ziemig urodzajng 1 obsiane trawg —
gr. 8cm

Podsypka piaskowa 1:3 —gr. 4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o frakcji 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR> 20%,
petnigca rowniez role warstwy odsaczajacej— gr. 15cm

Sprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe 1s>1,00 lub nasyp z
gruntu rodzimego (podtoza stabonosne (G4, G3) wymieni¢ na piasek
gruboziarnisty CBR>20%, gr. 20cm - doprowadzenie do grupy
nosnosci G2) E;>100MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa z kostki betonowej czerwonej bezfazowej — gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 — gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0 frakcji O-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR> 20%,
pelnigca rowniez role warstwy odsgczajacej— gr. 15cm

Podloze doprowadzone do grupy nosnosci Emin=80MPa — gr. min
20cm

Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie

obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr 1 znakéw, dla ktérych jest to
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nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i1 realizacji prac az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

6. Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas robot

Drzewa i1 krzewy nie kolidujace bezposrednio z inwestycja a znajdujace
si¢ w poblizu robot nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych.
W tym celu nalezy:

* przyja¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywa si¢ co najmniej z
zasiegiem jego korony. Wobec tego w obrgbie korony nalezy unikac
zageszezenia gleby poprzez poruszanie si¢ cigzkiego sprzetu,
wibrowanie, sktadowanie materiatow budowlanych,

» wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie,

* odslonigty system korzeniowy w $cianach wykopu nalezy okry¢
matami np. slomianymi i dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym
podczas mrozdéw oraz zwilza¢ w czasie upatow,

* w przypadku szkodzenia korzeni nalezy odcia¢ ich zniszczona czg$¢
Czystym, ostrym narze¢dziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

e unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia

drzewa,

* pnie drzew nalezy obtozy¢ migkkim materiatem 1 obwigza¢ drutem oraz
dodatkowo odeskowaé (do wys. 2,5m - 3m).

7. Koordynacja roboét.

Wykonawca robot drogowych ma obowigzek pelnej koordynacji
wlasnych prac dotyczacych robdt ziemnych 1 drogowych. Grunty rodzime w
wykopach majg spetnia¢ wymagania zageszczenia.

Wykonawca robot zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych
przez siebie robot. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili
ich koncowego odbioru.

8.  Wytyczne realizacyjne

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robot 1 odbioru oraz zgodnie z przepisami BHP.

Roboty objete projektem powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej 1 wymaganiami obowigzujacych przepisoOw oraz
warunkami technicznymi i1 prawnymi. Wykorzystane technologie 1 materiaty
winny posiada¢ odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do obrotu 1 stosowania
w budownictwie.
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9. Mala architektura

Rysunek

Opis

Liczba
sztuk

Lawka stylowa (podobna jak na rysunku).
Konstrukcja: podstawa 1 podtokietniki zZeliwne
(stylizowane), barwy czarnej, farba podkladowa,
dwusktadnikowa farba epoksydowa 0
podwyzszonej trwato$ci oraz nawierzchniowa
farba poliwinylowa. Podstawa i podtokietniki o
ptynnych, tagodnych liniach. Siedzisko i oparcie -
deski swierkowe, grubosé: 40 mm , impregnacja
ci$nieniowa, szlifowanie, dwukrotne malowanie
lakierobejcami Sadolin Extra lub Dulux, farbag w
kolorze ciemnobragzowym. Mocowania desek —
,Hhity”.

Oparcie wyprofilowane, z 2 desek z wolng przestrzenia
na wysokosci odcinka ledzwiowego kregoshupa.
Siedzisko wyprofilowane, z 4 desek

o uksztattowaniu zapewniajagcym wygode.
Dhugos¢ tawki okoto 180 cm, wysokos¢ okoto 74
cm, szerokos$¢ okoto 60 cm.

Lawka musi posiada¢ elementy umozliwiajace
trwate zamocowanie do podloza. Lawke mocowaé
do fundamentu betonowego.

Kosz na $mieci stalowy z pokrywa. (podobny jak
na rysunku)

Konstrukcja: kosz ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, pokrywa ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo, zamocowany na stupku
zeliwnym

Wszystkie elementy kosza barwy czarnej.
Kosz wykonany z blachy perforowanej o gr. co
najmniej 1,5 mm. Wkiad z blachy cynkowanej o gr. co
najmniej 1,5 mm.

Wysokos$¢ kosza ok. 60 cm, $rednica ok. 40 cm, poj.
ok. 45 1.

Kosz musi posiada¢ stupek umozliwiajacy trwate
zamocowanie do podtoza

Sposob oprozniania kosza przez otwarcie zamka i
zdjecie pojemnika.

Wszystkie elementy mocowan kosza musza by¢
zabezpieczone przed demontazem przez osoby
niepowolane.

Stupki mocowaé do fundamentu betonowego
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Stojaki na rowery (podobny jak na rysunku)
Materiat :

konstrukcja stojaka z rury o $rednicy min. 60 mm
stanowiska parkingowe dla 5 rowerow z rury o
$rednicy min. 16 mm

poprzeczki z profila min. 30 x 20 mm

stal ocynkowana malowana proszkowo

kolor: czarny

wykonczenie zeliwne kule i rozety

odpowiedni do rowerow o $rednicy opon min. 60
mm

montaz stojaka : poprzez zabetonowanie w podiozu

Wymiary:
Wysoko$¢: okoto 80 cm
Szerokos$¢: okoto 45 cm

Trzepak na dywany z laweczka (podobny jak na
rysunku)

Materiat :

konstrukcja z rury o $rednicy min. 60 mm

o wym. 280 cm gorna porzeczka, dolna poprzeczka
200 cm, wys. 270 cm. Po zamontowaniu wys.
trzepaka ok 200 cm

laweczke do trzepaka o wym. 40*80 cm

stal ocynkowana malowana proszkowo

kolor: czarny

Montaz trzepaka : poprzez zabetonowanie w
podiozu

10. Wiata smietnikowa 6-stanowiskowa

Nowo stawiana wiata $mietnikowa zostanie wykonana o konstrukcja
nosne;j z profili zamknietych 80x40, rama drzwi z profili kwadratowych 40x40
wypelionych kratownica z preta kwadratowego 10x10mm wraz ze
stylizowanymi elementami kutymi. Dach jednospadowy z blachodachowki w
kolorze ceglastym, dostosowanym do istniejgcych wokot pokry¢ dachowych.
Elementy metalowe beda ocynkowane i pomalowane wraz z elementami
kutymi na kolor czarny.

Zastosowana konstrukcja, jak i forma projektowanej wiaty wkomponuje
si¢ w istniejacg zabytkowa zabudowe, zapewniajgc jednocze$nie optymalne
wykorzystanie 1 zabezpieczenie przed dewastacja.

Zastosowane rozwigzania sg zgodne =z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w ktorym zawarto réwniez wymogi
wynikajgce ze studium historyczno-urbanistycznego dla miasta Ztotoryja.
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11. Schody

Nowowykonywane schody zewngtrzne w konstrukcji stalowej wparte;
na fundamencie betonowym.

Fundament z betonu C25/30, wodoszczelny W-8. Zbrojeni podtuznie
pretami stalowymi 4Q12(A-I1IN), poprzecznie strzemionami @6(A-0).
Fundamenty wykona¢ na podktadzie betonu z betonu C8/10 gr. min. 10cm.
Otulina zbrojenia 5¢cm.

Konstrukcja stalowa ze stali konstrukcyjnej S235JRG2. Potgczenia
wezlow przyjeto jako sztywne. Wszystkie polaczenia elementow na spoiny
pachwinowe gr. 6mm, obwodowo 1 spoiny czolowe na pely przekroj
cienszego z elementow.

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami
malarskimi epoksydowymi po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2 Y2 wg
PN-ISO 8501-1. W warsztacie wykona¢ warstwy podktadowe oraz pierwsza
warstwe nawierzchniowg, a po montazu i naprawie ewentualnych uszkodzen
podktadu natozy¢ druga warstwe nawierzchniowa. Laczna grubo$¢ powlok
malarskich120mm. Kolor farby nawierzchniowej - czarny.

Stopnie wykona¢ systemowe z kraty pomostowej ,, WEMA” w kolorze
czarnym o wym. 2200x350mm, ptaskownik 30x2mm, oczko 34x38mm.

Na schodach wykona¢ podjazd dla wozkow dziecigcych wykonany z
blachy ryflowanej o szer, 25cm.

Balustrady montowa¢ do policzkow schodow, tak aby uzyskaé
maksymalng uzytkowa szeroko$¢ schodow. Balustrady o wys. 1,10m.
Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypetnienia
balustrady nie moze przekracza¢ 12cm. Balustrady w technologii systemowej
realizowa¢ wg zalecen wybranego dostawcy. Balustrada stalowa malowana
proszkowo na kolor czarny.

Szczegdly wykonania schodow 1 balustrad na podstawie projektu
wykonawczego wykonanego przez Wykonawce robot 1 zatwierdzonego przez
Inwestora.
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12. Zielen

Lp

Nazwa roSliny Zdjecie Opis Wysokos¢

Donicz
ka/roz
miar

Tlos¢

Wolno rosnace drzewko o kilku
wierzchotkach. Wzrasta
nieregularnie, posiada silne lukowato
wygiete konary, dlugie pionowo
zwisajace pedy boczne

Posiada duze szyszki do 4 cm
dhugosci. Najczesciej w ogrodach w
formie piennej,szczepiony na
wysokim pniu. Wiosna pokryty
zielonymi igltami tworzacymi geste,
zwarte parasole.Ladnie prezentuja si¢
samotnie stojace na rabatach,
wrzosowiskach. Wytrzymuje niskie
temperatury i rézne nastonecznienie.
Podtoze kwasne. Docelowo dorasta
do 3 mi2 m szerokosci.

Modrzew
Europejski
Pendula
Larixdecidua
Pendula

80-100cm

2 szt.

Jarzab pospolity, popularnie zwany
jarzebing osigga 8-12m wys. i do 4m
szer. Korona jest okragta. Liscie
dhugie na brzegach ostro pitkowane.
Na wierzchu liscie s3 matowe,
zielone, od spodu — jasnozielone.
Kwiaty o szer. do 1 cm, barwy
kremowo-biatej. Owoce kuliste, w
porze owocowania przybieraja barwe
jasnoczerwona, sa jadalne, ale
gorzkie w smaku. Okres kwitnienia
rozpoczyna si¢ w V, a owocowanie w
X. Lubi stanowiska stoneczne lub
lekko zacienione, nie ma wigkszych
wymagan glebowych i jest
mrozoodporna.

Jarzab pospolity

Sorbusaucuparia 100-200cm

2 szt.

Odmiana znana i popularna tworzy
,hiebieski dywan’’ silnie si¢
rozrastajac nawet do szerokosci 1,5-2
m, wybarwiona na niebiesko z
wypietrzajacymi si¢ pedami zakrywa OKR 20-
dobrze powierzchnig delikatnie

przewijajac na koncach. Wspaniaty 40cm
wybdr do obsadzania wszelkiego
rodzaju skarp. Gleba kwasna,
stanowisko stoneczne, wysoka
mrozoodporno$¢.

Jatowiec
huiskowaty 'Blue
Carpet'
Juniperussquamat
a 'BlueCarpet'

C3

3 szt

Zimozielony krzew liSciasty o
sztywnych rozktadajacych si¢ na boki
lub wyprostowanych pedach. Moze
tworzy¢ niska forme osiagajaca okoto
40 cm wysokosci przy 80-100 cm
szerokosci. Wielobarwne liscie

| (zielone w czgdci centralnej, z z6ttym
obrzezem), w sezonie wegetacyjnym | 10-20 cm
roz§wietlaja otoczenie, a przed zima
przebarwiaja si¢ na purpurowo i

J| rozowo. Moze rosnaé na
stanowiskach stonecznych lub
pofcienistych, tolerancyjna w
stosunku do gleby.

Trzmielina
Fortune'a
'‘Emerald 'n Gold'

C15

3 szt.
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Atrovirens  to ciemnozielona
odmiana ligustra pospolitego. Krzew
charakteryzuje si¢ wyprostowanymi
pedami i zwartym pokrojem, przez
co jest nieco flatwiejszy w
prowadzeniu jako zywoplot. Liscie
pozostaja najczesciej przez zime na
krzewie az do wiosny przybierajac
purpurowobrunatne zabarwienie.
Ligustr pospolity ‘'Atrovirens' to
roslina odporna na mréz i okresowa
suszg. Toleruje lekkie zasolenie,
dobrze rosngc w  warunkach
miejskich. Ligustr pospolity
doskonale znosi cigcie i silnie si¢
zageszcza, co stawia ten gatunek na
jednym z pierwszych miejsc do
formowanych zywoptotow.

Ligustr pospolity

“Atrovirens
60-80cm C2

Gesto$¢ sadzenia:

- posadzi¢ w dwoch rzgdach w tzw.
szachownice. Odlegto$¢ miedzy
rzgdami 20 cm, odlegto$¢ miedzy
ro$linami w rzgdzie 50 cm (5 roslin
nalm)

390 szt

4| Pnacze o lisciach blyszczacych,

d| skorzastych, zimozielonych, rosnie
|| dosy¢ silnie, rocznie moze osiagac
przyrosty rzedu 1 metra. Po wielu c2
latach ro$lina moze ‘wspia¢’ sie 40-60cm
nawet na 20 metrow. Bluszcz kwitnie
¥ bardzo obficie od IX do X, zwabiajac
4| przy tym bardzo duze ilosci pszczot.
"W Sadzi¢ co 0,5m.

Bluszcz pospolity
Hederahelix

5 szt.

13. Renowacja trawnikow

Trawniki przeznaczone do renowacji (zaznaczone w cze¢sci graficzne;j
opracowania) nalezy oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopac¢ na
glebokos$¢ ok 15-20cm (rgcznie pod koronami drzew) 1 uzupehié ziemig
urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwatowa¢ watem kolczatky. Mieszank¢ traw nalezy
wysia¢ w iloéci 25 graméw na 1 m?. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢
przykryte, aby nie zostaly porwane przez wiatr lub zjedzone przez ptaki. W
tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe ziemi
ogrodowej zmieszane] z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do
skietkowania 1 podla¢ za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiaggnie wys. ok. 5
cm, powierzchni¢ trawnika nalezy uwatowa¢ w celu wyréwnania nieréwnosci
gleby a po 2-3 tygodniach wykona¢ pierwsze koszenie trawnika.

14. Uwagi koncowe

* Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie
punkty gtowne 1 zweryfikowac ich prawidtowos¢.
* Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz

materiaty konstrukcyjne nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej
13



http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIGZuvnBiscCFQT0cgodltAF4Q&url=http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/pnacza/bluszcz-pospolity,4_572/&ei=jRy-VcGeIIToywOWoZeIDg&bvm=bv.99261572,d.bGQ&psig=AFQjCNHNILYSxe0N7KbAmX8R1geTeOgbGQ&ust=1438608869476919

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
Patnow Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk@wp.pl

oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajacego.

* Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymogami obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej i zachowania
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

* W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy
kontaktowac si¢ bezposrednio z Projektantem.

» Materiat brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby
nie roznila si¢ kolorem 1 wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje
duze trudno$ci w prawidlowym ulozeniu. Zasypywanie szczelin
drobnym piaskiem nalezy wykonac¢ bezposrednio po utozeniu. Powyzsza
czynnos$¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

» Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5
mm szczeliny migdzy sgsiednimi elementami betonowymi bez
wypelniania spoin

* Natukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki
(obrzeza) betonowe tukowe

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach
inwestycji, nie s3g robotami stwarzajagcymi szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 2la, ust. la ustawy z dnia z
07.07.1994r. ,,Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6ézn. zm.)
oraz w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003
r/, przedmiotowa inwestycja, w zakresie wykonania drog wewnetrznych,
chodnikow, zjazdow przed przystapieniem do robot nie wymaga sporzqdzania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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