DOSTAWA ODZIEŻY ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO
	LP
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	J.M.
	ILOŚĆ

	1
	Czapka z daszkiem regulowana letnia
	[image: ]Czapka z daszkiem regulowana letnia ma mieć cztery wywietrzniki, obwód regulowany z tyłu rzepem. Materiał: 35% bawełna, 65 % poliester. Kolor ciemno popielaty. 

	SZT.
	

	SUMA
	 
	120

	2
	Koszula flanelowa
	Koszula flanelowa w kratę ma być zapinana na napy, podkrój szyi wykończony kołnierzem, jedna kieszeń piersiowa naszywana. Rękawy długie wykończone mankietem, dół wykończony obrębem.
Materiał: 100% bawełna
Gramatura: 120g/m2
Kolor: niebieski, krata czarna Norma EN 340


	SZT.
	 

	
	
	M
	
	30

	
	
	L
	
	60

	
	
	XL
	
	20

	
	
	XXL
	
	10

	SUMA
	 
	120
	
	

	3
	Fartuch biały damski
	Fartuch biały damski (dla laborantek) ma być zapinany na napy, podkrój szyi wykończona kołnierzem; zaszewki piersiowe, jedna kieszeń piersiowa naszywana. Fartuch ma mieć dwie kieszenie dolne naszywane. Rękawy i dół fartucha ma być wykończone obrębem.
Materiał: 35% bawełna, 65% poliester 
Gramatura: 175g/m2
Kolor: biały Norma PN-P 84525


	SZT.
	 

	
	
	XS
	
	4

	
	
	S
	
	4

	
	
	M
	
	4

	
	
	L
	
	10

	
	
	XL
	
	8

	
	
	SUMA
	 
	30

	4
	Fartuch drelichowy męski
	Fartuch drelichowy ma być zapinany na napy. W partii pasa                   z tyłu fartucha ma być pasek z tego samego materiału; dwie kieszenie w dolnej partii oraz jedna w górnej. Fartuch ma posiadać dodatkową kieszeń po prawej stronie od wewnątrz, rękawy zapinane na rzep. Ma być wykonany technologią High Technology Fabic zapewniająca wytrzymałość i odporność na wytarcia.
Materiał: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 270g/m2
Kolor: granatowy Norma EN 340


	SZT.
	 

	
	
	S
	
	5

	
	
	M
	
	6

	
	
	L
	
	10

	
	
	XL
	
	8

	
	
	XXL
	
	6

	SUMA
	 
	35

	5
	
	Fartuch damski dla sprzątaczek powinien być zapinany na napy, podkrój szyi w kształcie ,,V”, wykończony kontrastową wypustką. Pionowe ciecia modelujące z przodu i z tyłu. Fartuch ma mieć jedno kieszeń piersiową naszywaną                     z  kontrastową skośną wypustką, w szwie dwie kieszenie dolne z kontrastową skośną wypustką, w szwie rękawy krótkie wykończone obrębem; dół wykończony obrębem.
Materiał: 60% bawełna, 40% poliester
Gramatura: 200g/m2
Kolor: granatowy Norma EN 340



	SZT.
	 

	
	
	L
	
	10

	
	
	XL
	
	4

	
	
	XXL
	
	6

	SUMA
	 
	20

	6
	
	Płaszcz przeciwdeszczowy długi. Płaszcz ma być zapinany na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami. Płaszcz ma być produkowany z wodochronnej tkaniny Plavitex, przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych. Płaszcz ma zapewniać skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt ma spełniać standardy europejskich norm.
Kolor: granatowy Norma EN 340
	SZT.
	

	
	
	S
	
	4

	
	
	M
	
	10

	
	
	L
	
	15

	
	
	XL
	
	16

	SUMA
	
	45
	 
	150

	7
	Czapka z daszkiem zimowa regulowana
	Czapka z daszkiem zimowa regulowana ma mieć daszek usztywniony , nauszniki wiązane pod szyją, z tyłu guma dopasowująca. 


Rozmiar: uniwersalny
Materiał: 65% bawełna, 35% poliester
Gramatura: 245g/m2
Kolor:  czarny 
[image: ]


	SZT.
	

	SUMA
	 
	46

	8
	Ręcznik frotte
	Ręcznik frotte ma być wykonany z wysokiej jakości frotte 50x100 cm. Gramatura 500g/m2. Jednobarwny – granatowy. Wykonany z wysokogatunkowej, miękkiej bawełny 100%.
	SZT.
	

	SUMA
	 
	300

	9
	Kurtka ocieplana ¾ męska

	Kurtka ocieplana ¾ męska ma być zapinana na zamek kryty wąską plisą, podkrój szyi wykończony stójką; Kurtka ma mieć kaptur dopinany na zamek, wewnątrz wykończony polarem; karczki przodów i tyłu z tkaniny w kontrastowym kolorze. Kurtka powinna posiadać dwie kieszenie piersiowe – wielofunkcyjne; skośne ciecia przodów; dwie kieszenie przednie wpuszczane w szwach łączących. Kurtka zapinana na zamek, ozdobnie stębnowany, jedna kieszeń wewnętrzna naszywana; rękawy cięte wzdłuż – górna część tkaniny                    w kontrastowym kolorze, wykończone mankietem z gumą,                 z regulacją na zapinki z rzepem. Dół kurtki wykończony tunelem z sznurogumką regulowaną po bokach, z tyłu lekko wydłużony. Wewnątrz kurtki podszewka ocieplająca, stębnowana kontrastowymi nićmi. Norma PN-P 84525
Tkanina: tkanina wodoodporna KB textil
Materiał: 50% bawełna, 50% poliester
Gramatura: 255g/m2
Kolor: popiel + czarny



	SZT.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	S
	
	4

	
	
	M
	
	8

	
	
	L
	
	14

	
	
	XL
	
	14

	
	
	XXL
	
	10

	SUMA
	 
	50

	

10
	
Ubranie robocze dwuczęściowe
	Ubranie robocze dwuczęściowe. Bluza zapinana na kryte napy, karczki przednie i tylnie – kontrastowe; przekrój szyi wykończony kołnierzem; jedna kieszeń piersiowa na telefon na prawym przodzie oraz jedna kieszeń piersiowa z patką na lewym przodzie. Dwie kieszenie asymetryczne naszywane, rękawy – dwukolorowe, wykończone obrębem z podwójną regulacją na napy. Dół bluzy wykończony paskiem, po bokach guma dopasowująca; stębnowanie kontrastowymi nićmi.
Ogrodniczki mają mieć karczek przedni cięty od góry kontrastowy, kieszeń karczka, zapinana na zamek kryty patką; dwie kieszenie przednie naszywane, rozporek przedni zapinany na zamek, rozporek boczny po lewej stronie zapinany na guzik i napy (podwójna regulacja obwodu); jedna kieszeń udowa wielofunkcyjna, kryta patką, nakolanniki                    z tkaniny odpornej na ścieranie z możliwością założenia wkładu od dołu; kieszeń tylna na prawej nogawce, kryta patką zapinaną na rzep; jedna kieszeń miarowa na prawej nogawce; tył profilowany; szelki elastyczne, regulowane klamerkami                   z przodu, nogawki wykończone obrębem. Stębnowanie kontrastowymi nićmi. 
 Norma PN-P84525
Tkanina: KB textil
Materiał: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 245g/m2
Kolor: grafitowy + czarny.



	





KPL.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	S
	
	18

	
	
	M
	
	22

	
	
	L
	
	70

	
	
	XL
	
	60

	
	
	XXL
	
	30

	SUMA
	 
	200

	11
	Ubranie robocze dwuczęściowe
	Ubranie robocze dwuczęściowe. Bluza zapinana na kryte napy, karczki przednie i tylnie – kontrastowe; przekrój szyi wykończony kołnierzem; jedna kieszeń piersiowa na telefon na prawym przodzie oraz jedna kieszeń piersiowa z patką na lewym przodzie. Dwie kieszenie asymetryczne naszywane, rękawy – dwukolorowe, wykończone obrębem z podwójną regulacją na napy. Dół bluzy wykończony paskiem, po bokach guma dopasowująca; stębnowanie kontrastowymi nićmi.
Spodnie do pasa zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami, rozporek zapinany na zamek. Dwie kieszenie wpuszczane, jedna kieszeń udowa wielofunkcyjna, kryta patką. Nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie z możliwością założenia wkładu od dołu. Jedna kieszeń tylna kryta patką zapinaną na rzep, jedna kieszeń miarowa. Dół nogawek wykończony obrębem, stębnowanie kontrastowymi nićmi. Norma PN-P84525
Tkanina: KB textil
Materiał: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 245g/m2
Kolor: grafitowy + czarny.



	KPL.
	

	
	
	M
	
	5

	
	
	L
	
	20

	
	
	XL
	
	5

	SUMA
	
	30

	12
	Ogrodniczki ocieplane
	Ogrodniczki ocieplane  mają mieć karczek przedni, cięty                 w górnej części kontrastowy. Na karczku kieszeń, zapinana na zamek kryty patką; wzmocniony pasek łączący karczek ze spodniami; dwie kieszenie przednie naszywane; rozporek przedni zapinany na zamek, rozporek boczny po lewej stronie zapinany na guzik i napy (podwójna regulacja obwodu). Jedna kieszeń udowa wielofunkcyjna, zapinana na zamek. Nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie z możliwością założenia wkładu od dołu. Kieszeń tylna na prawej nogawce, kryta patką zapinaną na rzep; kieszeń miarowa na prawej nogawce. Tył profilowany, szelki z regulacją na rozdzielacze klamerki (z tyłu guma). Nogawki wykończone obrębem, wewnątrz ściągacze. Wewnątrz podszewka ocieplająca, stębnowanie kontrastowymi nićmi.
Materiał: 50% bawełna, 50% poliester. Norma PN-P 84525
Gramatura: 255g/m2
Kolor: popiel + czarny


	SZT.
	 

	
	
	M
	
	4

	
	
	L
	
	18

	
	
	XL
	
	8

	
	
	XXL
	
	10

	SUMA
	 
	40

	13
	Rękawice ocieplane
	Rękawice ocieplane typu Winter Dragon wykonane  z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej połączonej           z nylonem. Mają być powlekane gumą o porowatej strukturze. Zgodne z normą EN 420, EN 388, EN 511
	PARA
	 

	
	
	M
	
	20

	
	
	L
	
	40

	
	
	XL
	
	20

	SUMA
	 
	80

	14
	Rękawice ochronne mocne
	Rękawice ochronne mocne. Rękawice mają być powlekane czarnym lateksem, dzianina nylonowa, łączenie bezszwowe, wykończenie ściągacz. Zgodne z normą EN 388 i EN 420
	PARA
	 

	
	
	8
	
	50

	
	
	9
	
	60

	
	
	10
	
	140

	SUMA
	 
	250

	15
	
	Trzewiki robocze męskie. Wierzch ma być wykonany                       z naturalnej skóry gładkiej o niskiej nasiąkliwości wody,                   z kompozytowym podnoskiem zabezpieczającym przed uderzeniem do /200 J/, z kompozytową wkładką antyprzebiciową / do 1100 N/. Bardzo dobre właściwości higieniczne, wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności. Do wypełnienia obłożyn oraz języka miechowego ma być zastosowana pianka poliuretanowa podnosząca komfort użytkowania. Podeszwy dwugęstościowe PU/PU: olejoodporne, antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, odporne na ścieranie i pękanie, nie rysujące powierzchni,                 z absorpcja energii w części piętowej, w części przedniej (czubek) nadlew podnoszący walory użytkowe. Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym i stalowym. Kolor czarne Norma PN-EN ISO 20345


	PARA
	 

	
	
	38
	
	5

	
	
	39
	
	5

	
	
	40
	
	4

	
	
	41
	
	6

	
	
	42
	
	28

	
	
	43
	
	40

	
	
	44
	
	10

	
	
	45
	
	4

	
	
	46
	
	4

	
	
	47
	
	2

	
	
	48
	
	2

	SUMA
	 
	110

	16
	Buty filcowo - gumowe

	Buty filcowo - gumowe mają posiadać wysoką cholewkę polskiego producenta. Cholewa w całości wykonana z PCV              z dodatkiem filcu. Wyściółka ma być zrobiona z dzianiny filcowej wysokiej jakości. Buty mają posiadać grubą i twardą podeszwę. Norma EN 347
	PARA

	 

	
	
	41
	
	3

	
	
	42
	
	10

	
	
	43
	
	15

	
	
	44
	
	2

	
	
	45
	
	3

	
	
	46
	
	2

	SUMA
	
	35
	
	3

	17
	Obuwie profilaktyczne
	Obuwie profilaktyczne. Klapki skórzane o spodach antypoślizgowych. Kolor białe. Norma PN EN ISO 20347
	PARA
	 

	
	
	38
	
	2

	
	
	39
	
	2

	
	
	40
	
	4

	
	
	41
	
	4

	
	
	42
	
	3

	SUMA
	 
	15

	18
	
	Buty gumowe męskie typu kalosz. Wykonane maja być                   z wysokiej jakości PCV, wodoodporne. Kolor czarne. Norma EN 347
	
 PARA
	
	

	
	
	42
	
	20

	
	
	43
	
	15

	
	
	44
	
	6

	
	
	45
	
	4

	SUMA
	 
	45


 

















WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Dostarczona odzież robocza i obuwie robocze muszą spełniać wymagania obowiązujących na terenie RP norm bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić                z bieżącej produkcji oraz odpowiadać pierwszej klasie jakości;
3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia asortymentu tego samego producenta i tego samego modelu dla danego rodzaju odzieży i obuwia roboczego;
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w dni robocze w godz. 8 – 14;
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wyrządzone w trakcie wykonywania dostawy;
6. Na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca musi dysponować dużą gamą rozmiarów oferowanej odzieży i obuwia roboczego, gdyż dostarczany asortyment ma być dostosowany wymiarowo do indywidualnych potrzeb każdego pracownika;
7. W ramach umowy wykonawca będzie zobowiązany do wymiany odzieży                  i obuwia roboczego na inny rozmiar, w szczególności w przypadku gdy dostarczony rozmiar odzieży, obuwia roboczego będzie posiadał numerację zawyżoną lub zaniżoną w stosunku do numeracji powszechnie stosowanej oraz gdy konieczność taka stwierdzona zostanie przez pracownika, będącego odbiorcą przedmiotu zamówienia. Wymiana nastąpi na koszt oraz ryzyko wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przesłania wykonawcy drogo elektroniczną informacji o konieczności wymiany towaru;
8. Na dostarczony przedmiot zamówienia wykonawca udzieli gwarancji jakości zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres 12 miesięcy.
Cena powinna zawierać dostawę do klienta. 
[bookmark: _GoBack]
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