NBProjekt Krzysztof Szczepaniak ul. Wt. Komara 2, 62-050 Mosina

PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Wiosennej na odcinku potaczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej w Skérzewie
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiosenna na odcinku potgczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej w Skérzewie
INWESTOR : Gmina Dopiewo

ADRES INWESTORA :ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Adamczak (DROGOWA)

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Krzysztof Szczepaniak (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : o 2018-11-17

Poziom cen

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2018-11-17

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



wiosenna_of ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa ul. Wiosennej na odcinku potgczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej w Skoérzewie.
1|Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych 1 56
1.1|Roboty przygotowawcze 1 10
1.2|Roboty ziemne 11 17
1.3 |Krawezniki i $ciek 18 23
1.4 |Konstrukcja jezdni 24 28
1.5|Konstrukcja zjazdéw 29 32
1.6|Konstrukcja chodnika 33 36
1.7|Konstrukcja przetozonych zjazdéw 37 42
1.8|Konstrukcja progéw zwalniajgcych 43 48
1.9/Oznakowanie pionowe 49 50
1.10| Oznakowanie poziome 51 51
1.11]/Roboty towarzyszgce 52 56
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Przedmiar robot

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budowa ul. Wiosennej na odcinku potgczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej w Skorzewie.
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.02. | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.1|04 ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ na
podsypce cementowo-piaskowej]
12<chodnik+zjazdy> m? 12
RAZEM 12
2|D-01.02. | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 30 cm m?2
d.1.1|04
poz.1 m? 12
RAZEM 12
3|D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.1|04 ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ na
podsypce cementowo-piaskowej w celu przetozenia]
UWAGA: ROZBIORKE TAK PROWADZIC ABY ODZYSKAC MINIMUM 80% KOS-
TKI - dotyczy przetozenia
10 m?2 10
RAZEM 10
4/D-01.02. | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 30 cm m?2
d.1.1|04
poz.3 m? 10
RAZEM 10
5|/D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1|04
14 m 14
RAZEM 14
6/D-01.02. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1|04
poz.5*0,08 m3 1,1
RAZEM 11
7|D-01.02. | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 sa- |m?3
d.1.1|04 mochody samowytadowcze
(poz.1*0,08+poz.2*0,30+poz.3*0,08*20%+poz.4*0,30+poz.5*0,15*0,30+poz.6)*1,5 |m3 14,175
RAZEM 14,175
8| D-01.02. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m?3
d.1.1|04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta
wraz z uwzglednieniem kosztow utylizacji
poz.7 m3 14,175
RAZEM 14,175
9|D-01.02. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1.1]01
50/10000 ha 0,005
RAZEM 0,005
10| D-01.02. | Wywozenie gatezi na odlegtosc¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z kosztami  |mp
d.1.1]01 utylizacji
429*poz.9 mp 2,15
RAZEM 2,15
1.2 Roboty ziemne
11|D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- | km
d.1.2|01 nym
0,108 km 0,108
RAZEM 0,108
12| D-01.02. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1.2|02 kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ... km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizaciji
DOTYCZY ZDJECIA HUMUSU pod jezdnie h=0,20m (konstrukcja jezdni h=0,82)
poz.24*0,2 m?3 114
RAZEM 114
13| D-01.02. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1.2|02 kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ... km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizaciji
DOTYCZY ZDJECIA HUMUSU pod zjazdy h=0,20m (konstrukcja jezdni h=0,42)
poz.29*0,2 m3 8
RAZEM 8
14| D-01.02. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1.2|02 kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ... km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizaciji
DOTYCZY ZDJECIA HUMUSU pod chodnik h=0,20m
poz.33*0,2 m3 42
RAZEM 42
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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15| D-02.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1.2|01 kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ... km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizaciji
DOTYCZY KORYTOWANIA
pod jezdnie h=0,62m konstrukcja jezdni h= 0,82 m
poz.24*0,62 m?3 352
RAZEM 352
16| D-02.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1.2|01 kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ... km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizaciji
DOTYCZY KORYTOWANIA
pod zjazdy h=0,22 konstrukcja zjazdéw h= 0,42 m
poz.29*0,22 m3 9
RAZEM 9
17| D-02.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1.2|01 kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ... km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizaciji
DOTYCZY KORYTOWANIA
pod chodnik h=0,17m (konstrukcja chodnika h= 0,37 m)
poz.33*0,17 m3 36
RAZEM 36
1.3 Krawezniki i $ciek
18| D-08.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-ll  |m
d.1.3/02, D-
08.03.01
<krawezniki 15x30>
191 191
A (obliczenia pomocnicze) =========
191
<obrzeza 8x30>
131 131
B (obliczenia pomocnicze) =========
131
<kraweznik 15x22>
20 20
C (obliczenia pomocnicze) =========
20
<opornik 15x22/30>
6 6
D (obliczenia pomocnicze) =========
6
<Sciek>
216 216
E (obliczenia pomocnicze) =========
216
poz.18A+poz.18B+poz.18C+poz.18D+poz.18E m 564
RAZEM 564
19|D-08.01. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.3/01
poz.18A*(0,15*0,35+0,15*0,15)<pod krawezniki 15x30> m3 14,325
poz.18B*0,2*0,2<pod obrzeza 8x30> m3 5,240
poz.18C*(0,15*0,35+0,15%0,15)<pod kraweznik 15x22> m3 1,500
poz.18D*0,2*0,2<pod kraweznik 15x22/30> m3 0,240
poz.18E*0,2*0,2<pod $ciek> m3 8,640
RAZEM 29,945
20| D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.3|02 piaskowe;j
poz.18A m 191
RAZEM 191
21|D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.1.3|01 petieniem spoin zaprawag cementowg
poz.18B m 131
RAZEM 131
22|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.3|02 piaskowe;j
ANALOGIA:[Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej]
poz.18C m 20
RAZEM 20
23|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.3|02 piaskowe;j
ANALOGIA:[Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej]
poz.18D m 6
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RAZEM 6
14 Konstrukcja jezdni
24|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.4|01 wierzchni w gruncie kat. I-IV
568 m?2 568
RAZEM 568
25|D-04.04. | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzino- |m?
d.1.4/02 wego o CBR>20% i k10>=8m/dobe o grubosci po zaggszczeniu 25 cm
poz.24 m? 568
RAZEM 568
26|D-04.06. | Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem | m?
d.1.4|01 C3/4 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.24 m? 568
RAZEM 568
27|D-04.04. | Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (uziar- | m?2
d.1.4|02 nienie kruszywa0/31,5 mm) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.24 m? 568
RAZEM 568
28|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej szarej grubosci 80 mm typu domino na m?2
d.1.4|23a podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
poz.24 m? 568
RAZEM 568
1.5 Konstrukcja zjazdow
29|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.5|01 wierzchni w gruncie kat. I-IV
42 m?2 42
RAZEM 42
30|D-04.06. | Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem | m?
d.1.5|01 C3/4 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.29 m? 42
RAZEM 42
31|D-04.04. | Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (uziar- | m?2
d.1.5/02 nienie kruszywa0/31,5 mm) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.29 m? 42
RAZEM 42
32|D-05.03. | Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej grafitowej grubosci 80 mm typu cegtana |m?
d.1.5|23a podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
poz.29 m? 42
RAZEM 42
1.6 Konstrukcja chodnika
33|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.6|01 wierzchni w gruncie kat. I-IV
211 m?2 211
RAZEM 211
34|D-04.02. | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zageszczeniu | m?
d.1.6/01
poz.33 m? 211
RAZEM 211
35|D-04.04. | Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (uziar- | m?2
d.1.6/02 nienie kruszywa0/31,5 mm) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.33 m? 211
RAZEM 211
36|D-05.03. | Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej szarej grubosci 80 mm typu cegta na pod- | m?2
d.1.6|23a sypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towag
poz.33 m? 211
RAZEM 211
1.7 Konstrukcja przetozonych zjazdéw
37|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.7|01 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.3 m? 10
RAZEM 10
38| D-04.06. | Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem | m?
d.1.7|01 C3/4 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.37 m? 10
RAZEM 10
39|D-04.04. | Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (uziar- | m?2
d.1.7|02 nienie kruszywa0/31,5 mm) - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm
poz.37 m? 10
RAZEM 10
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40|D-05.03. | Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej grafitowej grubosci 80 mm typu cegtana |m?
d.1.7|23a podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
poz.29 m? 42
RAZEM 42
41|D-05.03. | Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grubosci 80 mm typu cegta na podsypce |m?
d.1.7|23a cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
odzysk z rozbiérki
poz.37*80% m?2 8
RAZEM 8
42|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grubosci 80 mm typu cegta na podsypce |m?
d.1.7|23a cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
nowa kostka
p0z.37*20% m?2 2
RAZEM 2
1.8 Konstrukcja progéw zwalniajacych
43|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.8/01 wierzchni w gruncie kat. I-IV
19 m?2 19
RAZEM 19
44|D-04.04. |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzino- | m?
d.1.8/02 wego o CBR>20% i k10>=8m/dobe o grubosci po zaggszczeniu 25 cm
poz.43 m? 19
RAZEM 19
45|D-04.06. | Podbudowa betonowa bez dylataciji - mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem | m?
d.1.8|01 C3/4 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.43 m? 19
RAZEM 19
46|D-04.04. | Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (uziar- | m?2
d.1.8/02 nienie kruszywa0/31,5 mm) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.43 m? 19
RAZEM 19
47|D-04.04. | Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (uziar- |m?2
d.1.8/02 nienie kruszywa0/31,5 mm) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.43 m? 19
RAZEM 19
48|D-05.03. | Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej czerwonej grubosci 80 mm typu domino | m?
d.1.8|23a na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
poz.43 m? 19
RAZEM 19
1.9 Oznakowanie pionowe
49|D-07.02. | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.9/01
2 szt. 2
RAZEM 2
50| D-07.02. | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.1.9|01 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2<M> szt. 2
RAZEM 2
1.10 Oznakowanie poziome
51|D-07.01. | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni cienkowartswowe chemoutwar- | m?2
d.1.|01 dzalne gtadkie
10
2<P-25> m? 2
RAZEM 2
1.1 Roboty towarzyszace
52|D-01.03. | Uktadanie rur ochronnych (dla linii kablowej Nn 0,4kV pod zjazdami) dwudzielne o m
d.1.|04 $rednicy zewnetrznej 110 mm, koloru niebieskiego
11
6 m 6
RAZEM 6
53|D-09.01. | Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11I m?2
d.1.|01
11
240 m?2 240
RAZEM 240
54|D-09.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.1.|01
11
poz.53 m? 240
RAZEM 240
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55|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|01
11
5 szt. 5
RAZEM 5
56|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./01
11
2<w> szt. 2
1<g> szt. 1
RAZEM 3
-7-
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena

Wartos¢
zt
(5 x6)

1

2

3

4

7

Budowa ul. Wiosennej na odcinku potgczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej w Skoérzewie.

1

Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych

1.1

Roboty przygotowawcze

N

d.1.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce
cementowo-piaskowej

ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej]

m2

12<chodnik+
Zjazdy> =12

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci
30cm

m2

poz.1=12

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce
cementowo-piaskowej

ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej
w celu przetozenia]

UWAGA: ROZBIORKE TAK PROWADZIC ABY ODZYS-
KAC MINIMUM 80% KOSTKI - dotyczy przetozenia

10

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci
30cm

poz.3 =10

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

14

a
N

D-01.02.04

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

poz.5*0,08 =
1,1

o
=

D-01.02.04

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na
zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze

m3

(poz.1*0,08+
poz.2*0,30+
poz.3*0,08*
20%+poz.4*
0,30+poz.5*

0,15%0,30+
poz.6)*1,5 =
14,175

-

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za-|
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegto$¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z
uwzglednieniem kosztéw utylizaciji

m3

poz.7 =
14,175

d.1.1

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60%
powierzchni.

=

a

50/10000 =
0,005

10
d.1.1

D-01.02.01

Wywozenie gatezi na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez
Oferenta wraz z kosztami utylizacji

mp

429*poz.9 =
2,15

Roboty ziemne

11
d.1.2

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie réwninnym

0,108

12
d.1.2

D-01.02.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o

poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ... km uaktu-
alniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY ZDJECIA HUMUSU pod jezdnie h=0,20m (kons-
trukcja jezdni h=0,82)

m3

poz.24*0,2 =
114

13
d.1.2

D-01.02.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ... km uaktu-
alniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY ZDJECIA HUMUSU pod zjazdy h=0,20m (kons-
trukcja jezdni h=0,42)

m3

poz.29%0,2 =
8

14
d.1.2

D-01.02.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ... km uaktu-
alniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZzY ZDJECIA HUMUSU pod chodnik h=0,20m

m3

poz.33*0,2 =
42

15
d.1.2

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ... km uaktu-
alniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY KORYTOWANIA

pod jezdnie h=0,62m konstrukcja jezdni h= 0,82 m

m3

poz.24*0,62
=352

16
d.1.2

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ... km uaktu-
alniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY KORYTOWANIA

pod zjazdy h=0,22 konstrukcja zjazdéw h= 0,42 m

m3

p0z.29%0,22
=9
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Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
17|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 poz.33*0,17
d.1.2 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku =36
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ... km uaktu-
alniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY KORYTOWANIA
pod chodnik h=0,17m (konstrukcja chodnika h= 0,37 m)
1.3 Krawezniki i $ciek
18|D-08.01.02, |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m poz.18A+poz.
d.1.3|D-08.03.01 |30x30 cm w gruncie kat.|-II 18B+poz.
18C+poz.
18D+poz.18E
= 564
19|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 29,945
d.1.3
20|D-08.01.02 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m poz.18A =
d.1.3 podsypce cementowo-piaskowej 191
21|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m poz.18B =
d.1.3 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento- 131
wa
22|D-08.01.02 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m poz.18C = 20
d.1.3 podsypce cementowo-piaskowej
ANALOGIA:[Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej]
23|D-08.01.02 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m poz.18D =6
d.1.3 podsypce cementowo-piaskowej
ANALOGIA:[Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej]
14 Konstrukcja jezdni
24|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod wars- | m? 568
d.14 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-I\V
25|D-04.04.02 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub | m?2 poz.24 = 568
d.1.4 z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10>=8m/dobe o
grubosci po zageszczeniu 25 cm
26|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa |m? poz.24 = 568
d.1.4 zwigzanego cementem C3/4 - grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 20 cm
27|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana |m? poz.24 = 568
d.1.4 z kruszywa C90/3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) - warst-
wa gorna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
28|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej szarej grubosci | m?2 poz.24 = 568
d.1.4 80 mm typu domino na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.5 Konstrukcja zjazdow
29|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m? 42
d.1.5 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-I\V
30|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa |m? poz.29 = 42
d.1.5 zwigzanego cementem C3/4 - grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
31|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana |m? poz.29 = 42
d.1.5 z kruszywa C90/3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) - warst-
wa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
32|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej grafitowej gru- | m?2 poz.29 = 42
d.1.5 bosci 80 mm typu cegta na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.6 Konstrukcja chodnika
33|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod wars- | m? 211
d.1.6 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-I\V
34|D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm m?2 poz.33 = 211
d.1.6 grubosci po zageszczeniu
35|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana |m? poz.33 = 211
d.1.6 z kruszywa C90/3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) - warst-
wa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
36|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej szarej grubosci | m?2 poz.33 = 211
d.1.6 80 mm typu cegta na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.7 Konstrukcja przetozonych zjazdéw
37|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod wars- | m? poz.3 =10
d.1.7 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-I\V
38|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa |m? poz.37 =10
d.1.7 zwigzanego cementem C3/4 - grubos$¢ warstwy po zagesz-

czeniu 10 cm
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
39|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana |m? poz.37 =10
d.1.7 z kruszywa C90/3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) - warst-
wa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
40|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej grafitowej gru- | m? poz.29 = 42
d.1.7 bosci 80 mm typu cegta na podsypce cementowo-piaskowej
grubos$ci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
41|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grubosci 80 mm | m?2 poz.37*80%
d.1.7 typu cegta na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 =8
mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - odzysk z
rozbiorki
42|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grubosci 80 mm | m?2 poz.37*20%
d.1.7 typu cegta na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 =2
mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - nowa kost-
ka
1.8 Konstrukcja progéw zwalniajgcych
43|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- | m?2 19
d.1.8 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-I\V
44|D-04.04.02 |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub | m?2 poz.43 =19
d.1.8 z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10>=8m/dobe o
grubosci po zageszczeniu 25 cm
45|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - mieszanka z kruszywa |m? poz.43 =19
d.1.8 zwigzanego cementem C3/4 - grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 20 cm
46|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana |m? poz.43 =19
d.1.8 z kruszywa C90/3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) - warst-
wa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
47|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana |m? poz.43 =19
d.1.8 z kruszywa C90/3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) - warst-
wa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
48|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej czerwonej gru- | m? poz.43 =19
d.1.8 bosci 80 mm typu domino na podsypce cementowo-piasko-
wej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
1.9 Oznakowanie pionowe
49|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 2
d.1.9
50{D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2<M>=2
d.1.9 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1.10 Oznakowanie poziome
51|D-07.01.01 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni cien- |m? 2<pP-25>=2
d.1. kowartswowe chemoutwardzalne gtadkie
10
1.11 Roboty towarzyszace
52|D-01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych (dla linii kablowej Nn 0,4kV pod |m 6
d.1. zjazdami) dwudzielne o $rednicy zewnetrznej 110 mm, kolo-
11 ru niebieskiego
53|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-lI m?2 240
d.1.
11
54|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m?2 poz.53 = 240
d.1. musu 10 cm
11
55|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 5
d.1.
11
56|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt. 3
d.1 i gazowych

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:

-10-
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