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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dot. zadania: ,Budowa ul.
Wiosennej na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwiosnie oraz ul. Przedwiosnie do ul.
Wierzbowej w Skérzewie”
Projekt obejmuje budowe drég gminnych - ul. Wiosennej oraz ul. Przedwio$nie wraz z
odwodnieniem w Skorzewie (gmina Dopiewo).

2. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a firmg NBProjekt Krzysztof Szczepaniak.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Uchwata Nr XXXIV/290/01 Rady Gminy Dopiewo z dn. 26 lutego 2001 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Skorzewo
dziatki nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,112,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r,,poz.
462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr
19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z p&zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 0, poz. 463),



- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia
2003R., z pézniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikami:
- Zalgcznik 1. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach.
- Zalacznik 2. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach.
- Zalacznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zatacznik 4. Szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
- .Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa
w 1979 i 1982r,
-~ ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych”, opracowany w
Instytucie Badawczym Drdg i Mostéw — Warszawa 1997r,
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,

- wizja w terenie

3. Zakres opracowania.

W zakres inwestycji wchodzi budowa drogi gminnej tj. ul. Wiosennej na odcinku od ul.
Jesiennej do ul. Przedwiosnie o di. 68,95 m, oraz ul. Przedwio$nie do ul. Wierzbowej o dt.
66,20 m, w Skérzewie (gmina Dopiewo), wraz z odwodnieniem - kanalizacja deszczowa.
Catos$¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
109/23, 110/24 obreb 0010 Skérzewo, jedn. ewiden. 302105_2 Dopiewo.

4. Lokalizacja inwestycji oraz opis stanu istniejacego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Skérzewo, gmina Dopiewo, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 109/23, 110/24 obreb 0010 Skoérzewo, jedn. ewiden.
302105_2 Dopiewo.

Opracowywane odcinki drég ul. Wiosennej i ul. Przedwiosnie posiadajg nawierzchnie z
kruszywa famanego o szer. okoto 50 - 6,0 m i stanowig dojazd do zabudowy
jednorodzinne;j.

W granicach opracowania zlokalizowana jest linia elektro-energetyczna doziemna, sieC



wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, kanalizacja sanitama.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1. Rozwigzania sytuacyjne
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe drdg wraz z chodnikami, a
takze budowe kanalizagji deszczowej.
Projektowane drogi o szerokosci 5,0 m bedzie posiadata nawierzchnie z kostki betonowej
typu ,domino” koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm.
Drogi ograniczona bedg obustronnie kraweznikiem betonowym wyniesionym do 12 cm o
wym. 15x30x100 na posypce cementowo-piaskowej i fawie z oporem z betonu C12/15. Na
szerokoSci zjazddw i przejS¢ dla pieszych zastosowano obnizony do 1 cm kraweznik
najazdowy o wym. 15x22x100 na posypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu
C12/15. Chodniki od strony dziatek i zieleni zakonhczone beda obrzezem betonowym o wym.
8x30x100 na posypce cementowo piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15.
W celu uspokojenia ruchu skrzyzowanie ul. Wiosennej z ul. Przedwio$nie zostato wyniesione
do 10 cm i posiada nawierzchnie z kostki betonowej typu ,domino” koloru czerwonego, gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm.
W celu sprawnego odptywu wody deszczowej zaprojektowane zostaty obustronne Scieki
przykraweznikowe o szer. 20 cm z dwoch rzedéw kostki betonowej typu ,cegla”, koloru
szarego i gr. 8 cm na posypce cementowo piaskowej i fawie z oporem z betonu C12/15.
Projektowane drogi dowiagzujg sie do projektu pt. "Budowa ul. Wiosennej, Jesiennej,
Letniej oraz Wakacyjnej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Skorzewie, gm. Dopiewo"
realizowanego wg. odrebnego opracowania przez MS Biuro Projektowe Michat Sroka.

5.2. Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikaja z funkcji drogi:
- klasa techniczna drogi - D
- predkosc projektowa — 30 km/h
— kategoria ruchu KR2
- przekréjdrogi 1 x 2
— droga o szer. 5,00 m
-~ pochylenie poprzeczne jezdni — dwustronne, daszkowe 2%
~ chodniki o szer. 2,00-2,60 m



6. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych zostala przyjeta dla
ruchu KR2.

Nawierzchnia drég:

DR2 - ul. Wiosenna, ul. Przedwio$nie:

Kostka brukowa betonowa typu ,domino” (kolor szary) gr. 8cm,

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,

Mieszanka niezwigzana z kruszywa Cag/3 (Uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) gr. 25 cm,
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
0 CBR220% i kio=28m/dobe gr.20 cm

Catos¢ - grubosé 57 cm

Nawierzchnia chodnikéw:

Kostka brukowa betonowa typu ,cegta” (kolor szary) gr. 8cm,
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
Mieszanka niezwigzana z kruszywa Ceos3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) gr. 15 cm,

Warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej gr. 10 cm

Catos¢ - grubosé 37 cm

Nawierzchnia zjazdow:

Kostka brukowa betonowa typu ,cegta” (kolor grafitowy) gr. 8cm,
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
Mieszanka niezwigzana z kruszywa Caos3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) gr. 20 cm,

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4 gr. 10 cm,

Calo$¢ - grubos$¢ 42 cm

Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania:

Kostka brukowa betonowa typu ,domino” (kolor czerwony) gr. 8cm,

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,

Mieszanka niezwigzana z kruszywa Co/3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) gr. 35 cm,
Warstwa ulepszonego podioZza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
0 CBR220% i kip=28m/dobe gr.20 cm

Catos¢ - grubos$¢ 67 cm



7. Elementy ulic.

- kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm ukfadany na tawie betonowej z oporem

Z betonu C12/15

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm uktadany na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

- kraweznik betonowy skosny 15x22/30 cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

- obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

8. Profil podtuzny i roboty ziemne.

Projektowane niwelety drog zostaty dopasowana do istniejgcego uksztattowania drogi ul.
Wiosennej i ul. Przedwiosnie. Szczegdlowe rozwigzania przedstawiono na przekroju
podtuznym rys. nr 4.1 i 4.2.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujgc
norme BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D.02.00.00
Roboty Ziemne wydanymi przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych.

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu. W projekcie przyjeto niezbedne ze wzgledu na
przemarzanie korytowanie oraz wprowadzono do spodnich warstw konstrukcji dodatkowe
warstwy, stanowigce wzmocnienie dla istn. podtoza.

9. Odwodnienie.

Dzieki zaprojektowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych woda z
powierzchni jezdni i chodnikdw odprowadzana bedzie powierzchniowo w kierunku Sciekow
przykraweznikowych. Nastepnie woda ta zbierana bedzie do projektowanych wpustow
ulicznych oraz odprowadzana bedzie do rowu melioracyjnego JU-5 Skérzynka, poprzez
projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej, ktéra wiacza sie do projektowanej kanalizacji
deszczowej (wg. odrebnego opracowania realizowanego przez MS Biuro Projektowe Michat
Sroka.

10. Zalecenia dla wykonawcy dotyczace osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym,
Wszystkie punkty osnowy nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu
osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowac istniejacy opis topograficzny.



Przed przystapieniem do pomiaru nalezy zastabilizowac¢ roboczy punkt pomiarowy i dowigzac
z uktadem ogdinym, Nalezy ponadto w razie potrzeby uzupetni¢ sie¢ punktéw roboczych.

11. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztuka
inzynierska oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace prowadzi¢ sprzetem zmechanizowanym, w rejonach wystepowania podziemnego
uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Szczepaniak
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III. Czes¢ rysunkowa

Plan orientacyjny rys. nr 1.0 - skala 1:10000

Plan sytuacyjny rys. nr 2.1 - skala 1:500

Przekréj normainy rys. nr 3.1 - skala 1:50

Szczegoty konstrukcyjne rys. nr 3.2 -skala 1:10
Przekrdj podiuzny rys. nr 4.1-4.2 - skala 1:100/1000



