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proj. nawierzchnia wyniesionej jezdni z kostki brukowe;j
betonowej fazowanej typu "domino™, kolor czerwony

proj. nawierzchnia jezdni z kostki brukowej bet.

PRZEKROJ NORMALNY
DR 2 ul. Wiosenna, ul. PrzedwioS$nie
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kostka brukowa betonowa typu domino,
kolor czerwony- gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

§A

mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3,
(uziarnienie kruszywa 0/31,5 mm) - gr. 35 cm

(G1) y E2280MPa

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub

z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10=8m/dobe - gr. 20 cm

(G2) w E2250MPa
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fazowanej typu "domino", kolor szary
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betonowe 8x30cm

proj. kraweznik betonowy 15x30cm _

i Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej

kostka brukowa betonowa typu cegta,
kolor szary - gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3,
(uziarnienie kruszywa 0/31,5 mm) - gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm
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4,5m

Spadek zmienny

proj. kraweznik betonowy 15x30cm

kostka brukowa betonowa typu domino, i sciek z dwoch rzedow kostki betonowej

kolor szary - gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3,

(uziarnienie kruszywa 0/31,5 mm) - gr. 25 cm (G1) w E2280MPa

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub
z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10=8m/dobe - gr. 20 cm

(G2) w E2250MPa

Nazwa Firmy NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
NADZOR BUDOWA PROJEKT
ul. Wt. Komara 2, 62-050 Mosina

tel. +48 606443379, e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl

Inwestor: Urzad Gminy Dopiewo
ul. Le$na 1c

62 - 070 Dopiewo

Temat Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwio$nie

oraz ul. Przedwio$nie do ul. Wierzbowej w Skoérzewie

projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm projektowany kraweznik betonowy skosny 15x22cm _

na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem |

E

Konstrukcja zjazdu:
- Kostka brukowa betonowa typu cegta, kolor grafitowy gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 4 cm
- Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3, (uziarnienie kruszywa 0/31,5 mm) - gr. 20 cm
- Warstwa kruszywa zwigzanego cementem klasy C3/4, gr. 10 cm

Projektant branzy drogowej mgr inz. Krzysztof Szczepaniak Ve WKP/0257/POOD/08 Podpis
Sprawdzajacy branzy drogowej mgr inz. Pawet Szczepaniak trupramen WKP/0358/PWOD/17 Podpis
Nazwa rysunku
PRZEKROJ NORMALNY
Data Faza Skala N rys.
11.2018 Projekt wykonawczy 1:50 3.1




