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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
Kategoria robét
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne Kategoria robé6t
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i lini elektroenergetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Wiosennej na odcinku potgczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej w Skérzewie gm.
Dopiewo

ADRES INWESTYCJI ;UL Wiosenna/Jesienna w Skérzewie gm. Dopiewo

INWESTOR : Gmina Dopiewo

ADRES INWESTORA : Ul Lesna 1c Dopiewo

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Agnieszka Pach

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : mgrinz. Krzysztof Szczepaniak

DATA OPRACOWANIA ;o 12-11-2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen:

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
SPIS TRESCI
1) Ogolna charakterystyka obiektu i zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania
2) Kosztorys inwestorski uproszczony
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

2018-11-12 Data zatwierdzenia



Ogolna charakterystyka obiektu i zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Budowa ul. Wiosennej na odcinku potgczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej w Skérzewie gm.Dopiewo

W ramach inwestycji wykonuje sieg:
ul. Wiosenna na odcinku od potaczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej w Skorzewie gm. Dopiewo wraz z kanalizacjg deszczowg z rur Dz
315mm PVC-U klasy S oraz Dz 200 mm (przykanaliki) z wigczeniem do kanalizacji deszczowej, projektowanej wg odrebnego opracowania.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
budowlanych okreslonych w programie fumkcjonalno - uzytkowym.



KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa ul. Wiosennej na odcinku potaczenia ul. Wiosennej
do ul. Jesiennej w Skorzewie gm. Dopiewo



Lp Numer Wyszczegdlnienie Jednostka Cena jedn. Warto$¢
Specyt.'lkacji elementow rozliczeniowych Nazwa Nosé 7t 7Y
Technicznej

1 2 3 4 5 6 7
0. D-01.03.07. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km 15/1000 =
o terenie rOwninnym - analogia 0,02
1. D-01.03.07. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki
11 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami 3 0.8%24
o samowyladowczymi na odlegto$§¢ do 1 km- mechanicznie 80% - =19,20
wymiana gruntu
Naklady uzupelin.za kazde dalsze rozp. 0.5 kmtransportu ponad 1 km
. . S 19,20x3
1.2. samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi m3 ~5760
kat JII-IV Krotno$¢ = 3 o
'Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 mpod fundamenty, rurociagi, kolektory 0.2457.60
1.3. w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem m3 '_11 5’2
recznymkat. III-1V; gleboko$¢ do 6.0 m - recznie 20% o
Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV
1.4. uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku m3 11,52
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Naklady uzupelin.za kazde dalsze rozp. 0.5 kmtransportu ponad 1 km _
. . L 11,52x3 =
1.5. samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi m3 34.56
kat.III-IV Krotno§¢ =3 ’
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokosci
1.6. do 3.0 mpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych m2 47
kat.II-1V wraz z rozbiorka (szer.do 1m)
Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm-
1.7. m3 3
podsypka
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-

1.8. m3 7
obsypka
Podloza pod kanaly i obiekty z materialtdw sypkich - zasypka

1.9 . m3 13
(wymiana gruntu)

2. | D-01.03.07. ROBOTY MONTAZOWE

2.1. Kanaly zrur PVCtaczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przykanalikil m 21,5

2.2. Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 15

23 Proba wodna szczelno$ci kanatldw rurowych o §r.nominalnej 200 mm- |odc. -1|  21,5/200

" odc. probny 200 m prob. =0,11

24 Proba VYodna szczelno$ci kanaldw rurowych o §r.nominalnej 315 mm - odc/. -1 15/200 = 0,08

odc. probny 200 m prob.

25 Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o $§1.500 mmz osadnikiembez - 4

- syfonu ’
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mmw gotowym
2.6. . stud. 2
wykopie o glebok. 3m
2.17. Obetonowanie zwezek kregdw betonowych / 1xl m kpl. 2
RAZEM KWOTA NETTO¢|
Podatek VAT 23% ¢

RAZEM KWOTA BRUTTO:







