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I. Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa pofaczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej oraz ul.

Wiosennej do ul. Wierzbowej w Skdrzewie, gmina Dopiewo.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla ww.

zadania.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt statej organizacji na drodze gminnej

ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Jesiennej oraz na odcinku od ul. Jesiennej

do ul. Przedwios$nie, a takze na drodze wewnetrznej ul. Przedwiosnie, w Skérzewie, gmina

Dopiewo.

UWAGA: Projektowany uklad drogowy i projektowana organizacja ruchu dowiazujg

sie do odrebnego opracowania - nr zatwierdzenia WD.7120.14.3.2018.0P z dn.
15.05.2018 r.

3. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a firmg NBProjekt Krzysztof Szczepaniak.

4. Materialy wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

~S2czegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” zawartych
w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zalacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr
177 poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administragji z
dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych (Dz. U. nr 170 poz.
1393),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegOtowych warunkdéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w



sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 ),

— wizja w terenie.

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Opracowywane odcinki drég posiadajg nawierzchnie z kruszywa tamanego o szer. okoto
5,0 — 6,0 m i stanowig dojazd do zabudowy jednorodzinne;j.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe drég wraz z jednostronnymi
chodnikami oraz zjazdami do posesii.

Projektowane drogi o szerokosci 5,0 m bedzie posiadata nawierzchnie z kostki betonowej
typu ,domino” koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm.
Projektowane zjazdy o szer. 4,5 m beda posiadaly nawierzchnie z kostki betonowej typu
«cegta” gr. 8 cm o kolorze grafitowym, a chodniki o szer. 2,0-2,6 m nawierzchnie z kostki
betonowej typu ,cegta”, kolor szary, gr. 8 cm.

Droga ograniczona bedzie obustronnie kraweznikiem betonowym wyniesionym do 12 cm o
wym. 15x30x100 na posypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15. Na
szerokoSci zjazddw i przejé¢ dla pieszych zastosowano obnizony do 1 cm kraweznik
najazdowy o wym. 15x22x100 na posypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu
C12/15. Chodnik i zjazdy od strony dziatek i zieleni zakonczone bedg obrzezem betonowym o
wym. 8x30x100 na posypce cementowo piaskowej i fawie z oporem z betonu C12/15.

W celu uspokojenia ruchu na potaczeniu ul. Wiosennej do ul. Jesiennej zaprojektowany
zostat liniowy prog zwalniajacy ptytowy U-16c o nawierzchni z kostki betonowej typu
~domino” koloru czerwonego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm.
Natomiast skrzyzowaniu ul. Wiosennej z ul. Przedwiosnie zostato wyniesione do 10 cm i
posiada ta sama nawierzchnie co prog zwalniajacy.

Projektowane drogi dowigzuja sie do ukfadu drég realizowanego wg. odrebnego opracowania
innego biura projektowego.

Podstawowe parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi — D

- predkos$¢ projektowa — 30 km/h

— kategoria ruchu KR2

~  przekréj drogi 1 x 2

- droga o szer. 5,00 m

— pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

- chodnik jednostronny 2,00-2,50 m



zjazdy indywidualne o szer. 4,5 m

7. Opis projektowanych rozwigzan

W zakresie organizacji ruchu ul. Wiosenna i ul. Przedwiosnie zostaly objete strefg
ograniczenia predkosci ,,30” i zaprojektowano oznakowanie przejs¢ dla pieszych oraz progéw
zwalniajacych.
Szczegbtowe rozwigzania zostaly przedstawione na rys. nr 2.1-2.2 Stata organizacja ruchu.
Projektowana organizacja ruchu dowiazuije sie do odrebnego opracowania organizacji ruchu
nr zatwierdzenia WD.7120.14.3.2018.0P z dn. 15.05.2018 r.

8. Zestawienie oznakowania
» Ul Wiosenna DR1

Projektowane oznakowanie poziome:

L.p. | Rodzaj znaku | Powierzchnia

pP-25 6,7
Suma 6,7 m?

Likwidowane oznakowanie poziome: P-7a — 3,5 m2.

» ul. Wiosenna DR2 i ul. Przedwioénie

Projektowane oznakowanie pionowe:

L.p. | Rodzaj znaku | Liczba znakéw
1. B-43 1
2, B-44 1
3. D-6 4
4. D-46 3
>. D-47 3
Suma 12 szt.

Stupki do znakdw: 8 szt.

Oznakowanie pionowe do przestawienia: B-43 - 1 szt., B-44 - 1 szt.
Stupki do przestawienia: 2 szt.

Oznakowanie pionowe do likwidagji : U-3a - 1 szt.

Stupki do likwidacji : 1 szt.



Proiektowane ozhakowanie poziome:

L.p. | Rodzaj znaku | Powierzchnia

L. P-7a 1,5

2, P-10 20,0

3. P-14 1,0

4. P-25 3,5
Suma 26,0 m?

9. Wymagani techniczne dotyczace oznakowania:
a) pionowego
- znaki z grupy wielkosci matej
- lica znakéw z folii odblaskowej typu 2.

- wysoko$é skrajni nad chodnikiem lub Sciezkg rowerowa powinna byC nie mniejsza niz
2,50 m, a w przypadku ich przebudowy albo remontu moze by¢ zmniejszona do 2,20m.

Wysokoé¢ umieszczania znakéw pionowych mierzona od pobocza do dolnej krawedzi
tarczy znaku (w przypadku dwéch znakéw na jednym stupku mierzona do dolnej krawedzi
tarczy znaku dolnego) nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

min. 2,00

—>
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(wyjatkowo 1,5 m)

/ min. 2,00 |

:

Wyscko$¢ umieszczania duzych drogowskazow w ksztatcie tablic E powinna byé dobrana,

tak aby zapewnié jak najlepsza widocznosé, nie pogarszajac warunkéw widocznosci na
skrzyzowaniu.
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Ponizej zostaly przedstawione sposoby umieszczania dwdéch znakéw w uktadzie

pionowym.

Ponizej zostaly przedstawione sposoby umieszczania dwdch znakéw w uktadzie

poziomym.
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Ponizej zostaly przedstawione sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie

mieszanym.
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Ponizej zostaly przedstawione sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie

© .

pionowym.

Ponizej zostata zamieszczona tabela wysoko$ci umieszczania znakéw:



Kategorie znakéw

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu 2)

C - nakazu

D - informacyjne

F - uzupelniajace 1)

min. 2,00 (2,20) 7)
min. 2,5 8)

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2
- tablice szlakdw drogowych E-14

min. 2,00 (2,20) 7)
min. 2,5 8)

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16

min. 2,00 (2,20) 7) - 2,50

urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu 2)

- tablice kierunkowe E-13 min. 2,5 8)
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a

- drogowskazy w Ksztalcie strzaty - mate

E-4

- drogowskazy do obiektu E-5 -~ E-12, E-

19a + E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaty - min. 0,70
duze

Znaki umieszczone na lub za 0,90-1,20

1) Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).
2) Z wyjatkiem znakéw umleszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej

skrajni.

3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujq na autostradach i drogach ekspresowych.

4) Z wyjatkiem znakéw G-1 (1, 00 m - na ulicach; 0, 50 m - na pozostalych drogach).

5) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

6) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporcze]j przy braku ruchu pieszego.

7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

8) W przypadku umieszczenia znaku na Sciezce rowerowej.

W zaleznoéci od warunkéw terenowych znaki pionowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosc
0,5-2,0m od krawedzi jezdni. Odlegtosci te mierzy sie w poziomie od najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku do krawedzi jezdni (stupek do znaku odpowiednio

minimum 0,9 m od krawedzi jezdni)

min.0.50_

|pobocze

jezdnia

_ 0,50+2,00

kraweinfk

jezdnia chodnik

e
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b) poziomego
- oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej,
chemoutwardzalnej, gtadkiej.

10. Termin wprowadzenia oznakowania
Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu planowany jest

30.086. 2022
/"7/-»\/{



